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�ns�z

Elinizdeki ILO kÝlavuzu, ILOÕnun Òinsana yakÝßÝr ißÓ g�ndemi
�er�evesinde gemi s�k�m ißlerinde g�venliÛin saÛlanmasÝna yar-
dÝmcÝ olmayÝ ama�layan ilk belgedir. Belgede, genellikle enformel
nitelik taßÝyan bu �alÝßmanÝn daha formel bir iße d�n�ßt�r�lmesine
y�nelik tavsiyeler yer almaktadÝr. 

KÝlavuz, gemi s�k�m ißlerinde �alÝßanlara v e yetkililere, ILO
standartlarÝnÝn ilgili h�k�mlerini, uygulama kurallarÝnÝ, iß saÛlÝÛÝ
ve g�venliÛi ile �alÝßma koßullarÝ a�ÝsÝndan yapÝlmasÝ gereken di-
Ûer ißleri yaßama ge�irmelerinde, diÛer uluslararasÝ kurulußun  h�-
k�mlerini uygulamalarÝnda yardÝmcÝ olacak bi�imde hazÝrlanmÝß-
tÝr. KÝlavuzda yer alan pratik tavsiyeler, gemi s�k�m ißlerinde iß
saÛlÝÛÝ ve g�venliÛinden sorumlu olan kesimlerce kullanÝlabilecek
niteliktedir. KÝlavuz yasal baÛlayÝcÝlÝk taßÝmamakta; �lkelerdeki
yasalarÝn, y�netmeliklerin ya da benimsenmiß standartlarÝn yerine
ge�me amacÝ g�tmemektedir. Ama�lanan, bu ißle ilgili h�k�m ve
kurallarÝ, etkili ulusal sistemleri ve usulleri gelißtirme, ißyerlerine
ilißkin y�netmelikleri hazÝrlama sorumluluÛu taßÝyanlara yol g�s-
termektir.   

Elinizdeki kÝlavuz, 7-14 Ekim 2003 tarihlerinde TaylandÕÝn
Bangkok kentinde se�ilmiß Asya �lkeleri ve T�rkiyeÕden Gemi S�-
k�m Üßleri G�venlik ve SaÛlÝk UzmanlarÝnÝn katÝlÝmÝyla ger�ekleß-
tirilen B�lgeler ArasÝ �� TaraflÝ ToplantÝda oy birliÛiyle benimsen-
mißtir. KatÝlan taraflar arasÝndaki ißbirliÛi ruhu, benimsenmesi ha-
linde gemi s�k�m ißlerindeki b�t�n taraflara yarar saÛlayacak kap-
samlÝ ve pratik kÝlavuzlarÝn gelißtirilmesine imkan tanÝmÝßtÝr. ILO
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Y�netim Kurulu da 289Õuncu oturumunda (Mart 2004) kÝlavuzlarÝn
yayÝnlanmasÝna onay vermißtir.  

Bu kÝlavuzlarÝn pratikte uygulanmasÝ, b�y�k �l��de yerel ko-
ßullara, eldeki finansman kaynaklarÝna, ißlemlerin �l�eÛine ve tek-
nik imkanlara baÛlÝdÝr. Teknik ißbirliÛi, bu kÝlavuzlarÝn kullanÝmÝ-
nÝn yaygÝnlaßtÝrÝlmasÝ a�ÝsÝndan �nemlidir. Destekleyici diÛer bel-
gelerin daha sonra hazÝrlanmasÝyla, bu belgedeki h�k�mlerin yaßa-
ma ge�irilmesi i�in gerekli teknik g�revler de �stlenilebilecektir.
ILO Üß G�venliÛi ve SaÛlÝÛÝ Y�netim Sistemleri KÝlavuzuÕnda yer
alan �eßitli �Ûelere de yer veren bu kÝlavuzla, gerek yetkili merci-
lerin, gerekse gemi s�k�m ißlerinin yapÝldÝÛÝ tesislerin iß saÛlÝÛÝ ve
g�venliÛi alanÝnda s�rekli iyileßtirmelere gitmelerine yardÝmcÝ olu-
nacaÛÝ umulmaktadÝr.

KÝlavuz, bu alandaki diÛer uluslararasÝ belgelerle uyum taßÝya-
cak bi�imde hazÝrlanmÝßtÝr. Bu belgeler arasÝnda UluslararasÝ De-
nizcilik �rg�t� tarafÝndan hazÝrlanan belgeler, Tehlikeli AtÝklarÝn
SÝnÝr �tesi TaßÝnmasÝ ve DepolanmasÝnÝn Kontrol� ile ilgili Basel
S�zleßmesi, Denizlerin AtÝklar ve DiÛer Maddelerin BoßaltÝlmasÝ
Yoluyla Kirlenmesini �nleme S�zleßmesi (1972 tarihli Londra
S�zleßmesi ve 1006 tarihli Protokol) ve UluslararasÝ Deniz TaßÝma-
cÝlÝÛÝ OdasÝ (ICS) Uygulama KurallarÝ da yer almaktadÝr.

ToplantÝya katÝlanlar

KÝlavuzun benimsendiÛi toplantÝya ßu �lkeler �� tarafÝn da
temsiliyle katÝlmÝßlardÝr: Bangladeß, �in, Hindistan, Pakistan ve
T�rkiye. H�k�metler, ißveren kesimi ve iß�i kesimi ile yapÝlan g�-
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r�ßmeler sonrasÝnda her kesimi temsil edecek beßer uzman belirlen-
miß ve toplantÝ bu uzmanlarla ger�ekleßtirilmißtir. ToplantÝya ayrÝ-
ca gemi sahibi belli balÝ �lkelerden gelen teknik uzmanlarla uluslar
arasÝ kurulußlardan g�zlemciler de katÝlmÝßtÝr.
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KatÝlÝmcÝlarÝn listesi

Baßkan
Kaptan Moin Ahmed, UluslararasÝ Denizcilik �rg�t�nde Bangla-
deß temsilcisi, Birleßik KrallÝk Bangladeß Y�ksek Komisyonu,
Londra (Birleßik KrallÝk)

H�k�metler tarafÝndan aday g�sterilen uzmanlar
Mr. Farid Ahmed, �alÝßma ve Üstihdam BakanlÝÛÝ, Fabrikalar ve
Üßletmeler M�fettißliÛi, Fabrikalar (m�hendislik) M�fettißi, Dhaka
(Bangladeß)

Ms. Chen Feiying, �alÝßma ve Sosyal G�venlik BakanlÝÛÝ, Devlet
Üß G�venliÛi Üdaresi M�d�r YardÝmcÝsÝ  Beijing (�in)

Mr. D.B. �alÝßma BakanlÝÛÝ, Fabrika DanÝßmanlÝk Hizmetleri ve
Emek KurumlarÝ Genel M�d�rl�Û�, Genel M�d�r YardÝmcÝsÝ,
Yeni Delhi (Hindistan)

Mr. Abdul Wahid Baloch, Bel�cistan H�k�meti �alÝßma M�d�rl�-
Û�, Quetta (Pakistan)

Mr. Erhan Batur, Baß Üß M�fettißi, �alÝßma ve Sosyal G�venlik
BakanlÝÛÝ, Ankara (T�rkiye)

Üßverenler tarafÝndan aday g�sterilen uzmanlar
Kaptan Enam Chowdhury, Bangladeß Geni S�k�mc�leri BirliÛi
DanÝßmanÝ, Chittagong (Bangladeß)
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Mr. Jiang Xuesi, �in Ulusal Gemi S�k�m BirliÛi Baßkan YardÝm-
cÝsÝ, Beijing (�in)

Mr. Huang Zhaoli, �in Ulusal Gemi S�k�m BirliÛi (CNSA) Genel
Sekreteri Beijing (�in) (teknik danÝßman)

Mr. M.Y. Reddy, T�m Hindistan Gemiciler BirliÛi Sekreteri, Yeni
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Mr. U.R. Usmani, M�d�r, Singer Pakistan Ltd., Karaßi (Pakistan)

Mr. Oktay Sunata, Cemaß A.Þ. Gemi S�k�m M�d�r� AliaÛa-Izmir
(T�rkiye)

Üß�i kesimi tarafÝndan aday g�sterilen uzmanlar

Mr. Nazrul Islam Khan, Bangladeß Jatiyatabadi Sramik DAL-
BJSD BaßkanÝ, Dhaka (Bangladeß)

Mr. Li Shaochen, �in Posta ve Telekom�nikasyon Üß�ileri Sendi-
kasÝ, Savunma Sanayi Þube Þefi, Beijing (�in)

Mr. Vidyadhar V. Rane, Hindistan �elik, Metal ve M�hendislik Üß-
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Mr. Moosa Khan, Pakistan Ulusal Sendikalar Federasyonu �rg�t-
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Mr. Cumhur PekyiÛit, Gemi YapÝm Üß�ileri SendikasÝ UzmanÝ, Ka-
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S�zl�k

Bu kÝlavuzda kullanÝlan terimler yanlarÝnda belirtilen anlamla-
ra gelmektedir. 

Aktif izleme: Tehlike ve risk �nleme ve riskten korunma �n-
lemlerinin, bu arada MGS y�netim sisteminin uygulanmasÝna y�-
nelik d�zenlemelerin belirlenen �l��tlere uygun olup olmadÝÛÝnÝn
s�rekli izlenmesi. 

1072 tarihli Londra S�zleßmesi ve 1996 tarihli Protokol: AtÝk
Boßaltma ve DeÛer Yollardan Deniz Kirlenmesinin �nlenmesi S�z-
leßmesi, 1972. 

�alÝßma ortamÝnÝn denetlenmesi: Üß�ilerin saÛlÝÛÝ �zerinde et-
kili olabilecek �evresel etmenlerin belirlenmesini ve deÛerlendiril-
mesini i�eren genel bir terim. Sanitasyon ve hijyen koßullarÝnÝn,
ißin �rg�tlenmesiyle ilgili olup iß�ilerin saÛlÝÛÝ a�ÝsÝndan tehdit
olußturabilecek y�nlerin, kullanÝlacak kißisel ve toplu koruyucu do-
nanÝmÝn, iß�ilerin tehlikeli maddelere maruz kalma durumlarÝnÝn
deÛerlendirilmesi ve olumsuzluklarÝn azaltÝlmasÝna y�nelik kontrol
sistemlerinin gelißtirilmesi bu kapsamda yer alÝr. �alÝßma ortamÝ-
nÝn denetlenmesi, iß�iler a�ÝsÝndan bakÝldÝÛÝnda, bunlarla sÝnÝrlÝ
kalmamak kaydÝyla ergonomi, kaza ve hastalÝklarÝn �nlenmesi, iß-
yerinde mesleki hijyen, ißin �rg�tlenmesi ve psiko-sosyal etkenler
gibi konular �zerinde odaklanabilir.   

Denet�i: Gemi s�k�m ißlerinin yapÝldÝÛÝ tesisteki g�nl�k plan-
lama, iß �rg�tlenmesi ve denetlenmesi ißlerinden sorumlu olan ki-
ßi.  

Denetleme: Daha �nceden belirlenen �l��tlerin ne kadar g�ze-
tildiÛini belirlemek �zere nesnellik �er�evesinde yapÝlan baÛÝmsÝz
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ve belgeli tanÝt toplama ve deÛerlendirme s�reci. Denetlemeyi ya-
panlarÝn, denetledikleri ißle ilgili olmamalarÝ koßuluyla, tesisin
i�inden ya da dÝßÝndan baÛÝmsÝz kißiler olmalarÝ gerekir. 

Genel d�zenleme planÝ: Gemiye ve geminin sahiplerine veri-
len, g�vertelerin, yangÝn s�nd�rme donanÝmÝnÝn, y�kleme boßalt-
ma yerlerinin, tanklarÝn, hidrostatik durumun ve diÛer imk�nlarÝn
genel durumunu g�steren �izim. 

G�venlik ve saÛlÝk kurulu: Ulusal yasa ve y�netmeliklerle ha-
lihazÝrdaki uygulamalara g�re ißyeri d�zeyinde olußturulan ve b�n-
yesinde iß�i ve ißveren kesimlerinin temsilcilerini barÝndÝran kurul. 

ILO-MGS 2001: Mesleki g�venlik ve saÛlÝk y�netim sis-
temlerine ilißkin ILO kÝlavuzu (Cenevre, 2001) 

Üß�i: Bir ißveren i�in d�zenli ya da ge�ici olarak belirli bir iß
yapan kißi

Üß�i bulan: Üß�i temin eden ya da saÛlayan kuruluß. 

Üßle ilgili yaralanma: Üß kazasÝ sonucunda ortaya �Ýkan �l�m
ya da yaralanma durumu. 

Üßle ilgili yaralanma, saÛlÝksÝzlÝk ve hastalÝklar: Üßyerindeki
kimyasal, biyolojik, fiziksel, iß �rg�tlenmesiyle ilgili ve psikolojik
etmenler nedeniyle ortaya �Ýkan olumsuz saÛlÝk sonu�larÝ. 

Üß m�fettißliÛi: �alÝßma koßullarÝnÝn d�zenlenmesine ve �alÝß-
ma sÝrasÝnda iß�ilerin korunmalarÝna ilißkin yasal h�k�mlerin uy-
gulanmasÝnÝ saÛlamak �zere �ÝkartÝlan ulusal yasa ve y�netmelik-
ler uyarÝnca olußturulan organ. 

Üß�i temsilcileri: 1971 tarih ve 135 sayÝlÝ Üß�i Temsilcileri S�z-

XI

leßmesi uyarÝnca iß�i temsilcilerinden kastedilen, ulusal yasalar ve
uygulamalar �er�evesinde, aßaÛÝda belirtilen kißilerdir:

a) sendika temsilcileri, baßka bir deyißle sendikalar ya da
bunlarÝn �yeleri tarafÝndan se�ilen ya da atanan temsilci-
ler, ya da

b) se�ilmiß temsilciler, baßta bir deyißle ißyerinde �alÝßanla-
rÝn, mevcut yasa ve y�netmeliklerle toplu s�zleßmeler
�er�evesinde serbest�e belirledikleri ve ißlevleri a�ÝsÝn-
dan ilgili �lkedeki yasalarca yalnÝzca sendikalar tarafÝn-
dan yapÝlacak g�revleri �stlenmeyen kißiler.

Üß�iler ve temsilcileri: Bu kÝlavuzda iß�ilere ve temsilcilerine
g�ndermede bulunulduÛunda, bundan kastedilen, iß�ilerin arzu edi-
len katÝlÝmÝnÝ saÛlamak �zere iß�ilerin temsilcileriyle g�r�ß�lmesi
gerekliliÛidir. Kimi durumlarda toplantÝlara temsilcileriyle birlikte
b�t�n iß�ilerin katÝlmasÝ gerekebilir.  

Üß�ilerin saÛlÝk denetimi: Herhangi bir anormalliÛin belirlenip
teßhis edilmesi amacÝyla iß�ilerin saÛlÝk durumlarÝnÝn incelenmesi-
ne y�nelik uygulama ve incelemeler i�in kullanÝlan genel bir terim.
Bu denetimin sonu�larÝ, ißyerindeki kißilerin saÛlÝÛÝnÝ tek tek ve
toplu olarak korumaya, zararlÝ maddelere maruz kalma durumunu
kontrol etmeye y�nelik �nlemlerde kullanÝlmalÝdÝr. SaÛlÝk durumu-
nun deÛerlendirilmesine y�nelik incelemeler, bunlarla sÝnÝrlÝ kal-
mamak kaydÝyla, tÝbbi muayeneleri, biyolojik izleme �alÝßmalarÝnÝ,
radyoloji testlerini, anketleri ve saÛlÝk sicillerinin incelenmesini
i�erir. 

Üßveren: Bir ya da daha fazla sayÝda iß�i �alÝßtÝran ger�ek ya da
h�kmi herhangi bir ßahÝs. 
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Üßyeri: Üßlerini yapmak �zere iß�ilerin ißverenin talimatÝyla bu-
lunmak ya da gitmek durumunda olduklarÝ yer.  

MGS: Mesleki g�venlik ve saÛlÝk

MGS y�netim sistemi: MGS politika ve hedeflerini ortaya koy-
mak ve bu hedefleri ger�ekleßtirmek �zere gelißtirilen birbiriyle
baÛlantÝlÝ ya da etkileßimli �Ûeler. 

Mesleki saÛlÝk denetimi: Bkz. iß�ilerin saÛlÝk denetimleri. 

Mesleki saÛlÝk hizmetleri: Üßverene, iß�ilere ve bunlarÝn temsil-
cilerine aßaÛÝdaki konularda �nleyici nitelikte tavsiyelerde bulun-
mak �zere d�zenlenen hizmetler:

a) �alÝßma sÝrasÝnda fiziksel ve zihinsel a�ÝsÝndan optimum
saÛlÝk koßullarÝnÝ saÛlayacak saÛlÝklÝ ve g�venli �alÝßma
koßullarÝnÝn nasÝl d�zenleneceÛi;

b) yapÝlacak ißlerin, iß�ilerin fiziksel ve zihinsel saÛlÝk ko-
ßullarÝ g�zetilerek bu koßullara g�re uyarlanmasÝ.  

Olay: �alÝßma sÝrasÝnda ortaya �ÝkÝp herhangi bir yaralanma-
ya neden olmayan, ancak g�venliÛe aykÝrÝ herhangi bir durum.  

Risk: Tehlikeli bir durumun ortaya �Ýkma olasÝlÝÛÝ ile bu ola-
yÝn insan saÛlÝÛÝna vereceÛi zararÝn birlikte ele alÝnmasÝ.  

Risk deÛerlendirmesi: Üßyerindeki tehlikelerin g�venlik ve
saÛlÝk a�ÝsÝndan yaratabileceÛi tehlikelerin deÛerlendirildiÛi s�re�.  

S�rekli iyileßtirme: MGSÕnin genel performansÝnda iyileßme
saÛlanmasÝ amacÝyla MGS y�netim sisteminin s�rekli olarak g��-
lendirilmesi.  

Tehlike: ÜnsanlarÝn saÛlÝklarÝna zarar verici rahatsÝzlÝk ya da
yaralanmaya neden olabilecek potansiyel durum. 
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Tehlike deÛerlendirmesi: Tehlikelerin sistematik bi�imde de-
Ûerlendirilmesi. 

Tehlikeli �evre etmeni: �alÝßÝlan yerde mevcut olup, kimi du-
rumlarda ya da normal olarak her durumda iß�ilerin ya da orada bu-
lunan diÛer kißilerin g�venliÛini ve saÛlÝÛÝnÝ olumsuz bi�imde etki-
leyebilecek herhangi bir etmen.

Tepkisel izleme: Olumsuz saÛlÝk sonu�larÝ, hastalÝklar ve olay-
larÝn ortaya �ÝkmasÝ �zerine risk �nleme ve korunma �nlemleri ve
MGS sistemindeki hatalarÝ belirlemek ve buna g�re gerekli adÝm-
larÝ atmak. 

Tesis: Bir geminin, herhangi bir kÝyÝda, dokta, kÝzakta vb. ken-
di idari ve ißlevsel �zellikleri olan kamusal ya da �zel herhangi bir
ßirket, firma, girißim, ißletme, kurum ya da birlik tarafÝndan s�k�l-
d�Û� ve hurdaya �ÝkarÝldÝÛÝ mekan. 

Yeßil pasaport: Gemiler i�in Òyeßil pasaportÓ kavramÝ IMO ta-
rafÝndan gelißtirilmißtir. Ünsan ve �evre saÛlÝÛÝ a�ÝsÝndan tehlikeli
olabilecek b�t�n materyallerin d�k�m�n� i�eren ve geminin inßasÝ
sÝrasÝnda kullanÝlan bu belge, gemi faal olduÛu s�rece elde bulun-
durulur. Ünßa sÝrasÝnda tersanede hazÝrlanan ve daha sonra geminin
sahibine devredilen belge, malzeme ve donanÝmda daha sonra mey-
dana gelecek deÛißiklikleri de yansÝtacak bi�imde d�zenlenir. Ge-
minin sahipliÛi el deÛißtirdiÛinde her sahip belgenin doÛruluÛunu
teyit etmek ve yapÝlan her deÛißikliÛi buraya kaydetmek zorunda-
dÝr. Geminin s�k�m ißleminden �nceki en son sahibi bu belgeyi s�-
k�m tesislerine devreder. Herhangi bir geminin halihazÝrdaki sahi-
binin gemiyle ilgili yeßil pasaport hazÝrlamasÝ gerekir.    

Yetkili kißi: Belirli bir ißin g�venlikli koßullarda nasÝl yapÝlabi-
leceÛi konusunda eÛitim g�rm�ß, yeterli bilgi, beceri ve deneyime
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sahip kißi. Yetkili merci, bu nitelikleri taßÝyan kißileri g�reve ataya-
bilir ve yerine getirecekleri g�revleri belirleyebilir.

Yetkili merci: Yasa g�c�nde y�netmelik, emir ve talimat �Ý-
karma yetkisine sahip bakan, herhangi bir h�k�met birimi ya da ka-
mu g�revlisi. Ulusal yasa ve y�netmelikler �er�evesinde yetkililer
�rneÛin gemi s�k�m ißlerinde �alÝßanlara y�nelik ulusal bir politi-
kanÝn uygulanmasÝ ve bu kißilerin korunmasÝna y�nelik sorumluluk
almak �zere g�revlendirilebilirler. 

Y�klenici: �zerinde anlaßmaya varÝlan koßullar �er�evesinde,
belirli bir tesiste ißverene hizmet saÛlayan kißi ya da firma. Bu kÝ-
lavuzun ama�larÝ a�ÝsÝndan y�klenici tanÝmÝnÝn kapsamÝna taßeron
firmalar ve iß�i bulanlar da dahildir.
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1. Genel H�k�mler

1.1. Ama�lar
1.1.2. Bu kÝlavuz aßaÛÝdaki konulara katkÝda bulunmalÝdÝr:

a) Gemi s�k�m iß�ilerini ißyeri tehlikelerinden korumak, ißten
kaynaklanan yaralanmalarÝ, hastalÝklarÝ ve kazalarÝ ortadan
kaldÝrmak;        

b) Üßyeriyle ilgili olarak veya ißyerindeki mesleki g�venlik ve
saÛlÝk konularÝnda gelißmiß bir y�netimi tesis etmek ve des-
teklemek.
1.1.3. Bu kÝlavuz aßaÛÝdaki konularda yardÝmcÝ olmalÝdÝr:

a) Gemi s�k�m tesislerinde �alÝßan iß�ilerin mesleki g�venliÛi,
saÛlÝÛÝ ve refahÝ ile �evrenin korunmasÝ i�in tutarlÝ milli po-
litika ve prensipleri saptamak; 

b) Yetkililerin, ißverenlerin, �alÝßanlarÝn ve diÛer kurulußlarÝn
kendilerine ait g�rev ve sorumluluklarÝnÝ belirlemek ve bun-
lar arasÝnda yapÝsal bir ißbirliÛi d�zenini kurmak;

c) Bilgi ve ustalÝÛÝ gelißtirmek;
d) �alÝßma ßartlarÝnÝn iyileßtirilmesini g�z �n�ne alarak, istik-

rarlÝ bir Mesleki G�venlik ve SaÛlÝk y�netim sisteminin b�-
t�nl�Û�n� ve uygulamasÝnÝ desteklemek.

1.2. Uygulama
1.2.1. Bu kÝlavuz aßaÛÝdaki konularda uygulanmalÝdÝr:

a) Yasama veya danÝßma ile ilgili t�m devlet yetkilileri, iß�i ve
ißveren organizasyonlarÝ ve end�stri birliklerinin aktivitele-
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ri, gemi s�k�m�nde �alÝßan kißilerin g�venlik, saÛlÝk ve re-
fahÝna etki ediyor ise;

b) Gemi s�k�m tesisleri seviyesindeki t�m kißiler, �rneÛin iß-
verenler, ißletmenin kontrol�ndeki kißiler, iß�iler, y�klenici-
ler, g�venlik ve saÛlÝk konusunda g�rev ve sorumluluklarÝ
olanlara;

c) Tesisin niteliÛine bakÝlmaksÝzÝn (kÝyÝ, iskele, kuru havuz,
gemi kÝzaÛÝ diÛer tip gemi s�k�m yerleri) t�m gemi s�k�m
operasyonlarÝna.
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2. End�stri Karekteristikleri

2.1. Gemi S�k�m�
2.1.1. Gemi s�k�m�, eski gemileri kÝyÝda, iskelede, kuru ha-

vuzda ya da gemi kÝzaÛÝnda hurda veya elden �Ýkarma i�in par�a-
lara ayÝrma ißlemidir. Bu, t�m donanÝm ve ekipmanÝn s�k�lmesi,
kesme ve gemi altyapÝ sistemlerinin geri d�n�ß�m�n�n yapÝlmasÝ
dahil, geniß bir aktiviteler yelpazesidir. Gemi s�k�m�, yapÝsal kar-
maßÝklÝÛÝ, �evre, g�venlik ve saÛlÝk konularÝyla olan baÛlantÝsÝ ne-
deni ile zahmetli bir ißlemdir. End�striyel �lkelerde kuru havuzlar-
daki gemi s�k�mleri denetim altÝnda iken, kÝyÝlarda ya da yanÝnda-
ki iskelelerde kontrol ve denetim daha azdÝr. Bu kÝlavuz, t�m gemi
s�k�m faaliyetleri i�in olumlu uygulamalarÝ g�stermekle beraber,
kÝyÝdaki s�k�mlerde daha fazla tehlikeli durumlar olduÛundan,
adÝm adÝm gelißme �zellikle buralar i�in hedeflenmißtir. 

2.2. Gemi s�k�m� s�rd�r�lebilir kalkÝnmaya
katkÝda bulunur
2.2.1. Eski veya iße yaramayan gemilerin s�k�m� batÝrÝlma-

sÝ ya da yapay kayalÝklar gibi kullanÝlmasÝna g�receliÛin (ve gemi-
nin diÛer par�alarÝnÝn) geri d�n�ß�m�n�n daha ucuza mal olmasÝnÝ
saÛlar. Demir cevherinin �ÝkarÝlmasÝ ve ißlenmesine nazaran daha
az enerjiye de ihtiya� vardÝr. Gemi s�k�m� aynÝ zamanda, s�resini
tamamlamÝß tonajlarÝn, uluslararasÝ sulardan zamanÝnda temizlen-
mesini saÛlar. Her yÝl y�zlerce gemi s�k�m� yapÝlmaktadÝr, bu
trend devam edecektir. Tek cidarlÝ gemilerin planlanan tarihlerden
�nce devre dÝßÝ bÝrakÝlmasÝ halinde, s�k�m kapasitesi sorunu doÛa-
cak ve daha fazla �lkenin, gemileri sahile vurdurup s�kme tehlike-
si yaratmasÝ s�z konusu olacaktÝr.
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2.3. End�strinin sorunlarÝ

2.3.1. Gemi s�k�m� en tehlikeli ißlerden biridir
2.3.1.1. Son birka� 10 yÝl i�erisinde, �ok tehlikeli bir ißlem

olarak bilinen gemi s�k�m�,  d�ß�k �cretler, g�venlik, saÛlÝk, �ev-
re standartlarÝna uyulmamasÝ, �alÝßma ve �evre ßartlarÝnÝn k�t� ol-
masÝ nedeniyle gelißmekte olan birka� �lkede (baßlÝca Asya �lkele-
ri) yoÛunlaßmÝßtÝ. Avrupa BirliÛi tarafÝndan yaptÝrÝlan son bir fizi-
bilite �alÝßmasÝ ile gemi s�k�m�n�n tehlikeli olmasÝ, y�ksek mali-
yetler ve hurda talebinin azalmasÝ nedeniyle Avrupa �lkelerinde
yapÝlmayacaÛÝ sonucuna varÝlmÝßtÝr.

2.3.2. Gemi s�k�m� tehlikeli atÝk y�netimidir
2.3.2.1. Gemi inßa etmek i�in bir�ok tehlikeli madde  Ð as-

best, Polychlorinated Biphenyls (PCB), Tributyltin (TBT) gibi tok-
sik boya ve diÛer aÛÝr metaller Ð kullanÝlmakla beraber, bunlarÝn
�oÛunun bug�n kullanÝlmasÝ kÝsÝtlanmÝß ve yasaklanmÝßtÝr. Fakat
20-30 yÝl �nce yapÝlan gemilerde bu maddeler h�l� mevcuttur. Ay-
nÝ zamanda, boyama, tamir ve bakÝm materyalleri i�in kullanÝlan
tehlikeli ve alev alabilen kimyasallar da bulunmaktadÝr. Kablolar,
elektrik ve diÛer kontrol sistemleri de tehlikeli maddeler i�ermek-
te, yakÝldÝklarÝnda tehlikeli gazlar yaymaktadÝrlar. Boya tabakasÝ
yakÝldÝÛÝ ya da kazÝndÝÛÝ zaman, hava kirliliÛine, toprak ve suya
karÝßarak, insan ve �evre a�ÝsÝndan tehlikeye neden olur. Tehlikeli
atÝklarla uÛraßan iß�ilerin korunmasÝ, g�venliÛi ve saÛlÝÛÝ son dere-
ce �nemlidir. 

2.3.3. Gemi s�k�m�nde, her zaman �alÝßma yasalarÝ ve sosyal
g�venlik olmayabilir

2.3.3.1. Gemi s�k�m� bazÝ �lkelerde ayrÝ bir sanayi olarak
tanÝnmamaktadÝr. SÝradan bir sanayi ißlemine nazaran tehlikelerle
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daha fazla karßÝlaßÝlmasÝna raÛmen, bazÝ �lkelerde gemi s�k�m�,
ne bir yasal denizcilik �er�evesini, ne normal g�venlik ve saÛlÝk
yasasÝnÝ ve kontrol�n� ne de sosyal korumayÝ i�ermektedir. Bu du-
rum iß�ileri daha da korunmasÝz bÝrakmaktadÝr.

2.3.4. Gemi s�k�m b�lgeleri yasalarÝn ve y�netmeliklerin
uygulanmasÝnÝ g��leßtirmektedir
2.3.4.1. Gemi s�k�m operasyonlarÝ, yaygÝn olarak erißilme-

si zor sahalarda yapÝlmaktadÝr ve bunlar daÛÝnÝk yerlerde olup ba-
zen de yer deÛißtirmektedirler. Tipik olarak, ge�ici, kÝsa s�reli ve-
ya g��men iß�iler bu ißte �alÝßÝrlar. Bu fakt�rler birleßerek yasala-
rÝn uygulanmasÝ ve d�zenlenmesini diÛer sekt�rlere nazaran zorlaß-
tÝrÝrlar. Bir�ok kaza, yetersiz tesisler ve kayÝtsÝz davranÝßlardan �ok
uygun olmayan �evre ßartlarÝna baÛlanabilir. DiÛer �alÝßma uygula-
malarÝnda, nelerin g�venli olup olmadÝÛÝ, bilinen bazÝ fikirlere baÛ-
lÝdÝr. Yasalar ve y�netmeliklerin her deÛißken i�in uygulanmasÝ
beklenemez, yine de yasalar g�venli ve saÛlÝklÝ �alÝßma uygulama-
larÝnÝn kusursuz olmalarÝnÝ saÛlamalÝdÝr. SÝradÝßÝ b�lgelerdeki Ðba-
zÝ �lkelerde ve yerlerdeÐ ge�ici gemi s�k�m tesislerinde, t�m ilgi-
li ILO iß�i standartlarÝnÝn hemen uygulanmasÝ zor olmaktadÝr.

2.3.5. Tehlikeli madde envanterinin olmamasÝ;
dekontaminasyon ve gazdan arÝndÝrma; g�venli
s�k�m planlamasÝ; geri d�n�ß�m ve g�venli
atÝk y�netimi
2.3.5.1. Bir gemi tehlikeli maddeler i�erir ve bunlarÝn �Ýka-

rÝlmasÝ, ißlenmesi ve atÝklarÝn y�netimi, insanlar ve doÛa i�in tehli-
kelidir. S�k�m ißlemleri tehlikeli iß b�l�mlerinden olußmaktadÝr.
Geri d�n�ß�m, ißlenen materyalin �zelliklerini bilmeyi gerektirir.
G�venlik performanslarÝ seviyesi i�in, �alÝßma sahalarÝndan, ulus-
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lararasÝ, ulusal ve denizcilik kaynaklarÝndan, tehlike ve g�venlik
tedbirleri bilgileri gerekmektedir. Gelecekte, t�m gemiler Òyeßil
pasaportÓ taßÝyacaklardÝr ve  bu belge geminin inßa edildiÛi g�nden
itibaren ge�erli olacaktÝr. G�n�m�zde s�k�m i�in sertifikalandÝrma
mevcuttur, fakat bu gelecekte, varÝß yerinde s�k�m� g�venli olan
gemiler i�in verilmelidir. SertifikalandÝrma aßaÛÝdakileri i�erecek-
tir:
a) Gemi sahibi tarafÝndan, Basel S�zleßmesiÕne -Tehlikeli

AtÝklarÝn SÝnÝr �tesi Hareketleri ve Yok edilmesi ve Ulusla-
rarasÝ Deniz Ticaret OdasÝ End�stri KurallarÝÕna- uygun ola-
rak hazÝrlanmÝß, s�k�lecek gemideki tehlikeli maddelerin
g�ncel bir listesi;

b) Gemi sahipleri, brokerler ve s�k�mc�ler tarafÝndan  s�k�le-
cek gemide yapÝlacak sÝcak ißlemler i�in, geminin gazdan
arÝndÝrÝlmasÝ ve temizliÛinin saÛlanmasÝ;

c) G�venli gemi s�k�m planÝ yapmak i�in gerekli bilgiler (tek-
nik resimler, vb. gibi) saÛlanmasÝ;  S�k�m ißleminin g�ven-
li y�netimi,  bilgi toplama,  planlama ve s�k�m �ncesi hazÝr-
lÝklar g�venliÛi olduk�a arttÝrÝr. G�venli bir gemi s�k�m
planÝ yapmak masraflÝ deÛildir fakat hayatlar kurtarÝr ve ve-
rimliliÛi arttÝrÝr.

d) Gemide, s�k�m tesislerinde ve �evrede s�rekli g�venli �alÝß-
mayÝ saÛlayacak Mesleki G�venlik ve SaÛlÝk y�netim siste-
mi;

e) Mesleki G�venlik ve SaÛlÝk, �alÝßma, yaßam ßartlarÝ ve �ev-
re ile ilgili s�zleßmelerin ve belgelerin gemi s�k�m end�st-
risinde uygulanmasÝ;

f) T�m �alÝßanlar i�in barÝnma, sosyal ve saÛlÝk tesislerinin te-
mini.
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2.4. Mesleki tehlikeler
2.4.1. Gemi s�k�m faaliyetleri �alÝßanlarÝ �ok �eßitli kaza-

larla karßÝ karßÝya bÝrakÝr veya iß yerindeki aktiviteler ve koßullar
yaralanma, �l�m, hastalÝk ve olaÛandÝßÝ olaylara neden olabilir.
Bunlar:
a) �zellikle asbest, PCBÕler, aÛÝr metaller, tehlikeli maddeler,

kimyasallar, g�r�lt� ve yangÝn sebebiyle meydana gelen teh-
likeler; 

b) Tehlikeli �alÝßma ßartlarÝ (yetersiz iß�i eÛitimi ve yetersiz
yangÝndan korunma tedbirleri, uygun olmayan personel ko-
ruyucu ekipmanlarÝ ve gerekli acil m�dahale, kurtarma ve
ilk yardÝm eksikliÛi) ve y�ksek d�zeydeki tehlikeli iß aktivi-
teleridir.
2.4.2. Gemi s�k�mc�lerinin karßÝlaßtÝklarÝ y�ksek orandaki

kazalar (Tablo-1ve  Ek- IVÕde g�sterilen fakat bu kadarla sÝnÝrlÝ ol-
mayan), iße baÛlÝ yaranmalara, �l�mlere, saÛlÝÛÝn bozulmasÝna ve
hastalÝklara neden olur.  Bunlar aßaÛÝdaki gibi gruplandÝrÝlabilir:
a) Kaza potansiyeli olan tehlikeler;
b) Tehlikeli maddeler ve atÝklar; 
c) Fiziksel tehlikeler;
d) Mekanik tehlikeler;
e) Biyolojik tehlikeler;
f) Ergonomik ve psiko-sosyal tehlikeler;
g) Genel endißeler.

7

Asya �lkeleri ve T�rkiye i�in Bir KÝlavuz



Tablo 1. Üß kazalarÝ ve �l�mler, saÛlÝÛÝn kaybedilmesi, hastalÝk
ve gemi s�k�mc�leri arasÝndaki olaylara olasÝ neden
yaygÝn tehlikeler

SÝk Rastlanan Kaza Tehlikeleri

¥ YangÝn ve patlama: patlayÝcÝlar, alev ¥ Geminin  i�ine veya yere  y�ksekten d�ßme

alabilen materyaller  

¥ D�ßen objelerin �arpmasÝ ¥ Hareket eden malzemenin �arpmasÝ 

¥ KapalÝ kalma ve sÝkÝßma ¥ Islak zeminde kayma

¥ Kablo, halat, zincir ve  sapanlarÝn  kopmasÝ ¥ Keskin ve sivri malzemeler

¥ AÛÝr malzeme ile �alÝßma ¥ KapalÝ yerlerde  oksijen eksikliÛi

¥ S�k�m� ilerleyen gemilere giriß ¥ Koruyucu malzemenin, ißyeri idari

(tabanlar, merdivenler, koridorlar) uygulamalarÝnÝn, g�venlik ißaretlerinin

eksikliÛi

¥ Elektrik �arpmasÝ ¥ Kilitler kancalar ve zincirler 

¥ ZayÝf ÝßÝklandÝrma ¥ Vin�ler, Ýrgatlar, kaldÝrma ve taßÝma

ekipmanlarÝ 

Tehlikeli Maddeler ve atÝklar

¥ Asbest lifleri, tozlar ¥ PCBÕler ve PVC (tutußan �r�nler)

¥ AÛÝr ve toksik metaller (kurßun, cÝva, ¥ Kaynak dumanlarÝ 

kadmium, bakÝr, �inko, vb.)

¥ Orgonometalik maddeler (tributyltin, vb) ¥ U�ucu organik maddeler (solventler)

¥ Tehlike iletißim eksikliÛi (depolama, ¥ SÝnÝrlÝ ve kapalÝ alanlarda havayÝ soluma

etiketleme, g�venlik data bilgileri)

¥ Piller, yangÝnla m�cadele sÝvÝlarÝ ¥ BasÝn� altÝnda sÝkÝßmÝß gaz 

Fiziksel Tehlikeler

¥ G�r�lt� (ses) ¥ Vibriyasyon (titreßim)

¥ AßÝrÝ sÝcaklÝk ¥ Radyasyon (UV, radyoaktif maddeler)
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Mekanik Tehlikeler

¥ Kamyonlar ve nakliye ara�larÝ ¥ Makine ve aletlerin bozulmasÝ 

¥ Üskeleme, sabit ve portatif merdivenler ¥ Makine ve ekipmanlarÝn k�t� bakÝmÝ

¥ Aletlerin �arpmasÝ, keskin kenarlÝ aletler ¥ Makinelerin g�venlik koruyucu eksikliÛi

¥ Elektrikli el aletleri, testereler, �Û�t�c�ler ve ¥ Gemide yapÝsal hata 

t�rp�leyici kesim aparatlarÝ

Biyolojik Tehlikeler

¥ Toksik deniz organizmalarÝ ¥ Hayvan ÝsÝrmasÝ

¥ Gemide bulunan  haßere, zararlÝ b�cek, ¥ BulaßÝcÝ hastalÝklar (T�berkiloz, sÝtma, 

kemirgenler, u�an b�cekler ve diÛer hayvanlar dengue ateßi, sarÝlÝk, solunumla

tarafÝndan meydana getirilen bulaßÝcÝ bulaßan hastalÝklar, diÛerleri)

hastalÝklar riski

Ergonomik ve Psikososyal Tehlikeler

¥ Tekrarlayan incinmeler, ters posizyonlar, ¥ Zihinsel stres, insan ilißkileri (agresif

tekrarlayan ve monoton iß, aßÝrÝ ißy�k� davranÝßlar, alkol, uyußturucu

kullanÝmÝ, ßiddet)

¥ Uzun �alÝßma saatleri, vardiyalÝ �alÝßma, ¥ Fakirlik, d�ß�k �cret,  asgari yaß, �Ûrenim ve

gece �alÝßmasÝ, ge�ici iß�ilik sosyal �evre eksikliÛi

Genel Endißeler

¥ G�venlik ve saÛlÝk eÛitimi eksikliÛi ¥ Yetersiz kaza �nleme ve kontrol

¥ K�t� iß organizasyonu ¥ Yetersiz acil, ilk yardÝm ve kurtarma tesisleri

¥ Yetersiz yerleßim (yaßam yerleri) ve ¥ Yetersiz saÛlÝk tesisleri ve sosyal koruma

sÝhhi tesisler 

9

Asya �lkeleri ve T�rkiye i�in Bir KÝlavuz



10. sayfa BOÞ

sayfa numarasÝ olmayacak

B�L�M I: ULUSAL �ALIÞMA �ER�EVESÜ

11Õ de de sayfa numarasÝ olmayacak



12. sayfa BOÞ

sayfa numarasÝ olmayacak

3. Genel sorumluluklar, g�revler, haklar ve
yasal �er�eve

3.1. Yetkili makamlarÝn sorumluluklarÝ ve g�revleri

3.1.1. Her h�k�met, ißveren ve iß�i organizasyonlarÝnÝn tem-
silcilerine danÝßarak, g�venli gemi s�k�m� i�in milli politika ve
prensipleri hazÝrlayan, uygulayan ve periyodik olarak g�zden ge�i-
ren bir yetkili merci veya mercileri atamalÝdÝr.

Bu politika ßunlarÝ  i�ermelidir: 

a) S�k�m i�in gemilerin ithalinin ve hazÝrlÝklarÝnÝn kontrol�;

b) Üstihdam ve �alÝßma ßartlarÝ, iß�i saÛlÝÛÝ ve mesleki g�venlik,
iß�i haklarÝ ve iß�ilerin refahÝ; 

c) Gemi s�k�m sahasÝ etrafÝnda bulunan kißilerin ve �evrenin
korunmasÝ.

Gemi s�k�m politikasÝ, Mesleki G�venlik ve SaÛlÝk S�zleßmesi
(MGS) (1981 no.155) tarafÝndan istenen, MGS ve �alÝßma ortamÝ
politikasÝnÝn bir par�asÝnÝ olußturmalÝdÝr.  

3.1.2. Bu politika ßunlarÝ kapsamalÝdÝr:

a) Gemi s�k�m�n�n, ulusal ekonomide resmi bir meslek oldu-
Ûunun tanÝnmasÝ;

b) Gemi s�k�m faaliyetinden doÛan hastalÝk ve yaralanmalarÝn
�nlenmesi amacÝyla tehlikelerin tanÝmÝ ve �alÝßma ortamÝn-
daki risklerin yok edilmesi veya kontrol edilmesi; 

c) Yasalarla desteklenmesi ve d�zenlenmesi,  bunlarÝn denet-
lenmesi i�in kontrol mekanizmasÝnÝn olußturulmasÝ.
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3.1.3. Yetkili merci, uygulama i�in tutarlÝ bir politika mey-
dana getirilmesinde t�m ilgilileri belirlemeli ve: 
a) T�m ulusal ve yerel  yetkililerin, end�striyel ilgililerinin,  iß

m�fettißlerinin, iß�i saÛlayan acentalarÝn, ißverenlerin, iß�i-
lerin ve bunlara ait kurulußlarÝn g�rev ve sorumluluklarÝnÝ
tespit etmelidir;

b) Gemi sahiplerinin, brokerlerÝn, tesis sahiplerinin/ kiralayan-
larÝn, y�klenicilerin, imalat�ÝlarÝn, tasarÝmcÝlarÝn, ekipman
ve malzeme tedarik�ilerinin �zel sorumluluklarÝnÝ belirle-
melidir;

c) Baßvurulacak �eßitli yetkililer ve kurumlar arasÝnda gerekli
koordinasyonu saÛlamak i�in ulusal ßartlar ve uygulamalarÝn
hazÝrlanmasÝnÝ saÛlamalÝdÝr;

d) Gemi s�k�m faaliyetlerinde �alÝßan iß�i ve y�klenici katÝlÝ-
mÝ ile ilgili gereklilikleri belirlemelidir.
3.1.4. PolitikayÝ etkili kÝlmak i�in yetkili merci ßunlarÝ yap-

malÝdÝr: 
a) Gemilerin doÛru bir ßekilde ithal edilmesi ve s�k�me hazÝr-

lanmasÝ i�in kontrol mekanizmasÝ tesis etmek;
b) Gemi s�k�m tesislerinde, sosyal g�venlik kapsamÝ i�in Mes-

leki G�venlik ve SaÛlÝk(MGS) d�zenlemeleri yapmak;
c) �evre atÝk y�netimi ve �evre korumasÝ i�in kontrol mekaniz-

masÝ olußturmak;
d) Üstihdam durumlarÝna baÛlÝ kalmaksÝzÝn b�t�n gemi s�k�m

iß�ileri yasa, y�netmelik ve teftiß gibi uygun tedbirler yoluy-
la:
(i) DiÛer ulusal sekt�rler ile karßÝlaßtÝrÝldÝÛÝnda, koruma ve

y�netmeliklerin her ikisinden yarar saÛlamalarÝnÝ ve;
(ii) �nlemler i�in aynÝ gereksinimlere tabi olmalarÝnÝ saÛ-

lamalÝdÝr.
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e) Ana problemlerin tanÝmlanmasÝ, d�zeltici eylemlerin teklifi,
�nceliklerin belirlenmesi ve sonu�larÝn deÛerlendirilmesi
g�r�ß a�ÝsÝ ile saÛlÝk risklerinin yok edilmesi veya kontrol
altÝnda tutulmasÝ i�in mevcut ßartlarÝn ve uygulamalarÝn pe-
riyodik olarak g�zden ge�irilmesi; 

f) Ulusal yasalar ve y�netmeliklerdeki deÛißiklikleri g�z �n�-
ne almak;

g) Tehlikelerin, risklerin, kontrol tedbirlerinin ve uygun mesle-
ki saÛlÝk g�zetimine uyma bakÝmÝndan sistematik bir erißi-
min gelißmesine yardÝmcÝ olmak;

h) AßaÛÝdakilerin yerine getirilmesi ve izleme sistemlerinin ku-
rulmasÝ:
(i) Raporlama, kayÝt tutma, bildirme, iß ile ilgili yaralan-

malarÝn takibat ve tazminatÝ, saÛlÝksÝzlÝk, hastalÝklar ve
olaylar (BakÝnÝz B�l�m 5), ve

(ii) T�m gemi s�k�m iß�ileri i�in, mesleki saÛlÝk servisle-
rinde ilerleyen bir gelißme saÛlamak (BakÝnÝz B�l�m
6);

(iii) Üß�i denetiminin yeterli ve uygun bir ßekilde, ulusal
Mesleki G�venlik ve SaÛlÝk yasalarÝ ve y�netmelikleri-
ne g�re y�r�t�ld�Û�n� garantiye almak;

i) �alÝßma ßartlarÝ (�alÝßma saatleri, mola ve izinler, �demeler,
vb.) ve iß y�netmeliklerini belirlemek;

j) Mesleki G�venlik ve SaÛlÝk (MGS) y�netim sistemlerini,
ILOÕnun Mesleki G�venlik ve SaÛlÝk Y�netim Sistemlerini
(ILO*MGS 2001) baz alarak ger�ekleßtirmek ve entegrasyo-
nunun gelißmesine yardÝmcÝ olmak.
3.1.5. Yetkili merci veya yetkili merci tarafÝndan tanÝnmÝß

ve onaylanmÝß bir kuruluß, ulusal veya uluslararasÝ ge�erliliÛi olan
teknik standartlara uygun olarak �alÝßma ortamÝnÝn deÛerlendiril-
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mesi ve kontrol� i�in maruz kalma kriterlerini belirlemeli, g�zden
ge�irmeli g�ncellemesini yapmalÝdÝr.

3.1.6. EÛer yetkili merci, g�venlik ve saÛlÝk konularÝnda ye-
terli  ise aßaÛÝdaki yetkilere sahip olmalÝdÝr:
a) Bir takÝm tehlikeli ißlemleri ve maddeleri yasaklama ve kÝ-

sÝtlamak; veya
b) B�yle ißlemler ya da maddelerin kullanÝmÝndan �nce, �nce-

den bildirim ve yetki talep edilmesini istemek; veya 
c) Tehlikeli ißlemler ya da maddeler ile uÛraßan iß�iler katego-

risinde g�venlik ve saÛlÝk gerek�eleri i�in kÝsÝtlamalar koy-
mak.

3.2. Yasal  �er�eve
3.2.1. Ulusal yasalar ve y�netmelikler aßaÛÝdakileri saÛla-

ma-lÝdÝr:
a) Gemi s�k�m� aktivitelerinde �alÝßan iß�ilerin g�venliÛini ve

saÛlÝÛÝnÝ garantiye almak; ve
b) YukarÝda, 3.1.3Õten 3.1.6Õya kadar olan b�l�mlerde yetkili

merci tarafÝndan belirtilen zorunluluklarÝn pratik uygulama-
sÝnÝ desteklemek. 

Ulusal yasalar ve y�netmelikler, ulusal ßartlar ve uygulamalara uy-
gun olarak, teknik standartlarla, uygulama kurallarÝyla veya zorun-
lu kÝlavuzlarla tamamlanmalÝdÝr. 

3.2.2. Ulusal yasalar ve y�netmelikler, gemi s�k�m tesisle-
rinin ve istihdam edilen iß�ilerin durumlarÝna uygun ve yeterli ol-
malÝdÝr; ve
a) ILO, IMO ve Basel S�zleßmesiÕnin Tehlikeli AtÝklarÝn SÝnÝr

�tesi Hareketleri ve Yok Edilmesi hakkÝnda hazÝrladÝklarÝ
d�k�man ve bilgilerin, kullanÝlabilir h�k�mlerinin yansÝtÝl-
masÝ, 
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b) Teknolojik gelißmelerin, yeni olußum ve standartlar g�z
�n�ne alÝnarak meydana getirilmesi, 

c) Gemi s�k�m tesisi ißvereninin, �alÝßanlarÝn g�venliÛi ve
saÛlÝÛÝ a�ÝsÝndan t�m sorumluluÛa sahip olduÛunun, iß�i
saÛlÝÛÝ ve iß g�venliÛi aktivitelerinde liderlik yapmasÝnÝn ve
aßaÛÝdaki ana prensiplere baÛlÝlÝÛÝnÝn belirtilmesi:
(i) Ülgili ulusal iß�i saÛlÝÛÝ, iß g�venliÛi ve diÛer �alÝßma

yasa ve y�netmeliklerine uygunluk,
(ii) Tesislerdeki t�m iß�ilerin g�venliÛini ve saÛlÝÛÝnÝ koru-

masÝ;
(iii) B�t�n iß�i ve iß�i temsilcilerine, iß�i saÛlÝÛÝ ve iß g�ven-

liÛi konularÝnda danÝßÝlmasÝ ve bu konulara aktif olarak
katÝlÝmlarÝnÝn saÛlanmasÝ;

(iv) G�venli ve saÛlÝk riski taßÝmayan �alÝßma sistemlerinin
tesis edilmesi, s�rd�r�lmesi ve s�rekli gelißtirilmesi.

3.3. Üß m�fettißlerinin g�revleri
3.3.1. Üß m�fettißleri aßaÛÝdakileri yerine getirmelidir:

a) Üßveren ve iß�i temsilcileri ile birlikte periyodik denetimler
yapmak ve gemi s�k�m tesislerinde ilgili yasalar ve y�net-
meliklere uyulduÛunu izleyerek denetlemek;

b) Üßverenlere ve iß�ilere g�venli �alÝßma y�ntemleri ve �zel-
likle uygun kißisel korunma ekipmanlarÝnÝn se�iminde tavsi-
yede bulunmak;

c) G�venlik �nlemlerinin daha gelißtirilmesi ve iyileßtirilmesi
i�in, destek bilgi saÛlamak �zere benzer ulusal ve uluslara-
rasÝ gemi s�k�m tesislerinin g�venlik gereksinimlerini ve
performanslarÝnÝ izlemek;
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d) Ulusal ve ßirket seviyelerinde kabul edilecek g�venlik ka-
ideleri ve tedbirlerinin form�le edilmesi ve g�ncelleßtirilme-
si i�in bilinen ißveren ve iß�i organizasyonlarÝ ile ißbirliÛin-
de olmak.
3.3.2. Üß m�fettißleri aßaÛÝdakileri yerine getirmelidir:

(a) Gemi s�k�m� ile ilgili �zel problemler konusunda bilgili ol-
mak ve bu konuda destek ve tavsiyede bulunabilmek;

(b) Gerekli iyileßtirici tedbirlerin uygulanmasÝ i�in ilgili perso-
nel, g�venlik ve saÛlÝk komiteleri veya iß�i temsilcilerine
denetleme bulgularÝnÝ bildirmek. 

(c) Mevcut iß�i saÛlÝÛÝnÝ ve iß g�venliÛini veya bunun gerekle-
rinin yerinde, yeterli ve etkili olup olmadÝÛÝnÝ periyodik ola-
rak tespit etmek.
3.3.3. Üß m�fettißlerinin haklarÝ, prosed�rleri ve sorumluluk-

larÝ t�m ilgili taraflara bildirilmelidir.

3.4. Üßverenin genel sorumluluklarÝ
3.4.1. Ulusal yasalar ve y�netmeliklerde tarif edildiÛi ßekil-

de, Mesleki G�venlik ve SaÛlÝk (MGS), �alÝßma ve yaßam yerleri-
nin korunmasÝ, gemi s�k�m tesisi ißvereninin sorumluluÛu ve g�-
revleri i�inde bulunmalÝdÝr.  �zellikle gemi s�k�m tesisi i�in hazÝr-
lanmÝß olan (BakÝnÝz B�l�m 4, Ek III) Mesleki G�venlik ve SaÛlÝk
(MGS) y�netim sisteminin kurulmasÝ esnasÝnda yapÝlacak olan ak-
tivitelere baÛlÝlÝk konusunda, ißveren g��l� bir liderlik g�stermeli-
dir.

3.4.2. Üßveren aßaÛÝdakileri yerine getirmelidir:
a) Her kalÝcÝ ve ge�ici ißyerinde, deÛißik �alÝßma, alet, makine

ve ekipmanlarÝn kullanÝlmasÝ ile meydana gelen zararlÝ �ev-
re fakt�rlerinin, tehlikeleri ve g�venlik risklerinin tanÝmlan-
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masÝ ve periyodik olarak deÛerlendirilmesi i�in d�zenleme-
ler yapmak; 

b) Ulusal yasalar ve y�netmeliklere uygun olarak, bu tehlike ve
riskleri �nlemek ya da makul ve pratik seviyeye indirmek
i�in gerekli uygun ve �nleyici tedbirleri almak.
3.4.3. Bu d�zenlemelerde ßunlar bulunmalÝdÝr:

a) Ulusal yasalar ve y�netmelikler ve bu kÝlavuzdaki tavsiye
h�k�mlerine uymak;

b) Tesise ve tesisin b�y�kl�Û�ne ve tesisteki aktivitelere uygun
olmak;

c) Gemi s�k�m tesisindeki baßarÝlÝ bir Mesleki G�venlik ve
SaÛlÝk y�netim sisteminin ana unsurlarÝnÝ olußturmak.
3.4.4. Üßverenler, aßaÛÝdaki d�k�manlar tarafÝndan tanÝmla-

nan veya onlarÝn g�sterdiÛi g�venlik ve saÛlÝk tedbirlerine uymalÝ-
dÝr; 
a) UluslararasÝ anlaßmalar, uygulama kurallarÝ ve y�netmelik-

ler;
b) Ulusal yasalar ve y�netmelikler, teknik standartlar, uygula-

ma kurallarÝ ve yetkili kÝlavuzlara (BakÝnÝz 3.2.1. ve 3.2.2.)
ve;

c) Yetkili merci tarafÝndan �nerilen, onaylanan veya tanÝnan ve
ißyerinin kayÝtlÝ bulunduÛu g�n�ll� programlar veya anlaß-
malar.
3.4.5. Ulusal yasalar ve y�netmeliklere g�re ißveren aßaÛÝ-

dakileri yerine getirmelidir:
a) SaÛlÝk riski taßÝmayan ißyeri, ekipman, alet ve makineleri te-

min etmek ve ißyerindeki tehlikeli ortam fakt�rlerini yok
edecek ßekilde organize olmak;   

b) AßaÛÝdakileri saÛlamak �zere gerekli d�zenlemeleri yap-
mak:
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(i) Üßin uygun ve yeterli denetimi; 
(ii) Uygulama ve uygun kontrol tedbirlerinin kullanÝmÝ ve

onlarÝn etkinliklerinin periyodik olarak g�zden ge�iril-
mesi;

(iii) Üß�ilere ve gerektiÛinde temsilcilerine, uygun ve periyo-
dik olarak Mesleki G�venlik ve SaÛlÝk (MGS) eÛitimi
vermek;

(iv) Gerekli olan yerlerde d�zenli iß�i saÛlÝk taramasÝ (Bkz.
Ek-I ) ve �alÝßma yerinin g�zetimi (Bkz. Ek-II)

c) G�venlik ve saÛlÝk i�in, tehlike ve risk i�ermesi muhtemel
iße baÛlÝ yaralanmalar hastalÝklar ve kazalarla ilgili d�zenle-
meler yapmak.

3.5. Üß�ilerin genel g�revleri
3.5.1. EÛitimlerine ve ißverenlerinin  kendilerine verdiÛi ta-

limat  ve ara�lara uygun olarak iß�ilerin g�revleri:
a) Belirli g�venlik ve saÛlÝk �nlemlerine uymak;
b) AßaÛÝdaki konularda gerekli ißleri yapmak:

(i) Üßteki davranÝßlarÝ ve ihmalleri sonucunda risk altÝna gi-
ren ßahsÝnÝn ve herhangi baßka birinin kißisel g�venliÛi-
ni saÛlamak;

(ii) Kendilerine ve baßkalarÝna karßÝ tehlike ve riskleri yok
etmek veya kontrol altÝna almak i�in gerekenleri yap-
mak, bu ama�la kullanÝmlarÝna verilen kißisel koruyucu
ekipman ve giysi, tesis ve malzemenin doÛru bakÝm ve
kullanÝmÝnÝ yapmak;  

c) Kendilerinin veya baßka kißilerin hayatlarÝ ve saÛlÝklarÝ i�in
yakÝn ve ciddi bir tehlike doÛuracak ve �nleyemeyecekleri
durumlarÝ derhal en yakÝn amirlerine bildirmek;
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d) Üße baÛlÝ veya iß esnasÝnda meydana gelen kaza ve yaralan-
mayÝ sorumlu kißi veya y�neticiye bildirmek;

e) Üßveren ve iß�ilerin ulusal yasalara, y�netmeliklere g�re g�-
revlerini,  sorumluluklarÝnÝ yerine getirmeleri i�in ißveren ve
diÛer iß�ilerle ißbirliÛi yapmak.

3.6. Üß�i haklarÝ
3.6.1. Ulusal yasalar ve y�netmeliklere g�re iß�iler aßaÛÝda-

ki haklara sahip olmalÝdÝr:
a) Üß �evresindeki etkenlerden meydana gelen tehlikelere, g�-

venlik ve saÛlÝk risklerine kendi temsilcilerinin, ißverenleri-
nin veya yetkili mercilerin dikkatini �ekmek; 

b) Üßverenin almÝß olduÛu �nlemlerin ve kullandÝÛÝ y�ntemlerin
iß g�venliÛi ve saÛlÝÛÝ a�ÝsÝndan yetersiz olduÛuna veya iß-
verenin saÛlÝk ve g�venlik ile ilgili olarak yasalara ve uygu-
lamalara uymadÝÛÝna inanÝyorsa (�nyargÝsÝz ya da kendisine
zarar vermeden) yetkili merci veya iß m�fettißlerine baßvu-
ruda bulunmak;

c) Kendi g�venlik ve saÛlÝklarÝ a�ÝsÝndan yakÝn ve ciddi bir risk
olduÛuna dair ge�erli nedenleri varsa, o tehlikeden uzaklaß-
mak; Bu iß�iler, derhal amirlerini haberdar etmeli ve durum
d�zelinceye kadar kendilerinden iße d�nmeleri istenmemeli-
dir;

d) Bu t�r hastalÝklar ve yaralanmalar neticesinde kalÝcÝ sakatlÝk
veya �l�m i�in ve/veya ißteki yaralanmalar ve hastalÝklarÝn
tazmini ve tÝbbi tedavisini saÛlamak;

e) G�venlik ve saÛlÝkla ilgili olarak, tehlike ve risklerin analizi
hakkÝnda gerekli bilgi mevcut deÛil ise, makul olarak tehli-
keli olabileceÛi beklenen ekipmanlarÝn kullanÝmÝndan ve iß-
lemlerden ka�Ýnmak;
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f) �alÝßtÝrmaya, bakÝm yapmaya veya kullanmaya yetkili ol-
ma-dÝÛÝ, alet makine ve ekipmanlarÝ kullanmaktan ve �alÝß-
tÝrmaktan ka�Ýnmak.
3.6.2. Üß�ilerin, bir aktivitenin veya iß durumunun, saÛlÝkla-

rÝna zarar verdiÛine kendilerini  inandÝracak kadar saÛlam nedenle-
ri olduÛunda, bedava tÝbbi muayene olmaya  haklarÝ olmalÝdÝr.
Mesleki hastalÝklarÝn tespit edilebilmesi i�in hi�bir muayeneden
ka�ÝnÝlmamalÝdÝr. Muayene sonu�larÝ iß�ilere zamanÝnda, objektif
ve anlaßÝlÝr bir ßekilde anlatÝlmalÝdÝr.

3.6.3. Üß�iler, ulusal yasalar y�netmelikler ve uygulamalarda
belirtildiÛi ßekilde iß�i katÝlÝmÝnÝn ger�ekleßmesi i�in temsilcilerini
se�mek veya tayin etmek hakkÝna sahip olmalÝdÝr.  

3.6.4. Üß�iler ve temsilcileri:
a) Üßteki tehlikeler, g�venlik ve saÛlÝk riskleriyle ilgili  konu-

larda bilgi alÝßverißinde bulunmalÝdÝrlar;
b) Üßverenden, ißteki tehlikeli �evre fakt�rlerinden, g�venlik ve

saÛlÝk a�ÝsÝndan tehlike ve risk taßÝyan konularda bilgi talep
etmeli ve almalÝdÝr.  Bu bilgiler form ßeklinde ve her iß�inin
anlayabileceÛi lisanda olmalÝdÝr;

c) Gerekli kontrol �l��mlerinde, araßtÝrmalarda, ißveren ve yet-
kili merci tarafÝndan yapÝlan tehlikeli �evre fakt�rlerinin
meydana getirdiÛi tehlikeler ve g�venlik, saÛlÝk risklerinin
deÛer-lendirilmesinde hazÝr bulunmalÝ ve bu bilgileri iste-
melidirler;

d) Üß�ilerin saÛlÝk g�zetimlerinin, denetimi, gelißtirilmesi ve
ger�ekleßmesinde bulunmalÝdÝrlar.
3.6.5. Üß�ilerin eÛitimi, g�venlik ve saÛlÝk risklerini en aza

indirmek i�in, mevcut en etkili y�ntemlerle, kolaylÝkla anlaßÝlacak
bir dilde ve ßekilde tekrarlanarak yapÝlmalÝdÝr.
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3.7. Tedarik�i, �retici ve tasarÝmcÝlarÝn genel
sorumluluklarÝ
3.7.1. Gemi s�k�m ißlemlerinde kullanÝlmak �zere tasarÝm,

imalat, ithalat, makine ekipman ve madde transferi yapanlarÝn, ulu-
sal yasa ve y�netmeliklere uymalarÝ i�in gerekli tedbirler alÝnmalÝ
ve; 
a) Bu makine, ekipman ve maddelerin doÛru kullanÝldÝÛÝ za-

man, kullananlarÝn saÛlÝk ve g�venliÛine tehlike getirmeye-
ceÛinden emin olunmalÝ;  

b) (i) Makine ve ekipmanÝn doÛru montajÝ, maddelerin doÛru
kullanÝlmasÝ ile ilgili bilgi temin edilmeli, 

(ii) Makine ve ekipmanlar, tehlikeli maddeler ve bunlarÝn
�zellikleri, fiziksel etmenler ve �r�nlerin tehlikeleri
hakkÝnda bilgiler temin edilmeli,

(iii) Bilinen tehlikelerden nasÝl ka�ÝnÝlacaÛÝna dair talimat-
lar hazÝrlanmalÝdÝr.

3.7.2. Gemi s�k�m� tesisleri ve ißyerlerinin tasarlanmasÝ ve
inßasÝndan sorumlu olanlar, uzmanlarla yakÝn ißbirliÛi yaparak; 
a) Gemi s�k�m� tesisi ve ißlemlerindeki tehlikeli �evre fakt�r-

lerinin seviyesini en aza indirmeli ve bunlarÝ ulusal standart-
lara uyarlamalÝ ve,

b) TasarÝmlarÝ, g�venli ve saÛlÝklÝ bir �alÝßma ortamÝnÝn geliß-
mesini desteklemelidir.

3.8. Y�klenicilerin genel sorumluluklarÝ ve haklarÝ
3.8.1. Y�kleniciler, gemi s�k�m tesisi tarafÝndan olußturul-

muß d�zenlemelere sahada uymalÝdÝr, bunlar;
a) Y�klenicilerin se�imi ve deÛerlendirilmesi ißlemlerinde g�-

venlik ve saÛlÝk kriterlerine uymalarÝ,
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b) Üße baßlamadan �nce, tesisin ilgili kißileri ve y�klenici ara-
sÝnda, etkili ve s�rekli  iletißim ve koordinasyon tesis edil-
melidir.  Bu kapsam i�inde tehlikelerin bildirilmesi ve bun-
larÝn kontrol� ve �nlenmesi ile ilgili h�k�mler bulunmalÝdÝr.

c) Tesise y�nelik �alÝßmalar yapÝlÝrken y�klenici iß�ileri i�in,
iße baÛlÝ yaralanmalar, hastalÝklar ve kazalarÝn bildirilmesi
amacÝyla d�zenlemeler yapÝlmalÝdÝr. 

d) GerektiÛinde iße baßlamadan �nce ve iß y�r�t�l�rken y�kle-
nicilere veya onlarÝn iß�ilerine, iß yerindeki g�venlik ve saÛ-
lÝkla ilgili eÛitim verilmelidir.  

e) Sahada y�klenici �alÝßÝrken g�venlik ve saÛlÝk performansÝ
d�zenli olarak izlenmelidir ve,

f) Y�klenicinin, Mesleki G�venlik ve SaÛlÝk (MGS) usul ve
d�zenlemelerine uymasÝ saÛlanmalÝdÝr.      
3.8.2. Y�kleniciler �alÝßtÝrÝldÝÛÝnda, g�rev veren kurum aßa-

ÛÝdakileri garantiye almalÝdÝr:
a) Y�klenicilere ve iß�ilerine, tesisteki diÛer iß�ilere uygulan-

dÝÛÝ gibi, aynÝ g�venlik ve eÛitim gerekleri uygulanmalÝdÝr.
b) Gereken yerlerde sadece lisanslÝ veya ruhsatlÝ y�klenici kul-

lanÝlmalÝdÝr. 
c) Anlaßmalar, g�venlik ve saÛlÝk gereklerini i�erdiÛi kadar,

bunlara uyulmamasÝ halinde yaptÝrÝmlarÝ ve cezalarÝ da be-
lirtmelidir.  Kontratlarda, ciddi kaza riskinin a�Ýk�a g�r�l-
mesi halinde, ißverenin yetkili kÝldÝÛÝ nezaret�ilerin gerekli
�nlemler alÝnÝncaya kadar ißi ertelemeye ve durdurmaya yet-
kisi olduÛu belirtilmelidir.      

d) KontratlarÝndaki ßartlarÝ s�rekli yerine getirmeyen y�kleni-
ciler, gelecekteki ihalelere alÝnmamalÝdÝr.

24

Gemi S�k�m Üßlerinde G�venlik ve SaÛlÝk

3.9. ÜßbirliÛi
3.9.1. Ulusal yasalar ve y�netmeliklere uygun olarak, tehli-

keli �evre fakt�rlerinden kaynaklanan g�venlik ve saÛlÝk riskleri-
nin yok edilmesi veya kontrol� ile ilgili ißbirliÛi i�in tedbirler alÝn-
malÝdÝr. Bunlara aßaÛÝdakiler dahildir;
a) Üßverenler, sorumluluklarÝnÝ yerine getirirken, iß�iler ve tem-

silcileri ile m�mk�n olduÛu kadar yakÝn ißbirliÛinde olmalÝ-
dÝr;

b) Üß�iler, �alÝßma arkadaßlarÝ ve ißverenleri ile ißverenin so-
rumluluklarÝnÝ yerine   getirmesi i�in m�mk�n olduÛu kadar
yakÝn ißbirliÛinde olmalÝ ve �nerilen b�t�n usul ve kurallara
uymalÝdÝrlar. 

c) Tedarik�iler, ißteki �zel bir �evre fakt�r�nden kaynaklanabi-
lecek olaÛandÝßÝ g�venlik, saÛlÝk tehlikesi ve riskleri deÛer-
len-dirmek i�in mevcut ve gerekli bilgileri ißverenlere temin
etmelidir.     
3.9.2. Bir ißyerinde, aynÝ projede �alÝßan iki veya daha fazla

hizmet y�klenicisi varsa, ulusal yetkili mercinin belirttiÛi gibi, iß-
veren ve y�kleniciler ißbirliÛi yapmalÝdÝr. ÜßbirliÛi, �alÝßmalardan
kaynaklanan ve saÛlÝÛa y�nelik olan tehlikeler i�in karßÝlÝklÝ bilgi
alÝßverißi, bu tehlikelere karßÝ korunma tedbirlerinin koordinasyonu
ve nezaret i�in d�zenlemeleri i�ermelidir.  

3.9.3. G�venlik, saÛlÝk tehlikesi ve risklerinin yok edilmesi
ve kontrol�n�n temini a�ÝsÝndan, ißveren ve iß�i temsilcileri, bu kÝ-
lavuz ve �zellikle Üß �evresi( Hava KirliliÛi, G�r�lt� ve Vibrasyon)
S�zleßmesi (no. 148) ve Tavsiye KararÝ(no. 156), 1977; Mesleki
G�venlik ve SaÛlÝk S�zleßmesi (no. 155) ve Tavsiye KararÝ (no.
164), 1981;Üß SaÛlÝÛÝ Hizmetleri S�zleßmesi ve (no. 161) ve Tavsi-
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ye KararÝ (no. 171), 1985; Kimyasallar S�zleßmesi (no. 170) ve
Tavsiye KararÝ (no. 177), 1990 ve bibliyografyada g�sterilen diÛer
ilgili UluslararasÝ ILO StandartlarÝnÝn uygulanmasÝ i�in m�mk�n
olduÛu kadar yakÝn ißbirliÛi i�inde bulunmalÝdÝr.
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4. Mesleki g�venlik ve saÛlÝk y�netimi 

4.1. Giriß

4.1.1. Bir gemi s�k�m tesisinde �alÝßma ßartlarÝnÝn makul
bir seviyeye getirilmesi i�in sistematik bir yaklaßÝm gereklidir. Üß
g�venliÛi, saÛlÝk ve kabul edilebilir �evre ßartlarÝna ulaßmak a�ÝsÝn-
dan bunlarÝn devamlÝ g�zden ge�irilmesi, planlanmasÝ, uygulanma-
sÝ, deÛerlendirilmesi ve eyleme ge�irilmesi i�in kalÝcÝ yatÝrÝmlar
yapÝlmasÝ gereklidir. Mesleki G�venlik ve SaÛlÝk y�netim sistem-
leri uygulanmalÝdÝr. Bu sistemler tesise �zel olmalÝ, tesisin b�y�k-
l�Û�ne ve yapÝlan ißlerin cinsine uymalÝdÝr. BunlarÝn, ulusal ve te-
sis seviyelerinde tasarÝmÝ ve uygulamasÝ ILO Mesleki G�venlik ve
SaÛlÝk Y�netim Sistemleri Y�netmeliÛi (ILO ÐMGS 2001)tarafÝn-
dan y�nlendirilmelidir. Daha fazla bilgi Ek-lllÕde verilmißtir. 

4.1.2. Tipik olarak, Mesleki G�venlik ve SaÛlÝk Y�netim
Sistemi aßaÛÝdaki ana unsurlarÝ i�ermelidir:

a) Mesleki G�venlik ve SaÛlÝk politikasÝ;

b) Y�r�tme organizasyonu i�in gerekli ßartlar, �rneÛin sorum-
luluklar ve y�k�ml�l�klerin tesisi, yeterlilik ve eÛitim, do-
k�mantasyon, iletißim ve enformasyon;

c) Tehlike ve risk deÛerlendirmesi, Mesleki G�venlik ve SaÛ-
lÝk aktivitelerinin planlanmasÝ ve uygulanmasÝ;

d) Mesleki G�venlik ve SaÛlÝk performansÝnÝn deÛerlendiril-
mesi ve iyileßtirme i�in eylem;
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4.2. Mesleki G�venlik ve SaÛlÝk PolitikasÝ 
4.2.1. Gemi s�k�m tesisinin Mesleki G�venlik ve SaÛlÝk po-

litikasÝ ve bu konuda tesisin sorumluluÛu, en azÝndan aßaÛÝdaki ana
prensip ve ama�larÝ i�ermelidir:
a) Mesleki G�venlik ve SaÛlÝk ve �evre programlarÝna y�neti-

min baÛlÝlÝÛÝ ve bu konuda liderlik yapmasÝ;
b) MGSÕnin t�m y�netim yapÝsÝnÝn bir par�asÝ olduÛunun ta-

nÝnmasÝ ve Mesleki G�venlik ve SaÛlÝk performansÝnÝn, te-
sisin iß performansÝnÝn t�m�ne ait bir par�a olduÛunun ka-
bul�;

c) Üße baÛlÝ yaralanmalar, hastalÝklar ve kazalarÝn �nlenmesi ile
tesisteki b�t�n �alÝßanlarÝn g�venlik ve saÛlÝÛÝnÝn korunma-
sÝ;

d) Ülgili Mesleki G�venlik ve SaÛlÝk ulusal yasalarÝ ve y�net-
melikleri, g�n�ll� programlar, iß�i saÛlÝÛÝ ve iß g�venliÛi
toplu s�zleßmeleri ve tesisin �stlendiÛi diÛer gerekliliklere
uyulmasÝ;

e) Üß�i SaÛlÝÛÝ ve iß g�venliÛi y�netim sisteminin b�t�n unsur-
larÝnda iß�iler ve temsilcilerinin fikirlerinin alÝnmasÝ ve aktif
olarak katÝlÝmlarÝn saÛlanmasÝnÝn temini; 

f) Mesleki G�venlik ve SaÛlÝk y�netim sistemi performansÝnÝn
devamlÝ gelißtirilmesi. 

4.3. Ülk g�zden ge�irme
4.3.1. Üß baßlamadan �nce, iß�iler ve temsilcileri ile birlikte

yetkili kißiler tarafÝndan bir ilk g�zden ge�irme yapÝlmalÝdÝr. Bura-
da:  
a) Gerekli iß usulleri ve bunlara baÛlÝ tehlikeler belirlenmeli;
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b) Mevcut ya da �nerilen iß ortamÝ veya iß organizasyonundan
kaynaklanan g�venlik ve saÛlÝk riskleri deÛerlendirilmeli; 

c) YapÝlacak �alÝßmalarda, mevcut uygulanan yasalar ve y�net-
melikler, ulusal kÝlavuzlar, spesifik kÝlavuzlar, g�n�ll� prog-
ramlar ve diÛer ilgili gereksinimler belirlenmeli;

d) Planlanan veya mevcut kontrollerin, tehlikeleri yok edici ve-
ya riskleri kontrol edici olduklarÝ tespit edilmeli; ve

e) DiÛer mevcut bilgiler, �zellikle iß�ilerin saÛlÝk taramalarÝn-
dan (Bkz. Ek I), iß �evresinin taranmasÝndan (Bkz. Ek II) ve
var ise aktif ve reaktif izlemeden elde edilen bilgiler incelen-
melidir. 
4.3.2. Ülk g�zden ge�irme, gemi s�k�m�n�n g�venlik d�zen-

lemelerinin sistematik gelißtirilmesinde, Mesleki G�venlik ve SaÛ-
lÝk politikasÝnÝn planlanmasÝnda ve pratik uygulamasÝnda temel
olarak kullanÝlmalÝdÝr. Gemi s�k�m� ißleminin deÛißken doÛasÝ ne-
deni ile her gemide spesifik g�venli gemi s�k�m planÝ olußturmak
(Bkz. B�l�m 7.2.) i�in ilk g�zden ge�irme yapÝlmalÝdÝr.

4.4. Tehlike tanÝmÝ ve risk analizi, �nleyici ve koruyucu
tedbirler
4.4.1. Üßin yapÝsÝ nedeniyle iß�ileri, tehlikeli kimyasallarla,

fiziki veya biyolojik, psiko-sosyal fakt�rler ve iklim ßartlarÝ ile kar-
ßÝ karßÝya getiren ißler i�in, her yerleßik ve ge�ici ißyerinde tesis d�-
zenlemesi ve her yeni gelen gemide, deÛißik ißlem alet, makine,
ekipman ve maddelerin kullanÝlmasÝ sonucu ortaya �Ýkan g�venlik
ve saÛlÝk tehlikelerinin tanÝmlanmasÝ ve periyodik deÛerlendirilme-
si i�in �alÝßmalar yapÝlmalÝdÝr. Bu g�zden ge�irme, diÛer mevcut
veriler ile birlikte, g�venli gemi s�k�m planÝ gelißtirilmesinde kul-
lanÝlmalÝdÝr.
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4.4.2. Üßverenler ulusal yasalar ve y�netmeliklere uymak su-
retiyle, tanÝmlanmÝß tehlikeler ve saptanan riskleri �nlemek ya da
m�mk�n olan en az ve en elverißli seviyeye d�ß�rmek i�in gerekli
�nleyici ve koruyucu tedbirleri planlamalÝ ve ger�ekleßtirmelidir.

4.4.3. �nleyici ve koruyucu tedbirler, aßaÛÝda verilen �nce-
lik sÝrasÝna g�re ger�ekleßtirilmelidir:
a) Tehlike/risk eliminasyonu;
b) M�hendislik kontrolleri ya da organizasyon tedbirleri kulla-

nÝlarak, kaynaÛÝnda tehlike/risk kontrol�;
c) Y�netim kontrol tedbirlerini i�ine alan g�venli �alÝßma sis-

temleri ile tehlikenin/riskin en aza indirilmesi; ve
d) Üßveren, ortak tedbirlerle kontrol edilemeyen tehlike ve risk-

lerin olduÛu yerlerde iß�ilere bedelsiz, uygun kißisel koruyu-
cu ekipman ve giysi temin etmeli ve bunlarÝn kullanÝmÝ ve
bakÝmÝ i�in tedbirler uygulamaya koymalÝdÝr. 

4.5. Planlama ve uygulama
4.5.1. Ülk g�zden ge�irme sonu�larÝ, daha sonraki g�zden ge-

�irmeler ve diÛer mevcut veriler  temel alÝnarak, aßaÛÝdaki hususla-
rÝ da i�eren yeterli ve uygun Mesleki G�venlik ve SaÛlÝk planlama-
sÝ i�in d�zenlemeler yapÝlmalÝdÝr: 
a) Mesleki G�venlik ve SaÛlÝk hedeflerinin, mevcut riskleri

m�mk�n olan en az seviyeye indirebilmesi i�in, uygun olan
yerde, a�Ýk�a tanÝmlanmasÝ, �nceliÛin belirlenmesi ve mik-
tarlandÝrÝlmasÝ;

b) Kimin ne zaman ne yapacaÛÝnÝ belirten tanÝmlanmÝß sorum-
luluk ve belirgin performans kriterleri ile her amaca ulaßmak
i�in bir plan hazÝrlanmasÝ;
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c) Bunlara ait �nleyici ve koruyucu tedbirlerin se�imi, planlan-
masÝ ve uygulamasÝnÝn yapÝlmasÝ;          

d) Hedeflere erißildiÛinin teyidi i�in �l��m kriterleri se�ilmesi;

e) Ünsani ve mali kaynaklar ve teknik destek dahil olmak �zere
yeterli kaynaklarÝn temin edilmesi.

4.5.2. Tam bir planlama ve uygulama Mesleki G�venlik ve
SaÛlÝk performansÝnÝn devamlÝ iyileßtirilmesine katkÝda bulunmalÝ-
dÝr. 

4.6. Acil durum hazÝrlÝÛÝ

4.6.1. Acil durumlara karßÝ yapÝlacaklar, �nleme ve buna ha-
zÝrlÝk d�zenlemeleri tesis edilmeli ve s�rd�r�lmelidir. Bu d�zenle-
meler, kaza potansiyelini ve acil durumu tanÝmlamalÝ ve iß�i saÛlÝ-
ÛÝ ve iß g�venliÛine baÛlÝ risklerin �nlenmesine y�nelik olmalÝdÝr.
D�zenlemeler, gemi s�k�m tesisinin yerine ve bulunduÛu �evreye
g�re yapÝlmalÝ ve her gemi s�k�m ißlemine baÛlÝ aktivitenin b�-
y�kl�Û�n� ve doÛasÝnÝ g�z �n�ne almalÝdÝr. Bunlar;

a) Acil bir durum halinde tesisteki t�m insanlarÝ korumak i�in,
gerekli bilgi, dahili iletißim ve koordinasyonun saÛlanmasÝ-
nÝn temini; 

b) Ülgili yetkili mercilerle, tesisin civarÝndaki diÛer insanlara ve
acil durum m�dahale servislerine bilgi verilmesi ve bunlarla
iletißim kurulmasÝ;

c) Tesisteki herkesin tahliyesi ve yangÝnla m�cadele edilmesi,
ilk yardÝm ve tÝbbi yardÝm yapÝlmasÝ; ve 
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d) Gemi s�k�m�ndeki t�m insanlara -her seviyede ve ustalÝk-
larÝna g�re- d�zenli acil �nleme tatbikatlarÝ dahil olmak �ze-
re, �nceden hazÝrlÝk ve m�dahale prosed�rleri ile ilgili bilgi
ve eÛitim saÛlanmasÝ.
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5. Üßle ilgili yaralanmalarÝn, hastalÝklarÝn
vakalarÝn raporlanmasÝ, kaydedilmesi ve
bildirilmesi

5.1. Genel H�k�mler

5.1.1. Yetkili merci tesisteki raporlama ve ißle ilgili yaralan-
malarÝ, hastalÝklarÝ ve olaylarÝn kaydedilmesi ve bildirilmesi i�in
g�zden ge�irme ve uygulama sistemlerini, Üstihdam EsnasÝnda Ya-
ralanma TazminatlarÝ S�zleßmesi, 1964 (no.121) ve bu s�zleßme-
nin 1980Õde deÛißtirilen I. ProgramÝÕnÝ, Mesleki G�venlik ve SaÛ-
lÝk S�zleßmesi ILO 2002 Protokol�, 1981 (no. 155), Meslek Hasta-
lÝklarÝ Tavsiye KararlarÝ Listesi, 2002 (no. 194) ve Üß KazalarÝ ve
Meslek HastalÝklarÝ KayÝt ve Bildirim ILO uygulama kurallarÝ g�z
�n�ne almalÝdÝr.    

5.1.2. Reaktif izleme i�in ißle ilgili yaralanmalar, hastalÝklar
ve kazalarÝn raporlanmasÝ, kaydÝ, bildirilmesi ve araßtÝrÝlmasÝ �ok
�nemlidir ve;     

a) Tesiste ve ulusal d�zeyde, iß kazalarÝ ve mesleki hastalÝklar
hakkÝnda g�venilir bilgi saÛlanmalÝdÝr,

b) Gemi s�k�m faaliyetlerinden doÛan �nemli g�venlik ve saÛ-
lÝk problemleri tanÝmlanmalÝdÝr,       

c) Hareket �ncelikleri tarif edilmelidir,

d) Meslek kazalarÝ ve hastalÝklarÝ ile uÛraßmak i�in etkin me-
todlar gelißtirilmelidir,

e) G�venlik ve saÛlÝk i�in yeterli seviyelere ulaßÝlmasÝnÝn temi-
nini saÛlamak �zere alÝnan tedbirlerin etkinliÛi izlenmelidir.
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5.1.3. Yetkili merci, �lkesel ßartlar ve uygulamalarla uyum-
lu ulusal yasalarÝ, y�netmelikleri ve diÛer usulleri kullanarak:

a) Raporlama, kayÝt ve bildirim i�in, iße baÛlÝ olarak hangi ka-
tegori veya tipteki yaralanmalar, hastalÝk ve kazalarÝn ge�er-
li olduÛunu tanÝmlamalÝdÝr; bunlar en azÝndan aßaÛÝdakileri
i�ermelidir:  

(i) T�m �l�mc�l kazalar;

(ii) DiÛer �nemsiz kazalar haricinde, meslek kazalarÝnÝn
neden olduÛu �alÝßma saati kaybÝ;

(iii) �lkesel olarak belirlenmiß iße baÛlÝ hastalÝklar listesin-
dekiler dahil, t�m meslek hastalÝklarÝ;

b) Üßverenler ve iß�iler, doktorlar, saÛlÝk servisleri ve diÛer ku-
rulußlar tarafÝndan tesis seviyesinde, iße baÛlÝ yaralanmalar,
hastalÝklar, kazalar, vakalar ve hastalÝktan ß�phelenilen du-
rumlarÝn rapor edilmesi ve kaydedilmesi i�in tek tip gerekli-
likler ve prosed�rlerin olußturulmasÝ ve uygulanmasÝ:

c) Verilerin bildirilmesi i�in tek tip gerekliliklerin ve prosed�r-
lerin olußturulmasÝ ve uygulanmasÝ ve �zellikle aßaÛÝdakile-
rin vurgulanmasÝ:

(i) Yetkili merci, sigorta kurulußlarÝ, �alÝßma m�fettißleri,
saÛlÝk m�fettißleri ve doÛrudan ilgili diÛer ilgili merci
ve kurulußlara bildirilecek, iletilecek gerekli bilgi;

(ii) Bildirimin zamanlamasÝ ve;

(iii) KullanÝlacak bilgilendirmenin �nceden hazÝrlanmÝß
standart ßekli; 

d) Bir ißyerinde, iki veya daha fazla girißimci aynÝ anda �alÝßÝ-
yorsa, deÛißik ulusal merciler ve kurulußlar arasÝnda gerekli

34

Gemi S�k�m Üßlerinde G�venlik ve SaÛlÝk

koordinasyon ve ißbirliÛi i�in uygun d�zenlemeler yapÝlma-
sÝ;

e) Üßverenler ve iß�ilerin yasal zorunluluklara uymalarÝna yar-
dÝm edecek  kÝlavuz i�in uygun d�zenlemelerin yapÝlmasÝ;

f) Üstihdam durumlarÝna bakÝlmaksÝzÝn, gemi s�k�m ißindeki
b�t�n iß�ilere bu gerekliliklerin ve prosed�rlerin uygulan-
masÝ.
5.1.4. Yetkili merci tarafÝndan, �nlem, kayÝt, bildirim ve uy-

gulanÝyorsa tazminat amacÝyla, ißverenlerin ve iß�ilerin en b�y�k
temsilci organizasyonlarÝna danÝßarak ve ulusal ßartlarÝn, uygula-
malarÝn uygun metotlarÝyla -gerekiyorsa etaplar halinde- ulusal bir
meslek hastalÝklarÝ listesi meydana getirilmelidir. Bu meslek hasta-
lÝklarÝnÝn listesi:  
a) 1964 yÝlÝnda yapÝlmÝß (no.121) ve 1980 yÝlÝnda deÛißikliÛe

uÛramÝß Üstihdam EsnasÝnda Yaralanma TazminatlarÝ S�z-
leßmesiÕnin l. ProgramÝÕnda sÝralanan hastalÝklarÝ g�z �n�ne
almalÝ; ve

b) Mesleki HastalÝklar Tavsiye KararlarÝ Listesi (List of Occu-
pational Diseases Recommendation 2002 (no. 194 )) veya
g�ncelleßtirilmiß listelerin i�inde bulunan diÛer hastalÝklarÝ
m�mk�n olduÛu kadar kapsamalÝdÝr.
5.1.5. Üßveren, ulusal yasalar ve y�netmeliklere uygun ola-

rak, tesis i�inde bilgilerin kayÝt ve bildirim gerekliliklerini karßÝla-
yacak d�zenlemeler yapmalÝ ve buna baÛlÝ olarak:
a) Üßteki yaralanma ve mesleki hastalÝk durumunda tazminat

sistemi; ve
b) Üße baÛlÝ yaralanmalarÝn, hastalÝklarÝn, kazalarÝn, kayÝt ve

bildirimi i�in bir sistem hazÝrlamalÝdÝr.
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5.1.6. Üßveren tarafÝndan tesisteki iß�ilere ve temsilcilerine
aßaÛÝdaki d�zenlemeler hakkÝnda yeterli bilgiler verilmelidir:
a) Üßteki yaralanmalar ve meslek hastalÝklarÝ halinde, bunlarÝn

tazmini i�in gerekli bilgilerin kayÝt ve bildirimi; ve
b) Üße baÛlÝ yaralanmalar, hastalÝklar ve kazalarÝn rapor edilme-

si, kaydedilmesi ve bildirimi.

5.2. Tesis seviyesinde raporlama
5.2.1. Üßveren, ßirketteki iß�iler veya temsilcileri ile karßÝlÝk-

lÝ g�r�ßt�kten sonra, ulusal yasalar veya y�netmeliklere uygun ola-
rak aßaÛÝdaki bildirimlere iß�ilerin uymasÝ i�in d�zenlemeler yap-
malÝdÝr.  
a) YaßamlarÝna veya saÛlÝklarÝna ciddi bir tehlike meydana ge-
tireceÛine dair haklÝ nedenleri olduklarÝ herhangi bir durumu, ken-
dilerine bir zarar gelmeden �nce amirlerine bildirmek; 
b) Herhangi bir iß yaralanmasÝ, yaralanma ve hastalÝk ß�phesi
veya kazalarÝ bildirmek.

5.3. Tesis seviyesinde kayÝt tutma
5.3.1. Üßveren, ißle ilgili yaralanmalarÝn, hastalÝklarÝn ve ka-

zalarÝn, hazÝr ve gerektiÛi zaman kolayca elde edilebilir kayÝtlarÝnÝn
tutulmasÝnÝ temin etmelidir. Tek bir iß kazasÝnda birden fazla iß�i-
nin yaralanmasÝ halinde her bir iß�i i�in ayrÝ rapor d�zenlenmelidir.

5.3.2. Bildirim i�in teslim edilecek iß�i tazminatÝ sigorta ra-
porlarÝ ve kaza raporlarÝ, kayÝt i�in gerekli b�t�n verileri i�eriyor
veya uygun bir ßekilde eklerle destekleniyorsa kayÝt olarak kabul
edilmelidir. 

36

Gemi S�k�m Üßlerinde G�venlik ve SaÛlÝk

5.3.3. Yetkili merci tarafÝndan tayin edilecek bir zaman i�in-
de, ißverenler, iß�i temsilcileri ve saÛlÝk servislerinin teftißleri ve
bilgi i�in kayÝtlar hazÝrlanmalÝdÝr. 

5.3.4. Üß�iler ißlerini yaparken, iße baÛlÝ yaralanmalar, hasta-
lÝklar ve kazalarÝn kaydedilmesi ve bildirilmesi i�in, tesis i�inde iß-
verenin d�zenlemelerini y�r�tebilmesi i�in ißbirliÛi yapmalÝdÝr. 

5.3.5. Üßveren aßaÛÝdaki konularla ilgili olarak iß�ilere ve on-
larÝn temsilcilerine uygun bilgiler vermelidir:

a) KayÝt d�zenlemeleri; ve

b) Üßveren tarafÝndan belirlenmiß, ißle ilgili yaralanmalar ve
hastalÝklar, saÛlÝksÝzlÝk ve olaylarÝn bilgilerini alacak ve ka-
yÝt tutacak yetkili kißi.

5.3.6. Üßveren, iß�ilere ya da onlarÝn temsilcilerine, kazalarÝn
azaltÝlmasÝ kadar, benzer vakalarÝn ortaya �Ýkma riskini azaltmak
i�in de �alÝßanlara ve ißverenlere yardÝm etmek �zere, tesisteki ißle
ilgili yaralanmalarda ve hastalÝklarda, saÛlÝksÝzlÝklarda ve olaylar-
da bilgi saÛlamalÝdÝr.

5.4. Üß kazalarÝnÝn bildirilmesi

5.4.1. T�m iß kazalarÝ, kaza kurbanÝnÝn ailesine m�mk�n ol-
duÛu kadar erken bildirilmeli ve ulusal yasa ve y�netmeliklerde be-
lirtilen yetkili merci, �alÝßma m�fettißliÛi, ilgili sigorta kurumu ve-
ya herhangi bir diÛer ilgiliye bilgi verilmeli ve bu bildirim; 

a) �l�mle sonu�lanan iß kazasÝnÝn raporlanmasÝndan sonra
derhal yapÝlmalÝ; 
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b) DiÛer iß kazalarÝ i�in �nceden belirlenmiß s�re i�inde yapÝl-
ma-lÝdÝr. 

5.4.2. Bilgilendirme belirlenmiß zaman i�inde ve daha �nce
hazÝrlanmÝß standart ßekil ve d�zen i�inde yapÝlmalÝdÝr, mesela; 

5.4.2. Bilgilendirme belirlenmiß zaman i�inde ve daha �nce
hazÝrlanmÝß standart ßekil ve d�zen i�inde yapÝlmalÝdÝr, mesela; 

a) Üß�i m�fettißliÛi i�in bir kaza raporu;

b) Sigorta kurulußu i�in bir tazminat raporu;

c) Üstatistik yapan kuruluß i�in b ir rapor; veya

d) T�m kurulußlar i�in b�t�n ana verileri i�eren tek bir form.

5.4.3. Üß�i m�fettißliÛi, sigorta kurulußlarÝ ve istatistik yapan
kurulußlarÝn taleplerini karßÝlama a�ÝsÝndan, her biri i�in ayrÝ veya
tek formatta hazÝrlanmÝß olan formlar en azÝndan aßaÛÝdaki bilgile-
ri i�ermelidir; 

a) Tesis ve ißveren

b) Yaralanan kißi (isim, adres, cinsiyet ve yaß, iß�ilik stat�s�;
meslek);

c) YaralanmanÝn tipi, �zelliÛi ve yeri,

d) Kaza ve olußumu  (kaza mahallinin coÛrafik yeri; tarih ve
zaman; yaralanmaya neden olan hareket; kazanÝn bi�imi).

5.4.4. Ulusal yasa ve y�netmelikler iße geliß gidiß esnasÝnda
meydana gelen kazalarÝn bildirimi i�in gerekli olan bilgilerin neler
olduÛunu ve varsa daha detaylÝ bilgileri saÛlamalÝdÝr. 
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5.5. Mesleki hastalÝklarÝn bildirilmesi

5.5.1. Ulusal yasalar ve y�netmelikler, meslek hastalÝklarÝ
bildiriminde en az aßaÛÝdaki bilgileri i�ermelidir:

a) Tesis ve ißveren;

b) Meslek hastalÝÛÝndan etkilenen kißi (adÝ; iß�ilik stat�s�; has-
talÝk teßhis edildiÛi zamanki mesleÛi; o ißverenin hizmetin-
deki �alÝßma s�resi);

c) Mesleki hastalÝk (adÝ ve �zelliÛi; zararlÝ maddeler, s�re�ler
ve maruz kalma; ißin tarifi; maruz kalma s�resi; tanÝ tarihi).
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6. Mesleki saÛlÝk hizmetleri

6.1. Yetkili merci, Mesleki SaÛlÝk Hizmetleri S�zleßmesi
(no.16) ve Tavsiye KararÝ (no.171), 1985 ile uyumlu olarak mesle-
ki saÛlÝk hizmetlerinin kurulmasÝ i�in: 
a) Yasalar ve y�netmelikler ile; veya
b) Toplu s�zleßmelerle veya ilgili ißveren ve iß�ilerin �zerinde

anlaßtÝklarÝ konularla veya;
c) Ülgili ißveren ve iß�i kurulußlarÝnÝn temsilcilerine danÝßtÝktan

sonra, yetkili merci tarafÝndan onaylanan herhangi bir diÛer
ßekil ile h�k�mler koymalÝdÝr. 
6.2. Mesleki saÛlÝk servisleri, tek tesis i�in bir hizmet olarak

organize edilebileceÛi gibi bir�ok tesis i�in de; 
a) Ülgili tesisler veya tesis gruplarÝ tarafÝndan; 
b) Kamu yetkilileri ya da resmi hizmetler tarafÝndan;
c) Sosyal g�venlik kurumlarÝ veya yetkili merci tarafÝndan yet-

kilendirilmiß herhangi bir kurum tarafÝndan organize edile-
bilir.
6.3. Üßveren tesiste, temel g�revi, amacÝ ve �alÝßmasÝ, kendi-

sine destek olacak mesleki saÛlÝk hizmetlerinin meydana getirilme-
sini ve oraya ulaßÝlmasÝnÝ saÛlamalÝdÝr. Bunlar �zellikle;
a) Üßyerindeki saÛlÝk tehlikelerinin risk tanÝmÝ ve deÛerlendiril-

mesi;
b) SaÛlÝk tesisleri, kantinler ve yatakhaneler gibi ißveren tara-

fÝndan saÛlanan tesisler dahil olmak �zere, iß�ilerin saÛlÝÛÝ-
nÝ etkileyebilecek iß �evresi (BakÝnÝz Ek II) ve �alÝßma fak-
t�rlerinin g�zetilmesi;
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c) Üßyerlerinin planÝ, ißte kullanÝlan makine ve diÛer ekipman-
larÝn bakÝmÝ ve durumlarÝ ve kullanÝlan maddeler dahil ol-
mak �zere iß planlamasÝ ve organizasyonu ile ilgili tavsiye-
ler; 

d) Yeni ekipmanlarÝn saÛlÝk y�n�nden denenmesi, deÛerlendi-
rilmesi ve iß uygulamalarÝnÝn iyileßtirilmesi i�in programlar
gelißtirilmesine katÝlÝm; 

e) Üß saÛlÝÛÝ g�venliÛi ve temizliÛi ile ergonomi, kißisel ve top-
lu koruyucu ekipman hakkÝnda tavsiyeler;

f) Üßle ilgili olarak iß�ilerin saÛlÝk g�zetimi (BakÝnÝz Ek I);

g) Üßin iß�iye adapte edilmesi;

h) Mesleki rehabilitasyon tedbirlerine katkÝ;

i) Mesleki g�venlik ve saÛlÝk, temizlik ve ergonomi alanlarÝn-
da, bilgi, eÛitim ve �Ûrenim saÛlanmasÝnda ißbirliÛi;

j) Ülk yardÝm ve acil bakÝm organizasyonu;

k) Üße baÛlÝ kaza ve hastalÝklarÝn incelenmesine katÝlÝm olmalÝ-
dÝr.

6.4. Gemi s�k�m ißinde bir�ok saÛlÝk tehlikesi vardÝr,  bu
nedenle bilin�lendirilmenin ve saÛlÝÛÝ koruma gereksiniminin des-
teklenmesi i�in her t�rl� gayret g�sterilmelidir.

6.5. B�t�n iß�iler saÛlÝk taramasÝna t�bi tutulmalÝdÝr. Bu ta-
rama Ò ILO Üß�i SaÛlÝÛÝ Teknik ve Etik KÝlavuzuÓ  ve ulusal yasa-
larÝn, y�netmeliklerin gerektirdiÛi gibi olmalÝdÝr. 

Bu kÝlavuz, �zellikle aßaÛÝda anÝlan aktivitelerde d�zenlemeler ge-
rektirir (BakÝnÝz Ek I):
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a) DeÛißik seviyelerde iß�ilerin saÛlÝk taramasÝnÝn organizas-
yonu;

b) SaÛlÝk deÛerlendirmeleri, bilgilerin toplanmasÝ, incelenmesi
ve deÛerlendirilmesi;

c) Üße baßlamadan �nce, iß esnasÝnda ve ißten sonraki tÝbbi mu-
ayeneler

d) Üß�ilerin saÛlÝk tarama  sonu�larÝ ve kayÝtlarÝnÝn kullanÝmÝ.
6.6. �alÝßma �evresi taramasÝ ve g�venlik, saÛlÝk tedbirleri-

nin planlanmasÝ, bu kÝlavuzun Ek II b�l�m�nde yer alan taleplere
ve ulusal yasa, y�netmeliklerde tarif edildiÛi ßekilde yapÝlmalÝdÝr. 

6.7. Yeni gemiler veya ekipmanlar getirildiÛinde, yeni �alÝß-
ma metotlarÝna ihtiya� duyulduÛunda, g�venlik ve saÛlÝk gereksi-
nimlerine g�re iß�ilerin bilgilendirilmesi ve eÛitilmesine �zellikle
dikkat edilmelidir.
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B�L�M II: G�VENLÜ GEMÜ S�K�M� �ALIÞMALARI
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7. �alÝßma planlamasÝ

7.1. Genel ihtiya�lar
7.1.1. Bir geminin s�k�m� �� ana safhaya ayrÝlabilir; hazÝr-

lÝk, s�k�m ve malzeme (hurda) akÝß y�netimi. BunlarÝ olußturan iß
aßamalarÝnÝ tanÝmlamak i�in alt b�l�mler de meydana getirilebilir.
Gemi s�k�m� �alÝßmasÝnÝn b�l�mlere ayrÝlmasÝyla bireysel g�rev-
ler ve dolayÝsÝ ile iß�ilerin g�venliÛi ve saÛlÝÛÝ i�in tehlikeli olan
g�revler daha kolay tanÝmlanabilir ve miktarlandÝlÝr.   Bu yaklaßÝm-
la yapÝlan gemi s�k�m�, kontroll� ve idareli bir ßekilde olabilir.
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Þekil-1: G�venli Gemi S�k�m Plan �rneÛi

¥ Ulusal ve
end�striyel
seviyede d�zen-
leyici gereksinimler

¥ Belirtilen atÝk
materyaller ve
gemi detaylarÝnÝn
doÛrulanmasÝ

¥ Envanter materyal-
lerinin yerlerinin
belirlenmesi ve
ißaretleme

¥ Temizleme ve
arÝndÝrma

¥ Kapatma hizmetten
d�ß�rme

¥ G�venli �alÝßma
prensipleri, �nlem
tedbirleri ve
uyarÝlar

¥ Üßlerin tanÝmÝ, iß
programlarÝnÝn
yapÝlmasÝ

¥ Üß g�c�n�n pro-
gramlanmasÝ ve
daÛÝtÝlmasÝ

¥ Alet, ekipman ve
tesislerin saptan-
masÝ

¥ Ükincil s�kme

¥ Tasnifleme

¥ AyÝrma

¥ Teslim alma tesis-
leri ve depolama

¥ Yok etme

¥ Geri d�n�ß�m

GEMÜYE �ZEL DETAYLAR ve ENVANTER

GEMÜYE �ZEL S�K�M PLANI

MATERYAL AKIÞ Y�NTEMÜS�KMEHAZIRLIK
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B�ylece �stlenilen ißle ilgili risklerin yok edilmesi veya en aza in-
dirilmesi ile iß�ilerin g�venlik ve saÛlÝÛÝ korunabilir. Bu tip bir
yaklaßÝmÝn �rneÛi, aßaÛÝda Þekil 1Õde g�venli model gemi s�k�m
planÝnda g�sterilmißtir.  Þekil 1Õde g�sterilen �rnek, belirli bir ge-
miye uygulandÝÛÝ zaman o gemiye �zel hale gelir. 

7.1.2. Her ana safhanÝn g�venli yapÝlmasÝ, g�venli iß uygu-
lamasÝ ve s�re�lerinin kabul�ne, geminin yapÝsÝ ile ilgili geniß bil-
ginin bulunmasÝna, geminin �zerinde bulunan atÝklarÝn veya gemi-
nin kendisinin s�k�me geldiÛinde meydana getirdiÛi tehlikelerin -
tehlikeli veya deÛil- varlÝÛÝna baÛlÝdÝr.  Bu bakÝmdan, s�k�m g�-
venli bir ßekilde planlanacak ve yapÝlacak ise bir malzeme envan-
teri, �izim, plan, seyir defterinde tanklarda bulunan mallarÝn kaydÝ-
nÝn bulunmasÝ �ok �nemlidir. ÒYeßil pasaportÓ sistemi (aßaÛÝya ba-
kÝnÝz), gerekli bilgilerin bir kÝsmÝnÝ temin eder. Fakat sadece bu bil-
gilere baÛlÝ kalmak iß planÝnÝn diÛer y�nlerinin ihmal edilmesine
sebep olur.  

7.1.3. Gemi s�k�m� ile ilgili her olayda, gemi s�k�mc�leri
iß�ilerin g�venliÛini ve saÛlÝÛÝnÝ koruma altÝna alacak planlarÝ �n-
ceden hazÝrlamalÝdÝr.  Ò3 ana safhaÓ, g�venli bir gemi s�k�m planÝ-
nÝ gelißtirmek i�in kabul edilecek ve kullanÝlacak bir�ok sistemli
yaklaßÝmdan biridir. AslÝnda, bir gemi s�k�mc�, ILOÕnun Mesleki
G�venlik ve SaÛlÝk Y�netim KÝlavuzu (ILO-MGS 2001) (bkz. Pa-
ragraf 4)  gereksinimlerini kapsayan bir planÝ veya iß�ilerin g�ven-
lik ve saÛlÝÛÝnÝ koruma altÝna alan, bir diÛer y�netim sistemini kul-
lanmayÝ se�ebilir. Hangi sistem kullanÝlÝrsa kullanÝlsÝn, deÛißik fi-
ziki operasyonlarla uÛraßan kißilerin g�venliÛini ve saÛlÝÛÝnÝ temin
edecek �n bilgiler ve planlama esastÝr. Gemi s�k�lmesi karmaßÝk
bir iß olduÛu i�in b�t�n iß sistemlerinin d�k�mante edilmesi �nem-
lidir -gerekli kÝsÝmlarÝn kopyalarÝ anlayacaklarÝ dilden iß�ilerin kul-
lanÝmÝna hazÝr olmalÝdÝr.
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7.1.4. AynÝ zamanda g�venli bir gemi s�k�m planÝ, g�zden
ge�irme s�reci esnasÝnda �alÝßma ßartlarÝnÝn sistematik olarak iyi-
leßtirilmesi i�in bir vasÝta olmalÝdÝr. Gemi s�k�m planlamasÝ, iße
baÛlÝ kazalarÝn azalmasÝ, g�venli iß yapÝlmasÝndan dolayÝ meydana
gelen verim artÝßÝ ve iß yerinde kontrol yapÝldÝÛÝnÝn bilinmesinden
kaynaklanan psikolojik g�ven a�ÝsÝndan da yararlÝdÝr.

7.1.5. Gemi s�k�mc�ler, �nce g�venlik k�lt�r�n� destekle-
meli, saÛlÝk hizmetleri ve iß�i saÛlÝÛÝ taramalarÝ (BakÝnÝz Ek I), �a-
lÝßma ortamÝ taramasÝ (BakÝnÝz Ek II) ve diÛer refah ve sosyal yar-
dÝmlarÝ iß�ilere vermelidirler.

7.1.6. T�m iß�ilerin g�reve alÝßtÝrÝlmaya ve g�venli �alÝßma
s�re�lerinde g�venlik eÛitimi almaya ihtiya�larÝ vardÝr. AyrÝca ge-
rek duyulduÛunda kißisel koruyucu te�hizat ve giysiler verilmeli-
dir. UstalÝklarÝ test edilmiß ve �zel yetenekleri olan eÛitimli iß�iler
tehlike arz eden ißlerde �alÝßtÝrÝlmalÝdÝrlar.

7.1.7. YangÝn �nleyici plan ve aksiyonlar gelißtirilmeli ve
d�zenli olarak uygulanmalÝdÝr. Zor s�k�m s�re�lerinden �nce, de-
netimler yapÝlmalÝ ve yangÝn �nleme tedbirleri alÝnmalÝdÝr. Üß y�r�-
t�l�rken, eÛitimli yangÝnla m�cadele timleri hazÝr bulunmalÝdÝr.

7.1.8. YangÝn, patlama, tehlikeli kimyasal ka�ak ve solunum
tehlikelerinin meydana getirdiÛi acil durumlarda yapÝlacak ißler,
ka�Ýß yollarÝ ve kurtarma planlarÝ gelißtirilmeli ve tatbikat yapÝlma-
lÝdÝr.

7.1.9. G�venlik ve �nleme timlerinin maruz kalma, kaza ve
acil durumlarÝ �nlemek i�in  tedbir almalarÝnÝ saÛlayacak bir zor
s�k�m d�zen planÝ ( g�venli s�k�m planÝ ) yapÝlmalÝdÝr. Üzleme ve
gezici g�venlik denetim timi(leri) olußturulmalÝ ve bu timlere  teh-
likeli durumlara karßÝ tedbir alacak ve m�dahale edecek kißiler
atanmalÝdÝr .

7.1.10. YukarÝda paragraf 7.1.1.Õde anÝlan ÒG�venli �rnek
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Gemi S�k�m PlanÝÓ, gemi s�k�m programlarÝ (B�l�m 7.2) ve risk
deÛerlendirme metotlarÝ (Ek V) sadece �rnek olarak verilmißtir.
Bunlar mantÝklÝ ve sistematik yaklaßÝm i�in tasarlanmÝßtÝr, eÛer ißin
yapÝsal tehlikelerinden kaynaklanan mesleki tehlikelerden iß�ilerin
korunmasÝ esasÝ ile iß y�r�t�lecekse bunlar t�m gemi operasyonla-
rÝnda kullanÝlmalÝdÝr.

7.2. G�venli Gemi S�k�m PlanlarÝ ve ProgramlarÝ

7.2.1. Model Planlar
7.2.1.1. Üß�ilerin g�venlik ve saÛlÝÛÝnÝ koruyacak �nleyici

tedbirleri i�eren g�venli gemi s�k�m �alÝßma ve usulleri bilgilerine
tam hakim olan yetkili kißiler tarafÝndan g�venli gemi s�k�m plan-
larÝ gelißtirilmelidir. BaßlangÝ�ta m�d�rler ve denet�ilerin katkÝla-
rÝyla model planlar gelißtirilmeli ve daha sonra bu planlar her gemi
i�in, gemi hakkÝnda �zel bilgilere sahip olunduÛunda adapte edilme-
lidir. Belirli bir gemiye ait plan gelißtirilirken, s�k�mde g�rev alan
kißilerin, uzmanlarÝn ve y�klenicilerin katkÝlarÝ da aranmalÝdÝr.  

7.2.1.2. T�m g�venli  gemi s�k�m planlarÝ, aßaÛÝdaki ana
planlama aktivitelerini kapsamalÝdÝr:
a) S�k�m�n tamamÝ ve her ana safha i�in gerekli operasyonla

iß metotlarÝnÝn /s�re�lerinin saptanmasÝ;
b) Operasyonel iß metotlarÝnÝn/s�re�lerinin ve her biri i�in teh-

likelerin ve risk deÛerlendirmelerinin tanÝmlanmasÝ;
c) Her metod/s�re� i�in, uluslararasÝ, ulusal ve gemiye baÛlÝ

kaynaklardan alÝnan iß�i saÛlÝÛÝ ve iß g�venliÛi bilgileri kul-
lanÝlarak uygun �nleyici ve koruyucu tedbirlerin se�ilmesi;
Sorumluluk, denetim, ustalÝk ve eÛitim, satÝn alma, kiralama
ve ihale ßartlarÝna ait iß�i saÛlÝÛÝ ve iß g�venliÛi gibi ek ge-
rekliliklerin g�z �n�ne alÝnmasÝ.
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G�venli bir gemi s�k�m faaliyeti, gemi s�k�mc�lerin bu faaliyet-
leri �nceden planlamasÝnÝ ve ißlemler yapÝlÝrken ve tamamlandÝÛÝn-
da bu planlarÝ devamlÝ olarak g�zden ge�irmesini gerektirir. 

7.2.1.3. Þekil 1Õde g�sterilen model a�ÝsÝndan, g�venli bir
gemi s�k�m planÝ gelißtirilmesindeki ilk adÝm gemiye ait detayla-
rÝn ve malzeme envanterinin elde edilmesi ile baßlar. Bu bakÝmdan
gemi gelmeden �nce iki evrak elde edilmelidir, bunlar; 
a) S�k�m SertifikasÝ - Bu kÝlavuzun 2.3.5Õinde belirtildiÛi gibi,

ve
b) ÒYeßil PasaportÓ-- IMO genel kurul kararÝ No. A.962 (23 )

ile kabul edilmißtir. Ð Bu pasaport, geminin, gemi s�k�m te-
sisine geldiÛi zaman insan saÛlÝÛÝ ve �evreye potansiyel ola-
rak tehlikeli olan b�t�n malzemenin bir envanterinden mey-
dana gelir(BakÝnÝz Ek lV ). Bu dok�man geminin inßasÝ sÝ-
rasÝnda (ve gemi var olduÛu s�rece) olußturulur veya gemi
�alÝßÝrken yapÝlan bir incelemeden sonra hazÝrlanÝr (BakÝnÝz
S�zl�k). 
7.2.1.4. Bir s�k�m sertifikasÝ ve/veya yeßil pasaport olsun

olmasÝn, her durumda fiziki s�k�m baßlamadan �nce gemi s�k�m-
c� en azÝndan ßunlarÝ yapmalÝdÝr:
a) Basel S�zleßmesi h�k�mlerine ve UlusalararasÝ Deniz Tica-

ret OdasÝÕnÝn (ICS ) End�stri KurallarÝ h�k�mlerine uygun
olarak gemi sahibi tarafÝndan s�k�lecek gemi �zerinde bulu-
nan tehlikeli maddelerin g�ncel bir listesini elde etmek;

b) S�k�lecek geminin, sÝcak ißler i�in gaz arÝtÝmÝnÝn ve dekon-
tamine edildiÛinin, gemi sahibi, broker ve s�k�mc�ler tara-
fÝndan yapÝldÝÛÝnÝ teyit etmek;

c) G�venli  bir gemi s�k�m planÝ gelißtirmek i�in gerekli bilgi-
lerin (geminin teknik resimleri, planlarÝ, vb.) kullanÝlabilir
olduÛundan emin olmak.
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G�venli s�re�ler ve metodlara uyularak yapÝlan s�k�m ißlemleri ve
g�venli bir gemi s�k�m planÝ i�in yukarÝdaki bilgiler �ok �nemli-
dir. Bu bilgiler planÝn temelini, hangi tehlikelerin nerede bulundu-
Ûunun belirlenmesi i�in eÛilimleri ve ara�larÝ, koruyucu ve �nleyi-
ci ilk tedbirlerin uygulanma temelini meydan getirir.     

7.2.1.5. Gemiye �zel s�k�m planÝnÝn ana safhalarÝnÝ destek-
lemek i�in yapÝlacak ißin sÝralamasÝna uygun olarak �eßitli s�re�ler-
le ilgili bilgilerden derlenmiß s�k�m programlarÝ gelißtirilmelidir.
Zaman kazanmak ve b�t�nl�Û� saÛlamak i�in tercihen gemi, s�-
k�m tesisine gelmeden �nce gemi ile ilgili bilgiler elde edilir edil-
mez programlarÝn hazÝrlanmasÝna baßlanmalÝdÝr. Her ana safha i�in
esas olan unsurlar aßaÛÝdaki Þekil 2Õde g�sterilmißtir. 

7.2.1.6. Bir gemi s�k�m programÝ:

a) Þekil 2Õde belirtildiÛi gibi her ana safha i�in esas olan unsur-
lar tanÝmlandÝÛÝ ßekilde hazÝrlanmalÝ; ve

b) Ülerleme �izelgesi gibi kullanÝlan d�k�man, ißin gelißimini
g�sterebilmelidir.

7.2.1.7. Þekil 3Õe uygun olarak, gemi s�k�m programlarÝ
aßaÛÝdakilerin her birini ayrÝca tanÝmlamalÝdÝr:

a) Her ana ißlem (yapÝlacak iß);

b) T�m alt ißlemler;

c) Uygun risk deÛerlendirme bilgileri (risk fakt�r�);

d) G�venli iß Ð �nlem tedbirlerinin detaylarÝ; ve

e) Uygulanacak �zel g�venlik tedbirlerinin detaylarÝ.

Meydana getirilen risk deÛerlendirilmelerinden elde edilen bilgiler
(Ek VÕdeki �rnek bir risk deÛerlendirme formuna bakÝnÝz) Þekil
3Õteki uygun risk fakt�r� kolonunda g�sterilmelidir. Bu ßekilde
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programlar ek dok�mantasyona baßvurulmaksÝzÝn m�mk�n olduÛu
kadar fazla detay g�sterir. Üße baßlamadan �nce saÛlam ve �zel g�-
venlik, �nlem tedbirlerinin yerinde olmasÝnÝ gerektiren bir s�recin,
risk deÛerlendirmesi durumunda, program risk deÛerlendirme do-
k�man numarasÝnÝ g�stermelidir (Þekil 3Õte g�sterildiÛi gibi Ð �r-
nek olarak ÔRapor No.15Õ gibi). Ülk deÛerlendirmeler i�in genel risk
deÛerlendirmeleri kullanÝlabilir fakat bunlar geminin denetlenmesi
ve incelenmesi yapÝlÝrken g�ncelleßtirilmelidir. 
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Þekil-2: Her ana safha i�in gemi s�k�m programlarÝnÝn hazÝr-
lanmasÝndaki unsurlar



7.2.2. HazÝrlÝk SafhasÝ 
7.2.2.1. HazÝrlÝk safhasÝ i�inde Ð gemi gelmeden ve s�k�m

operasyonuna baßlayÝncaya kadar Ð aßaÛÝdaki unsurlara baßvurul-
malÝdÝr:
a) UluslararasÝ, ulusal ve end�striyel y�netmelikler ve kÝlavuz-

lar: BunlarÝn i�inde gemi geri d�n�ß�m� hakkÝnda IMO KÝ-
lavuzuÕna mal sahibi/satÝcÝ uyumu, Basel S�zleßmesi tam
veya kÝsmi gemi s�k�m�n� �evreye uyumlu y�netimi i�in
hazÝrlanmÝß teknik kÝlavuz, UluslararasÝ Deniz Ticaret Oda-
sÝ ( ICS ) End�stri Uygulama KurallarÝ, Mesleki G�venlik ve
SaÛlÝk Ulusal KÝlavuzu veya herhangi bir d�zenleyici ya da
uygulama kurallarÝ gereÛi vardÝr; 
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b) DoÛrulama ve Ünceleme: ÒYeßil pasaportÓ  veya herhangi bir
envanter verilmemiß ise geminin incelenmesi i�in diÛer en-
vanter materyal dok�manÝ veya d�zenlemeleri i�in yapÝlma-
lÝdÝr. Bunun i�in de ilk g�zden ge�irmenin yapÝlmasÝ (B�-
l�m 4.3Õe de bakÝnÝz ) ve �zellikle iß�ilerin saÛlÝk taramasÝ,
�alÝßma �evresinin taranmasÝ, aktif ve reaktif izleme ve risk
deÛerlendirme g�zden ge�irmelerinden elde edilen diÛer
mevcut verilerin incelenmesi yapÝlmalÝdÝr;  

c) Envanterdeki Malzemenin Yeri ve  Üßaretlenmesi:  Tehlikeli
atÝklarÝn  yerleri belirlenmeli ve m�mk�nse gemide a�Ýk�a
ve g�zle g�r�lecek ßekilde ißaretlenmeli ve b�t�n iß�ilerin
olabilecek tehlikelere karßÝ bilin�lendirilmesi i�in g�venli
gemi s�k�m planlarÝnda, �izimlerde, y�klenici talimatlarÝn-
da belirtilmelidir;

d) Dekontaminasyon: KalÝntÝ gaz arÝtÝmÝ yapÝlmasÝ, tanklarÝn,
b�lmelerin temizlenmesi kargo kalÝntÝlarÝnÝn (kimyasal veya
diÛer bir tehlike meydana getiren)alÝnmasÝ i�in d�zenleme
ve uygulama planlarÝ yapÝlmalÝdÝr;

e) Kapatma ve Durdurma: Bu ißlem, hidrolik sistemlerin, ka-
zanlarÝn, yangÝndan korunma sistemlerinin, jenerat�r ve fÝ-
rÝnlar, i�me suyu sistemleri, besleme tanklarÝ ve bunlara
baÛlÝ tesisatlar gibi yakÝt ve elektrik sistemlerinin kapatÝlma-
sÝ ve durdurulmasÝnÝ i�erir. 
7.2.2.2. HazÝrlÝk safhasÝnda belirtilen uyum dok�manlarÝnÝn

doÛrulanmasÝ, elde edilen veya bildirilen enformasyonda eksiklik-
ler olup olmadÝÛÝnÝ anlamak i�in yapÝlmalÝdÝr. Bu doÛrulama elde
edilen dok�manlarla daha �nceki mevcut hazÝr dok�manlarÝn kar-
ßÝlaßtÝrmasÝ ßeklinde olmalÝdÝr. Hata, eksiklik veya deÛißiklikler var
ise bunlar dikkatle not edilmeli, programlar iß�ilere verilmeden �n-
ce bu farklÝlÝklar halledilmelidir.Gemi �zerinde kalan atÝk malzeme
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Þekil-3: �� ana safha i�in model gemi s�k�m programÝ



ve diÛer tehlikeli materyalin bilgilerini i�eren envanterler doÛrula-
nÝrken �zellikle dikkat edilmelidir.

7.2.2.3. Envanterde anÝlan atÝklar ve tehlikeli materyallerin
yerlerinin tespiti i�in her t�rl� �aba g�sterilmelidir. Bu bilgiler, ge-
minin genel d�zenleme  planÝnda (GA PlanÝ Ð bkz.  s�zl�k) malze-
menin detaylarÝyla birlikte a�ÝklayÝcÝ notlarÝn olmasÝ ßeklinde ve
daha sonra geminin s�k�mc�lere verildiÛi veya s�k�m sahasÝna
geldiÛi zaman ißaretlenmesi ßeklinde yapÝlmalÝdÝr. Envanterde be-
lirtilen b�t�n malzemenin hesabÝ tutulmalÝ, hatalar ve eksiklikler
(miktarlarda ve/veya mallarda ) tehlike arz eden atÝk ve malzeme-
nin �ÝkartÝlmasÝndan �nce d�zeltilmelidir. Envanterin ißaretli ve
tasdikli bir kopyasÝ, kaza durumunda  ve gemiden �ÝkarÝlmÝß olan
malzemenin d�ß�r�lmesine referans olmasÝ i�in programla birlikte
muhafaza edilmelidir. ProgramÝ hazÝrlayan ve programdan sorum-
lu olan kißi bu kopyada belirtilmelidir.

7.2.2.4. BoßluklarÝn ve ekipmanlarÝn dekontaminasyonu, her
b�l�m�n ve ekipman kalemlerinin, her s�reci tamamlamak i�in de-
taylÝ bir tarifini gerektirir. Dekontaminasyon s�recinde kullanÝla-
cak olan programlar ve genel d�zenleme planÝ veya bir kopyasÝnÝn,
iß baßlamadan �nce perdelenmesi gereken b�lgeleri, boßluklarÝ ve
ekipmanÝ a�Ýk�a g�stermesi gereklidir. Dekontaminasyon Ðtehlike-
li kirleticilerin alÝnmasÝ Ð gaz arÝtÝmÝ yapma, temizleme, kimya-
sal/kargo kalÝntÝlarÝ vs. nin alÝnmasÝ gibi ißlemleri i�erir.

7.2.2.5. S�k�mc�ye teslim edilmeyi bekleyen bir geminin
ißletilmesinde veya teslimatÝnda kullanÝlan sistemler s�k�m baßla-
madan evvel kapatÝlmalÝ ve durdurulmalÝdÝr. KapatÝlmasÝ ve durdu-
rulmasÝ gereken sistemler tipik olarak ßunlardÝr: hidrolik sistemler,
kazanlar, yangÝn s�nd�rme, yakÝt ve elektrik sistemleri, yakma fÝ-
rÝnlarÝ, i�me suyu evaporat�r sistemleri, tanklar ve tesisatlarÝ, vs.
Her durumda bu ißleri yapabilecek gerekli teknik bilgisi ve ustalÝÛÝ
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olan kißiler kullanÝlmalÝdÝr.  Üdeal olarak bunlar gemi s�k�m prog-
ramÝnda belirtilmelidir. 

7.2.2.6. KapalÝ, sÝcak ißlem vs. yapÝlan yerlere, tehlikeli
maddelerin tanÝmlanmasÝ, ißaretlenmesi ve kimyasal dekontami-
nasyon yapÝlmadan �nce girilmesine m�saade edilmemesi gerekir.
Üß baßlamadan �nce tanklarÝn gaz arÝtÝmÝnÝn yapÝlmÝß olduÛundan
emin olunmalÝdÝr. Tehlikeli maddelerin alÝnmasÝ, �zellikle bu ißle
meßgul olmayan iß�ilerin bu maddelere maruz kalmasÝnÝ en aza in-
direcek ßekilde organize edilmelidir. 

7.2.2.7. Tehlikeli �alÝßma alanlarÝ a�Ýk bir ßekilde ißaretlen-
meli ve girißler kÝsÝtlandÝrÝlmalÝdÝr. �zel s�k�m ekibi ve diÛer y�k-
sek riskli ißlerde �alÝßanlara �zel alet ve ekipmanlar, teknik ve kißi-
sel koruyucu ekipmanlar ve gerekli ißi yapma izinleri verilmelidir.
G�venli  iß rutinleri gelißtirilmeli ve iß�iler buna g�re eÛitilmelidir.

7.2.3. S�kme SafhasÝ 
7.2.3.1. T�m ana s�k�m ve bunun alt s�re�leri, g�venli ge-

mi s�k�m programlarÝnda tanÝmlanmalÝdÝr. Bunlara aßaÛÝdakiler
dahildir:
a) G�venli �alÝßma prensiplerine ve tamamlanmÝß risk deÛer-

lendirmelerine g�re, uygulanabilir �nleyici ve koruyucu ted-
birlerin saptanmasÝ ve ger�ekleßtirilmesi;

b) G�nl�k olarak, iß�ileri tehlikeli pozisyonlara d�ß�rmeyecek
bir �alÝßma planÝ gelißtirilmelidir. �rneÛin iß planÝ, belli bir
grup iß�inin, daha aßaÛÝ seviyede �alÝßan diÛerlerinin bir �st
seviyesinde �alÝßmasÝna m�saade etmemelidir;

c) T�m sahaya iß g�c�n�n daÛÝtÝlmasÝ; ve
d) KullanÝlacak alet ve ekipmanlarÝn pozisyonlarÝnÝn saptan-

masÝdÝr.
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7.2.3.2. S�k�m safhasÝnÝn ilk s�re�lerinden biri, fiziki s�k�-
me baßlamadan �nce, �nleyici tedbirlerin alÝndÝÛÝndan emin olmak
i�in y�netim, denet�i ve iß�i sorumluluklarÝnÝn tespitidir.  Bunun
i�in ßunlar gereklidir: 
a) Üßyerine g�venli giriß �ÝkÝßÝn saÛlanmasÝ;
b) ÜnsanlarÝn iß yaptÝÛÝ yerlerdeki platformlarÝn kurulmasÝ ve

sabitlenmesi;
c) SÝcak �alÝßma usullerinin, yangÝn ve patlamalarÝ �nleyecek

tedbirlerin anlaßÝlmasÝnÝ, uygulanmasÝnÝ ve devamlÝlÝÛÝnÝn
takip edilmesinin saÛlanmasÝ;

d) Üßyerindeki havanÝn teneff�s edilebilir olmasÝ i�in g�venli
atmosferin bulunmasÝ; ve 

e) Kaza anÝnda yangÝn ve ilkyardÝm ekipmanÝnÝn yerli yerinde
ve derhal ulaßÝlabilir olmasÝnÝn saÛlanmasÝ.
7.2.3.3. �alÝßma ißlemi G�venli Gemi S�k�m programlarÝn-

da tarif edildiÛi ßekilde, iß d�zenini takip etmelidir Ð en �stten en
alta doÛru-- yani, ana g�verteden baßlayarak sÝra ile omurgaya doÛ-
ru gitmelidir. Bir�ok durumda ißin ilerleme sÝrasÝ, tekrar kullanÝla-
bilecek veya geri d�n�ß�m� saÛlanacak makine/jenerat�r�n vs. ta-
ßÝnmasÝ ve bunlarÝn nakli i�in gereken ißlemler ve baßka nedenler
y�z�nden etkilenebilir. Üßlemlerin y�r�t�lme sÝrasÝna g�re prog-
ramlarÝn birleßtirilmesi yapÝlÝrken, her ißlemin tamamlanmasÝ i�in
gerekli zaman ve ißg�c�n� tespit etmek m�mk�n olmalÝdÝr. Bu sa-
yede s�k�m ißleminden sorumlu olanlar bu s�re�leri g�z �n�nde
bulundurarak iß�ileri tehlikeli durumlara sokmadan ißi y�r�tebilir-
ler. Bu fakt�rler i�in programlara s�tun(lar) eklemek ihtiyaridir.

7.2.3.4. Kesim planÝnÝ belirlemek i�in Genel D�zen Pla-
nÝÕnÝn bir kopyasÝnÝn kullanÝlmasÝ g�z �n�ne alÝnmalÝdÝr. Bir GD
planÝnÝn bu ßekilde kullanÝlmasÝ saha y�neticisi/ denetleyicisine sa-
dece ißlemlerin sÝrasÝnÝn genel bir resmini vermekle kalmaz, bir
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ilerleme �izelgesi olarak da kullanÝlabilir Ð her b�l�m kesildikten
sonra plana ißlenir ve tamamlanan b�l�m g�r�l�r. Tehlikeli madde-
lerin bulunduÛu yerlerin g�sterilmesine ek olarak, GD planÝna di-
Ûer bir�ok husus ilave edilebilir, mesela;
a) Kesilmiß veya s�k�lm�ß �eßitli kalemlerin gittiÛi yerler (A,

B b�lgeleri, taßÝnan yerler v.s.)
b) G�venlik �nlemlerinin yerleri Ð giriß �ÝkÝß yollarÝ, yangÝna

m�dahale ekipmanÝ, ilkyardÝm tesisleri v.s.
c) Üleri iß hazÝrlÝklarÝ, yerleßtirilecek g�venlik �nlemleri ve

aletleri.
7.2.3.5. Y�klenicilerle anlaßma yapan ve onlara iß g�steren

sorumlu kißilerin, onlarÝn iß�ileri tarafÝndan yapÝlan ißin, diÛer kißi-
lerin ißleri ile ters d�ßmemesini saÛlamalarÝ gereklidir.

7.2.3.6. YapÝlmakta olan ißin b�t�n� i�inde yer alan iß prog-
ramlarÝ, g�venlik ve saÛlÝk tedbirleri her g�n g�zden ge�irilmelidir.
Kesim, ayÝklama, geri d�n�ß�m v.s. ißleri sadece verimlilik a�ÝsÝn-
dan deÛil g�venlik ve saÛlÝk koßullarÝnÝn etkinliÛi a�ÝsÝndan da g�z
�n�ne alÝnmalÝdÝr.

7.2.3.7. Gemiden alÝnan malzemenin ißlenmesi/depolanmasÝ
ile ilgili d�zenlemeler �nceden planlanmalÝ, b�ylece bunlarÝn kon-
duklarÝ yerler iyi te�hizat ile donanÝmlÝ, malzemenin akÝßÝnÝ g�ven-
le saÛlayacak ßekilde olmalÝdÝr Ð BakÝnÝz paragraf 7.2.4.

7.2.3.8. Sahadaki iß�ilerin korunmasÝ �ncelikle g�z �n�nde
bulundurulmasÝ gereken husustur. G�venlik, saÛlÝk ve koruma �n-
lemlerinin kurulmasÝna ayrÝlan zaman ve kaynaklarÝn, verimliliÛi
azaltmaktan �ok artÝrdÝklarÝ bilinmektedir. YukarÝda ißaret edildiÛi
gibi hi�bir iß�iye, bulunduÛu yerin yukarÝsÝndaki �alÝßma mahalin-
den, alet, ekipman, kesilmiß par�a ve herhangi bir serbest malzeme-
nin d�ßme tehlikesi varsa, orada �alÝßma izni verilmemelidir. Üß�i-
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lerin korunmasÝ, saÛlÝk ve g�venlik �nlemlerinin alÝnmasÝ, onlarÝn
kaza ve yaralanma korkusu olmadan �alÝßma g�veni hissetmelerini
saÛlar.

7.2.3.9. G�venli bir �alÝßma ortamÝnÝn saÛlanmasÝ gereklili-
Ûi sadece geminin s�k�lme aßamasÝnda olmayÝp, bu prensip b�t�n
iß yerinde Ð sahil, kuru havuz, iskele, vin� �alÝßmasÝ ve depola-
ma/ayrÝßtÝrma/geri d�n�ß�m b�lgeleri Ð uygulanmalÝdÝr. Üß�ilerin
g�venliÛi ve saÛlÝÛÝnÝn korunmasÝ ile ilgili g�revlere atanan kißiler,
g�venlik ve saÛlÝk �nlemlerine uymayan iß�ilerin karßÝlaßacaklarÝ
riskler ve sonu�larÝ hakkÝnda bilgi sahibi olmalÝdÝr.

7.2.3.10. S�k�m ißi ile uÛraßan b�t�n personelin s�k�m ye-
rinde kendi g�revleri ile ilgili gerekli �nleyici g�venlik ve saÛlÝk
tedbirlerini �ok iyi bilmeleri lazÝmdÝr.

7.2.3.11. Hi�bir alet ve ekipman bunlarÝ kullanmaya yetkili
olmayan ve kullanmasÝnÝ bilmeyen kißilere verilmemelidir. Kißile-
rin ustalÝklarÝnÝ belirten bir kayÝt sistemi tutulmalÝdÝr.

7.2.3.12. Sadece kullanÝlabilir aletler ve ekipman iß�ilere ve-
rilmelidir. Uygun olmayan kullanÝm ve bozulmalara karßÝ, bu alet
ve ekipmanlar g�venlik �nlemleri ile teßhis edilmiß olmalÝdÝr (Ba-
kÝnÝz B�l�m 13). �alÝßma programÝndaki t�m g�revlerden sorumlu
kißiler, doÛru alet ve ekipmanÝn kullanÝlmasÝnÝ saÛlamalÝ, bozuk
aletler ißaretlenmeli ve ißyerinden uzaklaßtÝrÝlmalÝdÝr.

7.2.4. Malzeme AkÝmÝ Y�netimi SafhasÝ
7.2.4.1. Bu b�l�m, �ekirdek safha olan gemi s�k�m�n�n bi-

rinci aktivitesinden doÛan malzeme y�netimi ile ilgilidir. Bu gibi
malzemeler atÝk veya hurda olarak veya daha baßka kullanÝlacaÛÝ
ßekil varsa, onarÝlacak, tekrar kullanÝlacak veya geri d�n�ßt�r�le-
cek ßekilde adlandÝrÝlabilirler. G�venli gemi s�k�m�n�n bu safha-
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sÝnda olaÛan olarak yapÝlan belirleyici aktiviteler aßaÛÝda g�steril-
mißtir:
a) Ükincil s�k�m: Geminin ana g�vdesinden alÝnan b�y�k par-

�alarÝn par�alanmasÝ, yani b�y�k boyutlu par�alarÝn daha
sonraki ißlemler veya yok edilme i�in kesilmesi;

b) SÝnÝflandÝrma: Benzer metal ve par�alarÝn aynÝ gruplara
konmak �zere belirlenmesi, yani vanalar, borular, benzer ol-
mayan (bronz ve demir ) metaller,v.s.  

c) AyÝrma: Maddelerin birbirinden ayrÝlmasÝ, yani bakÝr telin
kablodan ayrÝlmasÝ, asbestin borudan ayrÝlmasÝ, boya kazÝn-
masÝ, v.s.

d) AlÝm tesisleri: SÝvÝ/katÝ, sakÝncalÝ madde ve diÛer envanter
malzemesinin konacaÛÝ uygun yerlerin temini.  

e) Yok etme: Tamir edilemeyen, geri d�n�ß�m� yapÝlamayan
veya tekrar kullanÝm i�in baßka bir kullanÝcÝya devredilme-
yen malzemenin g�venli bir ßekilde ortadan kaldÝrÝlmasÝ i�in
uygun d�zenlemenin yapÝlmasÝ; yakma, topraÛa g�mme gi-
bi.

f) Geri d�n�ß�m: SatÝlmadan veya tekrar kullanÝm amacÝyla
baßka bir iße verilmeden �nce, ilave bir ißlem gerektiren ve-
ya gerektirmeyen malzeme ve makineler. 
7.2.4.2. �alÝßma yerinde, civar �alÝßma yerlerinde ve tesisle-

rin dÝßÝndaki yerleßim yerlerinde, insanlarÝn ve iß�ilerin g�venlik ve
saÛlÝklarÝnÝ tehlikeye d�ß�rmemek i�in, gelen malzemenin depo-
lanmasÝ ve ißlenmesini saÛlayacak ßekilde, her s�k�m alanÝ, b�l�m-
lere (zonlara) ayrÝlmalÝdÝr. Þekil 4, malzemenin ißlenmesi, kullanÝl-
masÝ ve depolanmasÝ esnasÝnda kazalarÝn �nlenmesi ve kaza riski-
nin azaltÝlmasÝ i�in nasÝl b�l�mlere ayrÝlacaÛÝnÝ g�stermektedir.

7.2.4.3. Her b�l�m�n i�inde yapÝlan ißlere baÛlÝ olarak kaza-
lar meydana gelir. Bunlar i�in �nleyici tedbirler alÝnacaksa herbiri-
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nin tanÝmlanmasÝ yapÝlmalÝdÝr (BakÝnÝz Tablo1). B�l�mlerin ve bu-
ralarda yapÝlan ißlerin belirlenmesi, sahanÝn coÛrafyasÝ, �evre, ya-
pÝlan kesimin tipi ve elde edilen atÝklara g�re �nem kazanÝr.  

7.2.4.4. AßaÛÝda Þekil 4Õde g�sterilen b�l�mlerin ve karßÝla-
ßÝlan tipik kazalarÝn izahÝ yapÝlmÝßtÝr: 
* B�l�m A: Geminin fiili s�k�m�n�n yapÝldÝÛÝ ve gemiden

malzemenin alÝndÝÛÝ deniz gelgit b�lgesidir. Bunun muadili,
gemi y�zer durumdayken s�k�ld�Û� bir iskele kenarÝ veya
bir limanda ßamandÝralara baÛlÝ olduÛu yerdir. Buralarda ya-
pÝlan ißler i�inde geminin hizmetten �ÝkÝß ißlemleri, yakÝt, sÝ-
vÝ ve diÛer gaz halindeki atÝklarÝn alÝnmasÝ, asbestin s�k�l-
mesi, gemi g�vdesinden b�y�k par�alarÝn alÝnmasÝ, v.s. bu-
lunur. Bu b�l�mdeki kazalar ßunlarÝ kapsar: 
- Kesim sÝrasÝnda ve kapalÝ yerlerde bulunan zararlÝ bu-

har ve gazlarÝn teneff�s edilmesi ile ortaya �Ýkan tehli-
keler,

- YangÝn ve patlama riski,
- D�ßen nesnelerin meydana getirdiÛi riskler,
- D�ßme ve kaymalar,
- Asbest s�k�m�, 
- Tehlikeli sÝvÝ ve gazlara maruz kalma (yaÛ ve temizlik

bileßimleri, gereksiz fazla gazlar Ð freon, karbon diok-
sit, PCBÕler, v.s.)

- BoÛulma (y�zen veya kÝsmen y�zen par�alar i�inde)
* B�l�m B: Ükinci s�k�m ve ayÝklama b�lgesidir. YapÝlan iß-

lemler, b�y�k par�alarÝn kesimi, kalÝntÝ sÝvÝ ve atÝk malze-
menin toplanmasÝ, par�alarÝn ayÝklanmasÝ ve taßÝma i�in nis-
peten k���k malzemenin kaldÝrÝlmasÝdÝr. Bu b�l�mde karßÝ-
laßÝlan kazalar ßunlardÝr:
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- YangÝn ve patlama riski, 
- Tehlikeli buharlarÝn varlÝÛÝ,
- Tehlikeli sÝvÝlarla karßÝlaßma, 
- D�ßme ve kaymalar, 
- Asbest mevcudiyeti,

* B�l�m C: BurasÝ da s�k�m b�lgesidir ve par�alara ayÝrma,
sÝnÝflandÝrma, tamir (tekrar kullanÝm i�in te�hizatlandÝrma),
tehlikeli ve tehlikesiz maddelerin ayrÝlmasÝ ißlemleri yapÝlÝr.
Asbest gibi �ok tehlikeli maddeler bu b�l�m�n i�inde, ayrÝ
ve sÝkÝ kontroll� bir yerde ißlem g�rmelidir. B�l�m CÕde
karßÝlaßÝlabilecek kazalar ßunlardÝr:
- Buharlar (kesim, sÝyÝrma ve s�kme ißlemlerinden �Ý-

kan),
- D�ßmeler ve kaymalar,
- AÛÝr nesnelerin elle kaldÝrÝlmasÝ, 
- Asbest ile ilgili ißler,
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- Kulak, g�z ve diÛer v�cut uzuvlarÝnÝ etkileyen kazalar
(toz,g�r�lt�, titreßim, v.s. )

* B�l�m D: Üßlenmiß malzeme ve atÝklarÝn stoklanmasÝ i�in
kullanÝlan malzeme y�netimi birincil b�l�m�d�r. KazalarÝn
yol a�acaÛÝ etkileri azaltmak ve en aza indirmek i�in bu b�-
l�m tehlikeli atÝklarÝ, faydalÝ ve ißlenmiß malzemeyi ve ekip-
manÝ ayÝracak alt b�l�mlere ayrÝlmalÝdÝr. Tipik olarak bu
b�l�mdeki kazalar ßunlar olabilir:
- D�ßme ve kaymalar,
- AÛÝr nesnelerin elle kaldÝrÝlmasÝ,
- Tehlikeli maddelerle uÛraß (sÝvÝlar ve gazlar ),
- Kulak, g�z ve diÛer v�cut uzuvlarÝnÝ etkileyen kazalar

(toz, g�r�lt�, titreßim,v.s.),
- YangÝn ve patlama riskleri (yakÝt ve gaz meydana geti-

ren malzemenin depolanmasÝ).
* B�l�m E: Üdari ve acil durum aktivitelerine ayrÝlan bir b�-

l�md�r. Bu b�lgedeki kazalar �ok azdÝr; ancak bir vin� veya
baßka bir kaldÝrma aletinin bulunduÛu yer istisnadÝr.    

Bu yerde acil duruma m�dahaleyi �nleyecek veya geciktirecek s�-
k�m ißlemi yapÝlmamalÝ, malzeme bulundurulmamalÝdÝr.
* B�l�m F: B�t�n diÛer ißlemlerden ayrÝlmÝß olarak bu b�l�m-

de yakma, doÛrudan topraÛa g�mme veya baßka bir yere
g�nderilerek yok edilecek atÝk malzemenin d�zene sokulma-
sÝ ißi yapÝlmalÝdÝr. Bu b�l�mde karßÝlaßÝlan kazalar ßunlar-
dÝr:
- Tehlikeli maddeler (katÝ, sÝvÝ, PCBÕler v.s.),
- Buharlar (ka�ak veya ventilasyon ile),
- Patlama riski,
- Tehlikeli maddelerle yapÝlan ißler. 
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7.2.4.5. S�k�m yapÝlmasÝ beklenirken zaman zaman gemi-
lerden atÝk ve zehirli maddeler denize atÝlmaktadÝr. Gemi baßtanka-
ra yapÝlacaÛÝ zaman s�k�m tesisine m�mk�n olduÛu kadar yakla-
ßabilmesi i�in hafifletmek ve draftÝnÝ azaltmak amacÝ ile denize atÝk
bÝrakÝlmaktadÝr. Bu bÝrakmalar kÝyÝ kirlenmesini yaratarak, g�r�l-
meyen tehlikeleri ve denize girenlerin �zerinde muhtemel etkiler
meydana getirir, balÝk s�r�lerini zehirler ve bunlarÝ bilmeden t�ke-
ten halkta hastalÝÛa neden olur. Bu nedenlerle bir sahanÝn b�l�mle-
re ayrÝlmasÝ, gemilerden denize tahliyelerin yapÝlmamasÝ i�in, mal-
zeme y�netim hesaplamasÝ, s�k�m ißlemi sonucunda meydana �Ý-
kacak b�t�n malzeme  g�z �n�ne alÝnarak yapÝlmalÝdÝr.

7.2.4.6. Risk deÛerlendirmesi sadece fiziki eylemlerle sÝnÝr-
landÝrÝlmamalÝ, s�k�m veya depolama ißlemleri yapÝlan yerleri de
kapsamalÝdÝr. Bir sahanÝn yukarÝda g�sterildiÛi gibi b�l�mlere ay-
rÝlmasÝ, bir ißlemin diÛer ißlemleri etkilediÛini a�Ýk�a g�stermekte,
�zellikle bunlar birbirine yakÝnsa ve �evrede bir toplum yerleßikse,
kaza tehlikelerini belirtmektedir. 

7.3. Tehlike tanÝmlama ve risk analizi
7.3.1. Kazalar b�t�n iß s�re�lerinde ve uygulamalarÝnda fi-

ilen mevcuttur. Bir�ok kaza s�re�lerin bilinmesi ve tecr�be kazanÝ-
mÝyla tanÝmlanabilir. Bununla beraber bir�ok kaza bu kadar belirli
deÛildir ve bunlarÝn ißlem analizi yapÝlarak ortaya �ÝkarÝlmasÝ veya
tanÝmlanmasÝ ve yaralanma potansiyeli belirlenir. KazanÝn sadece
g�r�len ßeklinin �tesinde, her ißlemin iß�ilerin g�venliÛi ve saÛlÝÛÝ
�zerindeki muhtemel etkileri i�in detaylÝ bir inceleme yapÝlmalÝdÝr.   

7.3.2. ÒKazaÓ terimine bir boyut vermek �zere, risk genel
olarak kazanÝn bir fonksiyonu olarak kabul edilmißtir. Kaza tanÝm-
landÝÛÝ zaman bir perspektif i�ine alÝnmalÝ ve miktarlandÝrÝlmalÝdÝr.
��nk� bazÝ kazalar iß�ilerin g�venlik ve saÛlÝÛÝna herhangi bir et-
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ki yapmaz. Fakat bazÝlarÝ da �l�mc�l olacak kadar �eßitli yaralama
etkilerine sahiptir. Üß yerinde �alÝßan iß�iler �zerindeki hasar riski
bir takÝm teknikler kullanÝlarak deÛerlendirilebilir. Ancak bunlar,
insanlar �zerinde potansiyel olarak sebep olacak hasara baÛlÝ kri-
terleri de i�ermelidir.

7.3.3. Risk aynÝ zamanda tehlikeli bir ißin yapÝlma frekansÝ
ile de etkilenir. Genel olarak,  �ok saÛlÝklÝ olmama, yorgunluk gibi
�eßitli sebepler nedeniyle ve ißin tekrarlanarak yapÝlmasÝndan dola-
yÝ da risk artar ve bu durum aßaÛÝdaki diyagramda belirtilmißtir.

7.3.4. Risk deÛerlendirmesi; Üß�iler ve onlarÝn temsilcilerine
danÝßarak yeteri bilgi, talimat ve eÛitime sahip, kendi baßÝna �alÝßan
yetkili kißiler veya ißverenler tarafÝndan yapÝlmalÝdÝr. DeÛerlendir-
menin sonucu potansiyel bir yaralanma veya g�venlik ve saÛlÝÛa
dair bir risk g�steriyorsa bunlar kaydedilmeli ve yetkili mercilerce,
tehlikeli ortam fakt�rleri ile karßÝlaßan iß�ilere ve iß�ilerin temsilci-
lerine, incelemeleri i�in a�ÝklanmalÝdÝr.

7.3.5. Yeni bir kaza kaynaÛÝ olabilecek bir iß s�z konusuysa,
iß�iler bununla karßÝlaßmadan �nce deÛerlendirme yapÝlmalÝdÝr. Bu
deÛerlendirmede, ißyerindeki tehlikeli ortam fakt�rleri ile bunlarla
karßÝlaßma ve risk derecesinin uygun kontrol �nlemleri, saÛlÝk tara-
masÝ ve eÛitim konusunda  bilgi toplanmalÝdÝr. AßaÛÝda detaylarÝ
verildiÛi gibi teftißler yapÝlmalÝdÝr.   

7.3.6. Ulusal yasa ve y�netmeliklere uygun olarak ißverenler
ßunlarÝ yapmalÝdÝr.
a) DeÛißik ißlemlerden, makinalardan, aletlerden, te�hizat ve

malzemelerden doÛan, devamlÝ veya ge�ici her iß yerindeki
tehlikeli ortam fakt�rlerinden dolayÝ kaza, g�venlik, saÛlÝk-
la ilgili tanÝm ve periyodik deÛerlendirme i�in d�zenlemeler
yapmalÝ,
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b) Ulusal yasa ve y�netmeliklere uygun olarak kaza ve riskleri
�nleyecek, koruyucu ve �nleyici tedbirleri uygulamalÝ veya
bunlarÝ en mantÝklÝ ve uygulanabilir seviyeye indirmelidir.
7.3.7. Gelißen durumlar, yangÝn patlama ve kirlenme olayla-

rÝ ile ilgili (BakÝnÝz B�l�m 16) planlar ve olasÝlÝk d�zenlemeleri ya-
pabilecek ßekilde, ißverenlerin acil durum planlarÝnÝn zorunlu geliß-
tirilmesi yapÝlmalÝdÝr.

7.3.8. Gemi ile ilgili kazalarÝn olduÛu kadar, yapÝlmasÝ gere-
ken ißlemlerin de tanÝmlanmasÝ i�in g�venli bir gemi s�k�m planÝ
kullanÝlmalÝdÝr. Gemideki tehlikeli maddelerin bir envanterinin ya-
pÝlmasÝ, gemi s�k�mc�n�n bu maddelerle ilgili �eßitli kazalarÝ  ta-
nÝmlamasÝnÝ ve tedbir almasÝnÝ kolaylaßtÝrÝr. Buna ilaveten uygun
risk deÛerlendirme teknikleri kullanÝlarak var olan risklerle birlik-
te, �zel kazalar da tanÝmlanabilir (Kißisel ve ißlevsel risk deÛerlen-
dirme vasÝtalarÝnÝn �rnekleri i�in Ek 5Õe bakÝnÝz).

7.3.9. S�k�m esnasÝndaki ißlem (grup) kazalarÝ, �rneÛin iß-
yerine g�venli giriß ve �ÝkÝß hareketine baÛlÝ kazalar kolaylÝkla ta-
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nÝmlanÝr ve analiz edilebilir. �nleyici tedbirlerin alÝnmasÝnÝ gerek-
tiren kißisel kazalar olduÛu gibi, aynÝ ißlem, ayÝklama ve atÝk depo-
lamanÝn yapÝldÝÛÝ, faaliyetleri tanÝmlanmÝß, ���nc� fazda da uygu-
lanÝr.

7.3.10. Bir Mesleki G�venlik ve Üß SaÛlÝÛÝ y�netimi veya
d�zenli g�venlik kontrol sistemi uygulanÝyor olsun veya olmasÝn
ißverenler ßunlarÝ yapmaya �alÝßmalÝdÝr.

a) �l��lebilir saÛlÝk ve g�venlik hedefleri meydana getirmek,

b) Bu hedeflere ulaßmak i�in ißlemleri planlamak, gelißtirmek
ve uygulamak,

c) Organizasyonun g�venlik ve saÛlÝk performansÝnÝ deÛerlen-
dirmek, satÝn alma, kiralama, antlaßma ßartnamelerinde iß�i
saÛlÝÛÝ ve iß g�venliÛi gereklerini kapsayan mevcut hedefle-
rin devamlÝ gelißtirilmesine �alÝßmak,

d) SatÝn alma, kiralama ve ihale ßartnamelerinde bulunmasÝ ih-
timali olan mesleki g�venlik ve iß�i saÛlÝÛÝ gerekliliklerini
i�inde bulunduran, belirli hedeflerin devamlÝ olarak gelißti-
rilmesini saÛlamak.

7.3.11. Her deÛerlendirmenin ilk adÝmÝ, aßaÛÝda belirtilen
hususlarÝ tanÝmlamak i�in, ißyerinin yer ve ißlem olarak g�zden ge-
�irilmesini gerektirir (BakÝnÝz aßaÛÝdaki diagram):

a) Hangi aktivitede ve nerede, hangi tehlikeli ortam fakt�rleri
mevcuttur veya meydana gelebilir? ( Gemi s�k�mc�ler ara-
sÝnda iße baÛlÝ yaralanmalar ve hastalÝklar, saÛlÝÛÝn bozul-
masÝ ve kazalarÝ meydana getirmesi muhtemel olan yaygÝn
kazalarÝn bir listesi Tablo1Õde g�sterilmißtir).

b) Hangi aktiviteler iß�ileri ve diÛer kißileri tanÝmlanmÝß olan
tehlikeli ortam fakt�rleri ile -iß organizasyonu, bakÝm, te-
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mizlik ve acil durum usulleri dahil olmak �zere- karßÝ karßÝ-
ya getirir.
7.3.12. DeÛerlendirmenin ikinci adÝmÝ, tehlikeli ortam fak-

t�rlerinin b�y�kl�Û�n� ve anlamÝnÝ belirlemek i�in bilgi toplama,
iß organizasyonuna olan gereklilik ve �eßitli kontrol usullerinin uy-
gulanabilir olup olmadÝÛÝnÝn saptanmasÝndan meydana gelmelidir.
Maruz kalma seviyelerini de ihtiva eden bilgiler, t�m hizmet ve
mal temin edenler ile resmi kurulußlardan gelen bilgileri de i�erme-
lidir. Maruz kalma seviyeleri, yetkili kuruluß tarafÝndan tespit edi-
len veya yazÝlÝ standartlar ile karßÝlaßtÝrÝlmalÝdÝr. Bu gibi sÝnÝrlar ve
standartlar yok ise diÛer ulusal veya uluslararasÝ tanÝnmÝß standart-
lar karßÝlaßtÝrma i�in kullanÝlmalÝdÝr. Her iki durumda da bu sÝnÝr-
larÝn konmuß olduÛu temeller uygun ßekilde g�z �n�ne alÝnmalÝdÝr.

7.3.13. DeÛerlendirmelerin ���nc� adÝmÝ, g�venlik ve saÛ-
lÝkla ilgili kazalarÝn ve risklerin yok edilip edilemeyeceÛini tespit
etmelidir. EÛer yok edilemezlerse, ißveren bunlarÝn en aza nasÝl in-
dirileceÛini planlamalÝ veya mevcut ulusal ve uluslararasÝ bilgi ve
veriler ÝßÝÛÝnda, iß s�resince maruz kalÝnma durumunda zarar ver-
meyecek seviyeye indirme planÝ yapmalÝdÝr.
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7.3.14. DeÛerlendirmenin bir par�asÝ olarak ißveren ßunlarÝ
yapmalÝdÝr:
a) Üß�ilere hangi talimat, eÛitim ve bilginin verilmesi gerektiÛi-

ni tespit etmek ve tehlikeli ortam fakt�rlerine maruz kalacak
iß�i ve temsilcilerine de bu bilgileri saÛlamak,

b) Verilen bu bilgilerin g�ncelliÛini saÛlamak i�in ne gibi ted-
birler alÝnacaÛÝnÝ tespit etmek,

c) Yeni gelen veya transfer olan iß�ilere gerekli eÛitim planla-
masÝ yapmak,

d) Gelecekteki maruz kalma seviyelerinin tespiti dahil, deÛer-
lendirmenin g�zden ge�irilmesi i�in bir program yapÝlmasÝ-
nÝ saÛlamak.
7.3.15. DeÛerlendirme kayÝtlarÝ yetkili makamÝn belirleye-

ceÛi bir s�re muhafaza edilmeli veya bu tehlikeli ortam fakt�rleri
ve iß s�reci bittikten sonra belirli bir s�reye kadar korunmalÝdÝr. Bu
ikinci durum meydana gelse veya deÛerlendirme, risk olmadÝÛÝnÝ
belirtse bile bir kaza meydana gelme durumuna karßÝ inceleme yap-
mak �zere kayÝt tutulmasÝ ve muhafaza edilmesi gerekir.

7.3.16. Maruz kalma seviyelerinin gelecekteki kontrol�n�n
sÝklÝÛÝ ve tipi, kabul edilmiß maruz kalma sÝnÝrlarÝna baÛlÝ olarak,
kabul edilmiß maruz kalma seviyelerine dayandÝrÝlmalÝdÝr. Maruz
kalma seviyesi, sÝnÝrÝn �ok altÝnda ise ve yapÝlan ißte bir deÛißiklik
yoksa, seviye �l�me tekrarlarÝnÝn sÝk yapÝlmasÝnÝ gerektirmez. Ma-
ruz kalma seviyesi nispeten y�ksekse, deÛerlendirmenin g�zden
ge�irilme aralÝklarÝnda, bu seviyelerin bilinmeyen bir etken nede-
niyle deÛißmemesini saÛlamak �zere, birka� defa yapÝlmalÝdÝr. 

7.3.17. Kaza haritalamasÝ, yani tanÝmlanmÝß kaza ve riskle-
rin a�Ýk ve anlaßÝlÝr ßekilde yerlerinin belirtilmesi ve gemi �izim,
harita planlarÝ veya diÛer yollarla g�sterilen koruyucu ve �nleyici
gereklilikler, gemi s�k�m tesislerinde �alÝßanlar i�in bilgi kaynaÛÝ
olarak kullanÝlmalÝdÝr.
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7.4. Risk analizlerini g�zden ge�irme
7.4.1. Gemi s�k�m  planÝnÝn her safhasÝndaki kaza tanÝmÝ ve

risk analizi bir defa yapÝlacak bir ißlem deÛildir. G�zden ge�irme-
ler d�zenli bir ßekilde tekrarlanmalÝ ve uygulanmakta olan koruyu-
cu ve �nleyici tedbirler g�nl�k olmasa bile sÝk sÝk yapÝlmalÝdÝr. Bu-
nun �tesinde rapor edilen olaylar ve kazalar, uygulanan veya teklif
edilen g�venlik ve saÛlÝk koruma tedbirlerinin baßarÝ veya baßarÝ-
sÝzlÝÛÝnÝ belirtecek ßekilde g�zden ge�irme ißlemine bir bilgi kay-
naÛÝ olmalÝdÝr.

7.4.2. DeÛerlendirmeler, ilgili ißlerde herhangi bir deÛißiklik
olduÛu veya artÝk ge�erli olmadÝklarÝndan ß�phelenilecek bir sebep
bulunduÛu zaman da tekrarlanmalÝdÝr. G�zden ge�irmeler bir y�ne-
tim sistemi sorumluluÛu i�ine alÝnmalÝ ve bu ßekilde ilk veya daha
sonraki deÛerlendirme ve g�zden ge�irmelerin ger�ekten yapÝldÝÛÝ
ve kontrol ißinin gerekli olduÛu ortaya konmalÝdÝr. Bir deÛerlendir-
me �zerinde yapÝlan g�zden ge�irmeler, deÛißiklikleri ve hatta de-
Ûerlendirmenin iptal edildiÛini belirten, d�k�manlÝ bir kayÝt altÝna
alÝnmalÝdÝr. 

7.4.3. Bir deÛerlendirmenin artÝk ge�erli olmadÝÛÝnÝ belirten
sebepler i�inde ßunlar bulunabilir:   
a) SaÛlÝÛÝnÝn tehlikede olduÛunu d�ß�nen ve saÛlÝÛÝnÝn bozul-

duÛunu tespit eden iß�ilerin ßikayetleri,
b) Ülk deÛerlendirmede yapÝlan miktarlandÝrmadan farklÝ tehli-

keli ortam fakt�rleri veya risklerine maruz kalmaya sebep
olan bir kaza, tehlikeli durum veya olay meydana gelmesi,

c) Maruz kalma seviyelerinin daha sonraki �l��mleri,
d) Tehlikeli ortam fakt�rlerine ait kaza ve riskler hakkÝnda

g�ncelleßtirilmiß bilginin elde edilmesi,
e) Mevcut tehlikeli ortam fakt�rlerinin deÛißmesine sebep olan
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tesisteki deÛißiklik, kontrol �l��mlerindeki, iß s�reci ve usu-
l�ndeki farklÝlÝk, �retim hÝzÝ ve yoÛunluÛundaki deÛißiklik-
ler.
7.4.4. G�zden ge�irme, ilk (veya daha sonraki ) deÛerlendir-

menin b�t�n kÝsÝmlarÝnÝ tekrar g�z �n�ne almalÝ ve �zellikle bu du-
rumda:
a) Tehlikeli ortam fakt�rlerinin yok edilip edilemeyeceÛinin

pratik olup olmadÝÛÝ, 
b) Daha �nce kißisel koruyucu ekipman gerektiren tehlike ve

risklerin kaynaÛÝnÝn kontrol edilip, en aza indirilmesinin
m�mk�n olup olmadÝÛÝ g�zden ge�irilmelidir.
7.4.5. G�zden ge�irme, aynÝ zamanda maruz kalma �l��m

programÝ sonu�larÝnÝ da g�z �n�ne almalÝ ve;
a) Daha �nce kabul edilebilir olarak g�r�len maruz kalma sevi-

yelerinin, tehlikeli ortam fakt�rlerine baÛlÝ kaza ve riskler
hakkÝndaki mevcut g�ncelleßtirilmiß bilgiler a�ÝsÝndan �ok
y�ksek olup olmadÝÛÝnÝ;

b) Yeni kontrol ißlemlerine ihtiya� olup olmadÝÛÝnÝ;
c) YukarÝda karar verilen g�zlemleme sÝklÝÛÝnÝn ve tipinin h�-

l� uygun olup olmadÝÛÝnÝ da g�z �n�ne almalÝdÝr.

7.5. Tehlike ve riskleri �nleme Ð koruyucu ve
engelleyici tedbirler
7.5.1. Toplu veya kißisel engelleyici korunma tedbirleri bir-

�ok aktiviteye tatbik edilebilir. Basit veya karmaßÝk (bir kazalar
kompleksi) olabilen kazalar, kißisel veya �zel risklerin tanÝmlan-
masÝnda hi�bir ßeyin g�z ardÝ edilmediÛini saÛlamak i�in ayrÝ ayrÝ
incelenmelidir. 

7.5.2. Uzman merciler veya end�striyel standartlar tarafÝn-
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dan belirtilen, kabul edilebilir risk seviyeleri birinci referans nokta-
larÝ olmalÝdÝr. Tesisin tespit ettiÛi bir risk unsuru varsa ve buna ait
referans standartÝ ve seviyeleri yoksa, ißveren risk seviyelerini de-
Ûerlendirmeli ve aßaÛÝdaki �ncelik sÝrasÝna g�re hareket etmelidir.
a) Tehlikenin/riskin azaltÝlmasÝ ya da yok edilmesi;
b) M�hendislik denetimi ya da �rg�tsel �nlemlerle tehlike-

nin/riskin kaynaÛÝnda kontrol altÝna alÝnmasÝ;
c) Üdari kontrol �nlemlerini de i�eren g�venli �alÝßma sistemle-

ri tasarÝmÝyla tehlikenin/ riskin en aza indirilmesi;
d) SÝnÝrlÝ da olsa tehlikenin/riskin kolektif �nlemlerle kontrol

edilmesinin m�mk�n olmadÝÛÝ durumlarda ißveren, �alÝßan-
lara hi�bir maliyet getirmeme koßuluyla giysiler dahil, ge-
rekli koruyucu donanÝmÝ temin etmeli, bu donanÝmÝn kulla-
nÝlmasÝ ve bakÝmÝna y�nelik �nlemlerin alÝnmasÝnÝ saÛlama-
lÝdÝr. Üßveren, risk d�zeyinin deÛerlendirilmesi s�recinde bu
alanda uzman yetkililere danÝßmalÝdÝr.   
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8. Genel �nleyici ve koruyucu �nlemler

8.1. Genel h�k�mler
8.1.1. AßaÛÝdaki hususlarda gerekli b�t�n �nlemler alÝnma-

lÝdÝr: 
a) �alÝßÝlan b�t�n yerlerin g�venli olmasÝ ve iß�ilerin g�venli-

Ûi ve saÛlÝÛÝ a�ÝsÝndan herhangi bir risk i�ermemesi;
b) S�k�m tesisinde ya da bunun civarÝnda bulunan kißilerin,

mekanÝn kendisinden ya da gemi s�k�m ißlerinden kaynak-
lanabilecek her t�rl� riske karßÝ korunmasÝ.  

8.2. Giriß ve �ÝkÝß yollarÝ
8.2.1. Gemi s�k�m�yle ilgili ißlerin yapÝldÝÛÝ her mekanda

yeterli ve g�venlikli giriß ve �ÝkÝß yollarÝnÝn olmasÝ. Bu yollarÝn s�-
rekli olarak g�venli koßullarda tutulmasÝ. 

8.2.2. Gemiye giriß yollarÝ aßaÛÝdaki gibi olmalÝdÝr:
a) Pratik olduÛu durumlarda geminin borda merdiveni, iskele

baßÝ ya da benzer bir yol; ya da
b) DiÛer durumlarda merdivenler, basamaklar veya gerekliyse

ipli indirici-�ÝkarÝcÝ ya da benzer d�zenlemeler.  
8.2.3. Gemiye giriß yollarÝ:

a) Herhangi bir engel barÝndÝrmamalÝdÝr; eÛer bu yollar �alÝß-
ma mekanlarÝnÝn altÝndan ge�iyorsa d�ßen nesnelere karßÝ
korumalÝ olmalÝdÝr;

b) M�mk�n olduÛu �l��de, �zerlerinden herhangi bir y�k ge�-
meyecek bi�imde d�zenlenmelidir. AyrÝca her durumda, iß-
�iler buradan ge�erlerken girißin �zerinden herhangi bir y�k
ge�irilmemelidir.  
8.2.4. Platformlara, g�verteye ya da baßka �alÝßma mekanla-

rÝna giden yollardaki kapaklar, a�ÝlÝßlar vb. g�venlik bariyerleriyle
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donatÝlmalÝdÝr. Sabit merdiven temini pratik deÛilse, taßÝnabilir me-
tal (ya da ahßap) merdiven bulundurulmalÝdÝr. Üp merdivenler ise
girißlerde yalnÝzca yedek yol olarak kullanÝlmalÝdÝr. B�t�n merdi-
venlerde kullanÝlmadan �nce gerekli g�venlik kontrolleri yapÝlma-
lÝdÝr.    

8.3. YangÝn ve diÛer tehlikeli durumlarda tahliye
imk�nlarÝ
8.3.1. Tahliye yollarÝ ve �ÝkÝßlarÝ her zaman a�Ýk tutulmalÝ-

dÝr. Bu yol ve �ÝkÝßlar s�rekli olarak kontrol edilerek gemi s�k�m
ißleminde gelinen aßamalara g�re gerekli deÛißikliklere t�bi tutul-
malÝdÝr. YangÝn durumunda izlenecek yolun a�Ýk bi�imde g�steril-
mesi i�in gerektiÛi durumlarda uygun ißaretler yerleßtirilmelidir. 

8.3.2. Tahliye/�ÝkÝß yollarÝ ile ilgili ßu hususlar yerine geti-
rilmelidir: 
a) B�t�n s�k�m ißlemleri sÝrasÝnda hem gemi i�inde, hem de

gemiden �ÝkÝß imk�nlarÝ saÛlanmalÝdÝr;
b) Gece �alÝßmalarÝ i�in gerekli ißaretler ve aydÝnlatmalar saÛ-

lanmalÝdÝr;
c) Bu yollar geminin �eßitli yerlerine ve karadaki uygun yerle-

re asÝlacak krokilerde g�sterilmelidir.  

8.4. VasÝta ge�en yollar, rÝhtÝmlar, tersaneler ve
diÛer yerler
8.4.1. ÜnsanlarÝn ve ara�larÝn hareket ettikleri ya da durduk-

larÝ yollar, rÝhtÝmlar, tersaneler ve diÛer yerler, �zerlerindeki trafi-
Ûi kaldÝrabilecek bi�imde inßa edilip d�zenlenmeli, buralarÝn bakÝ-
mÝ da buna g�re yapÝlmalÝdÝr. 

8.4.2. EtrafÝ tel �rg�lerle �evrili tersane ve diÛer yerlerin ya-
yalar ve ara�lar i�in ayrÝ kapÝlarÝ olmalÝdÝr.
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8.4.3. AÛÝr y�k taßÝnan yollarda karßÝya ge�ißler otomatik
sinyaller ya da kapÝlarla korunmalÝ veya buralarda g�zc� bulundu-
rulmalÝdÝr.  

8.5. Tesis i�i d�zenlemeler ve ißler 
8.5.1. S�k�m ißlemlerinin yapÝldÝÛÝ her tesiste veya gemide

uygun bir d�zenleme programÝ hazÝrlanmalÝ ve bu program sektir-
meden uygulanmalÝdÝr. B�yle bir program aßaÛÝdaki hususlarÝ �n-
g�rmelidir: 
a) Materyal ve donanÝmÝn uygun bi�imde depolanmasÝ;
b) Hurda, atÝk ve c�rufun d�zenli aralÝklarla boßaltÝlmasÝ.

8.5.2. Hemen kullanÝlmasÝ gerekmeyen ve sabit olmayan
malzemelerin, iß yapÝlan yerlere ve giriß-�ÝkÝß yollarÝna erißimi teh-
likeli bi�imde engelleyecek bi�imde tutulmasÝna ve birikmesine
izin verilmemelidir. 

8.5.3. YaÛ ya da baßka nedenlerle kaygan durumda olan �a-
lÝßma mekanlarÝ ve ge�iß yollarÝ temizlenmeli ya da buralara kum,
talaß, vb. gibi maddeler d�k�lmelidir. 

8.5.4. Aletler, cÝvatalar, somunlar ve benzeri diÛer maddeler
insanlarÝn takÝlÝp d�ßmelerine yol a�abilecek bi�imde ortada bÝra-
kÝlmamalÝdÝr. 

8.5.5. Hurda, atÝk, ��p ve pisliÛin �alÝßÝlan mekanlarda ve
ge�iß yollarÝnda birikmesine izin verilmemelidir. 

8.5.6. ��p, pislik ve atÝklar aßaÛÝya atÝlmamalÝ, �evresel a�Ý-
dan s�rd�r�lebilir bi�imde yok edilmelidir. 

8.6. Üskeleler ve merdivenler
8.6.1. �alÝßmalarÝn geminin �zerinde, bir b�l�m�nde ya da

yerde sabit bir mekanda y�r�t�lmesinin m�mk�n olmadÝÛÝ durum-
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larda uygun ve g�venli bir iskele ya da gene uygun ve g�venli ol-
mak kaydÝyla baßka bir yapÝ kullanÝlabilir.

8.6.2. Bu ama�la kullanÝlan farklÝ tipteki iskele ve merdiven-
lerin tasarÝmÝ, yapÝmÝ, kurulmasÝ, kullanÝlmasÝ, bakÝmÝ, s�k�lmesi
ve denetimi ile ilgili yasalar, y�netmelikler ya da standartlar yetki-
li merciler tarafÝndan belirlenmeli ve yaßama ge�irilmelidir. 

8.6.3. Üskelelere �ÝkÝß i�in yol, basamak ya da merdiven gibi
g�venlikli ara�lar bulunmalÝdÝr. KullanÝlan merdivenlerin sarsÝntÝ-
ya karßÝ �nlemli olmasÝ gerekir.

8.6.3. YukarÝda belirtilen ama�lar i�in kullanÝlan her iskele:
a) Üß�iler i�in tehlike olußturmayacak, ��kmeyecek ve gelißig�-

zel hareket etmeyecek bi�imde tasarlanmalÝdÝr;
b Yanlardaki korkuluklar, diÛer koruyucu par�alar, platform-

lar, kirißler, yanlÝklar, vasistaslar, merdivenler, basamaklar
ve diÛer par�alar kolaylÝkla bir araya getirilebilecek bi�imde
tasarlanmalÝdÝr;

c) KullanÝlma amacÝna ve uygun durumda tutulmaya elverißli
saÛlam malzemeden ve yeterli b�y�kl�kte olmalÝdÝr.   

8.7. Ünsan ve malzeme d�ßmesine karßÝ �nlemler
8.7.1. Üß�ilerin d�ßme ihtimali bulunan b�t�n a�ÝlÝßlar, kapa-

lÝ ya da tel �rg�l� tutulmalÝ, bu konuda gerekli uyarÝ levhalarÝ asÝl-
malÝdÝr. 

8.7.2. KaldÝrma ve indirme sÝrasÝnda aßaÛÝya d�ßebilecek
aletler ve donanÝmdan �alÝßanlarÝ korumak i�in tel �rg�, g�zc� ve
engel gibi gerekli �nlemler bulundurulmalÝdÝr. 

8.7.3. Y�ksekteki �alÝßma mekanlarÝndan d�ßme ihtimali
karßÝsÝnda iß�ileri korumak amacÝyla, �lkedeki yasa ve y�netmelik-
ler uyarÝnca gerekli korkuluklar ve ayaklÝklar saÛlanmalÝdÝr. Bun-
larÝn saÛlanamadÝÛÝ durumlarda:
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a) Yeterli aÛlar ya da g�venlik perdeleri kurulup muhafaza
edilmeli; ya da 

b) Yeterli baßka g�venlik �nlemleri ve donanÝm saÛlanmalÝdÝr.   
8.7.4. GerektiÛinde, tehlikelerin �nlenmesi i�in gerekli tel-

ler, payandalar ve diÛer destekler kullanÝlmalÝ ve s�k�len yapÝlarÝn
ya da par�alarÝn �alÝßanlarÝn �zerine d�ßmesini �nlemek i�in diÛer
etkili �nlemlere baßvurulmalÝdÝr. 

8.7.5. AtÝklar ya da baßka malzemeler y�ksekten aßaÛÝya
atÝlmamalÝdÝr. EÛer malzemeler ve diÛer nesneler yukarÝdan aßaÛÝ-
ya g�venli bi�imde indirilemiyorsa, tel �rg� ya da engel gibi koru-
yucular kullanÝlmalÝdÝr. Gevßek malzemeler ve aletler, aßaÛÝda �a-
lÝßanlarÝn �zerine d�ßecek bi�imde ortalÝÛa gelißig�zel bÝrakÝlma-
malÝdÝr. Y�ksekte �alÝßan iß�ilere, vida, cÝvata somun vb. nesneleri
koyabilecekleri kutular verilmelidir. 

8.8. YangÝn �nleme ve yangÝn s�nd�rme
8.8.1. Üßveren aßaÛÝdaki konularda gerekli her t�r �nlemi al-

malÝdÝr: 
a) YangÝn riskinden ka�Ýnma;
b) YangÝnÝn ilk baßlangÝcÝnda hÝzlÝ ve etkili kontrol;
c) �evredeki kißilerin hemen ve g�venli bi�imde tahliyesi.

8.8.2. YanÝcÝ sÝvÝlar, katÝ maddeler ile LPG gibi yanÝcÝ gaz-
lar, asetilen silindirleri, boyalar ve benzeri malzemeler i�in yeterli
ve g�venli depolama alanlarÝ saÛlanmalÝdÝr. 

8.8.3. Hemen patlayabilecek ya da alev alabilecek maddele-
rin bulundurulduÛu yerlerde sigara i�ilmemeli ve buralara Òsigara
i�ilmezÓ levhalarÝ yerleßtirilmelidir.

8.8.4. YanÝcÝ gaz, buhar ya da tozun tehlike olußturabileceÛi
kapalÝ mekanlarda ve diÛer yerlerde:
a) El fenerleri dahil olmak �zere yalnÝzca iyi korunmuß elekt-

rik tesisatÝ ve donanÝmÝ kullanÝlmalÝdÝr;
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b) Ateßleme i�in korumasÝz alev ve benzeri yollara baßvurul-
mamalÝdÝr;

c) Sigara i�ilmeyeceÛini belirten levhalar bulunmalÝdÝr;
d) KendiliÛinden alev alabilecek yaÛlÝ pa�avralar, atÝklar, elbi-

seler ve diÛer malzemeler vakit ge�irilmeden g�venli bir ye-
re kaldÝrÝlmalÝdÝr;

e) Yeterli havalandÝrma saÛlanmalÝdÝr;
f) Statik elektriklenmeye yol a�abilecek elbise ya da kÝvÝlcÝm

�Ýkartabilecek ayakkabÝ giyenler bu yerden uzak tutulmalÝ-
dÝr. 
8.8.5. YanÝcÝ maddeler, yaÛlÝ atÝklar, tahta ve plastik par�a-

lar, kapalÝ metal kutularda ve g�venli bir yerde tutulmalÝdÝr.
8.8.6. YangÝn riski bulunan yerler d�zenli aralÝklarla denet-

lenmelidir. Bu denetim, ÝsÝtma, elektrik tesisatÝ ve iletkenlerin bu-
lunduÛu yerlerin �evresini; yanÝcÝ maddelerin depolandÝÛÝ yerleri,
kaynak ve kesme ißlemlerinin yapÝldÝÛÝ mekanlarÝ kapsamalÝdÝr. 

8.8.7. Kaynak, alevli kesme ve ÝsÝyla yapÝlan diÛer ißlemler,
yangÝn ve patlama riskini asgariye indiren �nlemler alÝndÝktan son-
ra, yetkili bir kißinin talimatlarÝ doÛrultusunda ger�ekleßtirilmeli-
dir.

8.8.8. YangÝn tehlikesi olan yerlerde, �lkedeki yasa ve y�-
netmelikler �er�evesinde aßaÛÝdaki donanÝm ve imk�nlar bulunma-
lÝdÝr: 
a) KolaylÝkla g�r�nen ve ulaßÝlabilen bir yerde, hemen kullan-

maya hazÝr yeterli sayÝda yangÝn s�nd�rme cihazÝ;
b) Yeterli miktarda basÝn�lÝ su sÝkma imk�nlarÝ. 

8.8.9. YangÝn s�nd�rme donanÝmÝ, uluslararasÝ ve ulusal ya-
sa ve y�netmeliklerde yer alan h�k�mlere uygun olarak, ilk baßta
yapÝlan tehlike ve risk deÛerlendirmesinin sonu�larÝ g�z �n�ne alÝ-
narak ve g�venlikli gemi s�k�m planÝnda yer alan s�re�ler doÛrul-
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tusunda se�ilmeli ve saÛlanmalÝdÝr. Bu ama�la kullanÝlacak dona-
nÝm, aßaÛÝda belirtilen gereklilik ve uygulamalara elverißli olmalÝ-
dÝr:
a) Gemi i�inde giriß ve �ÝkÝßÝn sÝnÝrlandÝÛÝ kapalÝ mekanlar;
b) Gemi s�k�m ißlemlerinde kullanÝlan tehlikeli, yanÝcÝ ve pat-

layÝcÝ maddelerin miktarÝ ve �zellikleri;
c) TaßÝma ve depolama tesisleri;
d) Birinci aßama yangÝn s�nd�rme ara�larÝ Òelde kullanÝlan ya

da tekerlekli ara�lara monte edilen yangÝn s�nd�r�c�lerÓ 
YangÝn s�nd�rmede kullanÝlacak madde, tehlikeleri, riskleri ve
kontrol �nlemleri g�zetilerek belirlenmelidir. 

8.8.10. YangÝn s�nd�rme donanÝmÝ tam �alÝßÝr durumda bu-
lundurulmalÝ ve yetkili bir uzman tarafÝndan d�zenli aralÝklarla de-
netlenmelidir. SÝvÝ madde ve portatif yangÝn s�nd�rme cihazlarÝna
erißim ve hortum baÛlantÝlarÝ her zaman hazÝr durumda olmalÝdÝr. 

8.8.11. YangÝn tehlikesi, alÝnmasÝ gereken �nlemler ve yan-
gÝn s�nd�rme donanÝmÝnÝn kullanÝmÝ konusunda b�t�n denet�ilere
ve yeterli sayÝda iß�iye gerekli eÛitim, talimat ve bilgiler verilmeli
ve b�ylece �alÝßma s�resince yeterli sayÝda eÛitilmiß kißinin hazÝr
bulundurulmasÝ saÛlanmalÝdÝr. Bu konuda yapÝlacak eÛitimle veri-
lecek talimat ve bilgiler �zel olarak aßaÛÝdaki hususlarÝ kapsamalÝ-
dÝr:  
a) �alÝßanlarÝn yangÝna bizzat m�dahale etmeyip alanÝ tahliye

etmeleri ve yangÝn s�nd�rme ekibini �aÛÝrmalarÝ gereken
durumlar;

b) AlarmÝn ne zaman ve nerede verileceÛi;
c) Tahliye yollarÝnÝn kullanÝlmasÝ dahil yangÝn sÝrasÝnda yapÝl-

masÝ gereken ißler;
d) YangÝn s�nd�rme ve korunma donanÝmÝnÝn ilgili kißiler ta-

rafÝndan doÛru kullanÝlmasÝ;
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e) �Ýkan dumanÝn zehirleyici niteliÛi ve ilk yardÝm �nlemleri;
f) Kißisel koruyucu donanÝmÝn doÛru bi�imde kullanÝlmasÝ;
g) Tahliye planlarÝ ve usulleri. 

8.8.12. YangÝn sÝrasÝnda gerekli uyarÝyÝ yapacak yeterli, uy-
gun ve etkili ara�larÝn hazÝrlanmasÝ (g�rsel ve ißitsel ißaretler). Her-
hangi bir paniÛe meydan vermeden insanlarÝn tahliyesini saÛlaya-
cak etkili bir plan olmalÝdÝr.

8.8.13. Hemen g�r�lebilecek yerlere aßaÛÝdakileri belirten
duyurular asÝlmasÝ:
a) En yakÝndaki yangÝn alarmÝ;
b) En yakÝn acil yardÝm ekibinin telefon numarasÝ ve adresi;
c) En yakÝn ilk yardÝm merkezi

8.9. Tehlikeli ortamlar ve kapalÝ-dar mekanlar
8.9.1. �alÝßanlarÝn, tehlikeli ya da zararlÝ madde bulunan, bir

zamanlar bulunmuß olan veya oksijen yetersizliÛi ya da alev alabi-
lir ortam bulunan herhangi bir mekana girmeleri gerektiÛinde, teh-
likeye karßÝ yeterli �nlemler alÝnmalÝdÝr. 

8.9.2. Tehlikeli ortamlarla ilgili olarak alÝnmasÝ gereken �n-
lemler, gemilerde kapalÝ mekanlara girißle ilgili IMO Tavsiye Ka-
rarlarÝna (IMO A.962 (23) Ek I) uygun olarak ehil bir merci tara-
fÝndan belirlenmelidir. Bu t�r yerlere giriß izni yetkili bir kißinin iz-
nine baÛlÝ olmalÝ ya da b�yle yerlere girißin ancak belirli koßullarÝn
yerine getirilmesiyle ger�ekleßmesini saÛlayacak bir sistem uygu-
lanmalÝdÝr. 

8.9.3. KapalÝ bir mekanda ya da alanda, yetkili bir kißinin
daha �nce yaptÝÛÝ kontroller sonucu bu mekanÝn ya da alanÝn par-
lama tehlikesinden b�sb�t�n arÝnmÝß olduÛu belirlenmediÛi s�rece
�Ýplak alevli ya da y�ksek ÝsÝyla yapÝlacak herhangi bir iße izin ve-
rilmemelidir. Bu t�r mekan ve alanlarÝ g�venli kÝlmak i�in yapÝla-
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cak ilk denetimlerde, temizlikte ya da diÛer ißlemlerde yalnÝzca kÝ-
vÝlcÝm �Ýkarmayan ara�lar, korumalÝ el lambalarÝ ve diÛer g�venli
aydÝnlatma cihazlarÝ kullanÝlmalÝdÝr. 

8.9.4. Bir iß�i bu t�r bir mekana ya da alana girdiÛinde: 
a) Solunum aygÝtÝ, ilk yardÝm kutusu, canlandÝrma cihazÝ ve

oksijen dahil yeterli imk�nlar ve donanÝm kurtarma ißlemle-
ri i�in �nceden hazÝr bulundurulmalÝdÝr;

b) S�z konusu yerin girißinde bu konularda tam olarak eÛitil-
miß bir nezaret�i hazÝr bulundurulmalÝdÝr;

c) Ü�eride �alÝßan kißi ile nezaret�i arasÝnda iletißimi saÛlayacak
uygun ara�lar olmalÝdÝr.   

8.10. Üßaretler, duyurular ve renk kodlarÝ
8.10.1. Üßaretler ve semboller, tehlikelere karßÝ gerekli uya-

rÝlar ve gerekli bilgileri s�zel olmayan bi�imde iletme a�ÝsÝndan
son derece etkilidir. G�venlik ißaretleri ve duyurularÝ, bi�im ve
renk olarak yetkili mercinin belirlediÛi kurallara uygun olarak ha-
zÝrlanmalÝdÝr.

8.10.2. TaßÝnabilir yangÝn s�nd�rme cihazlarÝnÝn i�eriÛi, ge-
ne yetkili mercinin belirlediÛi koßullara uygun olarak bir renk ko-
du ile belirtilmelidir. YangÝn s�nd�rme cihazlarÝnÝn her birinin �ze-
rinde, kullanma talimatÝnÝ i�eren bir etiket bulunmalÝdÝr.

8.10.3. Elektrik kablolarÝnÝn ve tellerinin renklerle ißaretlen-
mesinde �eßitli standartlar kullanÝlmaktadÝr ve personelin her gemi-
deki renk kodlarÝnÝ iyi bilmesi i�in gerekli �nlemler alÝnmalÝdÝr.
YapÝlacak herhangi bir deÛißiklik de gene bu kod sistemine uygun
olarak ger�ekleßtirilmelidir. 

8.10.4. Gaz silindirlerinin �zerinde, i�indeki gazÝn adÝnÝ ve
sembol�n� belirten net ißaretler bulunmalÝdÝr ve silindirlerin g�v-

80

Gemi S�k�m Üßlerinde G�venlik ve SaÛlÝk

desi de gene i�indeki gaza g�re belirli renkte olmalÝdÝr. AyrÝca, �a-
lÝßanlara bu renklerin neyi g�sterdiÛine ilißkin bilgi kartlarÝ veril-
melidir. 

8.11. Üzinsiz girißlerin �nlenmesi 
8.11.1. Yetkili merci tarafÝndan eßlik edilmediÛi ya da izin

verilmediÛi s�rece gemi s�k�m tesislerine ya da gemilere hi�bir zi-
yaret�i alÝnmamalÝ, alÝndÝÛÝnda ise bu kißilere gerekli koruyucu do-
nanÝm saÛlanmalÝdÝr. 

8.11.2. �alÝßmanÝn yapÝldÝÛÝ yerlere iß�i temsilcilerinin gire-
bilmesi i�in, ulusal yasa ve y�netmeliklerle toplu iß s�zleßmesi h�-
k�mlerine uygun d�zenlemeler yapÝlmalÝdÝr.
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9. Tehlikeli maddelerin y�netimi 

9.1. Genel h�k�mler
9.1.1. Tehlikeli maddelerle (toz, duman ve gaz dahil) tema-

sÝn �nlenmesi ya da belirli sÝnÝrlar i�inde tutulmasÝ y�n�ndeki �n-
lemlerde, ILOÕnun Üßyerinde �evre koßullarÝ baßlÝklÝ uygulama ku-
rallarÝna baßvurulmalÝdÝr. �alÝßanlarÝn zararlÝ kimyasal maddelerle
temasÝnÝn s�z konusu olduÛu durumlarda ise gene ILOÕnun �alÝß-
ma sÝrasÝnda kimyasal maddelerin g�venli kullanÝmÝ baßlÝklÝ uygu-
lama kurallarÝ ge�erli olmalÝdÝr. 

9.1.2. Yetkili merci saÛlÝk ve g�venlik alanÝndaki �nlemlere
ilißkin �l��tleri belirlemeli ve bu �er�evede �zellikle aßaÛÝdaki iß-
lemlere �nem vermelidir: 
a) Tehlikeli maddelerin ißleme tabi tutulmasÝ, depolanmasÝ ve

taßÝnmasÝ;
b) Tehlikeli kimyasal maddelerin ve tehlikeli atÝklarÝn ulusal

veya uluslararasÝ y�netmeliklere uygun olarak yok edilmesi
ve arÝtÝlmasÝ. 
9.1.3. Üßveren, her geminin ya da s�k�lme ißlemi ge�irecek

baßka her nesnenin bu ißlem i�in uygun durumda olmasÝnÝ, gerekli
belge ve izinlerin �ÝkartÝlmasÝnÝ ve s�k�m koßullarÝnÝn ulusal ve
uluslararasÝ standartlara uygun d�ßmesini saÛlamalÝdÝr. Bu �er�e-
vede �zellikle dikkat edilmesi gereken hususlar ßunlardÝr:
a) En son sefer sÝrasÝnda geminin g�venliÛi a�ÝsÝndan gerekli

olmayan tehlikeli maddelerin �evresel a�Ýdan s�rd�r�lebilir
bi�imde kaldÝrÝlmÝß ya da yeniden kullanÝma sokulmuß ol-
masÝ;

b) Gemide ve depolarÝnda gaz bulunmamasÝ. 
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9.1.4. Üßveren, eÛer elde hazÝr bulunmuyorsa, s�k�m ißlemi
yapÝlacak gemide bulunan tehlikeli maddelerin bir d�k�m�n� ha-
zÝrlamalÝ ya da talep etmelidir. Bu envanter, �zellikle, Gemilerdeki
potansiyel olarak tehlikeli maddelerle ilgili IMO envanteri (BakÝ-
nÝz Ek IV) kapsamÝnda yer alan tehlikeli maddelerin (atÝklarÝn),
bunlarÝn yerlerinin ve miktarlarÝnÝn tespit edilmesinde kullanÝlma-
lÝdÝr. 

9.1.5. Üßverenler, �alÝßanlarÝn, tehlikeli maddelerle ulusal ya-
sa ve y�netmeliklerde belirtilen sÝnÝrlar ve �alÝßma ortamlarÝnÝn de-
Ûerlendirilmesi ve kontrol� ile ilgili diÛer �l��tlerin �tesinde temas
etmemelerini saÛlamalÝdÝrlar. Üßverenler, ißyerinde tehlikeli madde-
lerin bulunup bulunmadÝÛÝnÝ belirlemeli, iß�ilerin saÛlÝÛÝ ve g�ven-
liÛi a�ÝsÝndan bu maddelerle hangi d�zeyde temas edildiÛini izleyip
buna ilißkin kayÝtlarÝ tutmalÝdÝrlar. 

9.1.6. Üßverenler, elden ge�irilen, depolanan, nakledilen ya
da baßka bi�imlerde kullanÝlan b�t�n kimyasal maddelerin ißaret-
lenmiß olmasÝnÝ; bu ißaretlerde maddelerin �zelliklerinin ve kulla-
nÝlma talimatlarÝnÝn yer almasÝnÝ saÛlamalÝdÝrlar. Bu ißlemlerde
dikkate alÝnmasÝ gereken belgeler ßunlardÝr: 
a) ILOÕnun �alÝßma sÝrasÝnda kimyasal maddelerin g�venli

kullanÝmÝ baßlÝklÝ kurallarÝ;
b) Bu maddeleri temin eden firma tarafÝndan verilen kimyasal

madde g�venliÛi bilgi ve verileri.
9.1.7. YukarÝda belirtildiÛi bi�imde ißaretlenmemiß ya da

kimyasal madde g�venliÛi bilgileri bulunmayan kimyasal madde-
ler, ißveren bu bilgileri baßka kaynaklardan saÛlayÝp iß�ilere ve
temsilcilerine iletmediÛi s�rece ißleme t�bi tutulmamalÝ ve depo-
lanmamalÝdÝr.        
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9.2. DeÛerlendirme
9.2.1. Tehlikeli maddelerle ilgili envanter (Bkz. paragraf

9.1.4) temel alÝnarak ve bu kÝlavuzun 7.3 b�l�m�nde yer alan h�-
k�mler doÛrultusunda ißyerinde ilk aßama deÛerlendirme olarak
aßaÛÝdaki hususlar incelenmeli ve bunlara ilißkin bilgi toplanmalÝ-
dÝr:

a) Tehlikeli diÛer �evre unsurlarÝ ile birlikte, halen mevcut olan
ya da ortaya �Ýkabilecek tehlikeli maddeler;

b) Ortaya �Ýkacak olan, tehlike i�eren etkinlikler ve s�re�ler. 

9.2.2. Bu �er�evede belirli kimyasal maddelerin belirlenme-
si durumunda ißverenler, eÛer varsa tehlikeli maddeler envanterin-
den hareketle ve firmalardan geldiÛi bi�imiyle (katÝ, sÝvÝ ya da gaz)
bu maddelerin ya da �r�nlerin i�eriklerinden kaynaklanan tehlike-
ler konusunda gerekli bilgileri toplamalÝdÝrlar. Burada belirtilenle-
rin m�mk�n olmadÝÛÝ durumlarda ißverenler gerekli bilgileri, Ulus-
lararasÝ Kanser AraßtÝrmalarÝ Kurumu (IARC), D�nya SaÛlÝk �r-
g�t�, UluslararasÝ Kimyasal G�venlik ProgramÝ (IPCS), Avrupa
TopluluklarÝ ve ehil diÛer uluslararasÝ ve ulusal kurumlardan alma-
lÝdÝr.

9.2.3. Beklenen riskin kaynaÛÝ madeni ya da sentetik elyaf-
la, madeni ya da bitkisel k�kenli tozlarla temastan olußuyorsa, iß-
verenler �zellikle belirtilen ßu belgelere baßvurmalÝdÝrlar: 162 sayÝ-
lÝ Asbest S�zleßmesi ve 172 sayÝlÝ Tavsiye KararÝ (1968); ILOÕnun
SaÛlÝÛa zararlÝ u�ucu maddelerle yapÝlan iß gereÛi temas, Asbest
kullanÝmÝnda g�venlik ve Sentetik elyaflÝ (cam, taß veya c�ruf) izo-
lasyon maddelerinin kullanÝmÝnda g�venlik ve ILO �alÝßma ortam-
larÝnda toz (slikoz) kontrol�.
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9.2.4. Üßverenler, deÛerlendirme i�in gerekli bilgileri toplar-
ken, iß�ilerin tehlikeli maddelerle temas edebilecekleri �zel �alÝßma
durumlarÝnÝ dikkate almalÝ, bu �er�evede �zellikle aßaÛÝdaki du-
rumlarÝ g�zetmelidirler: 
a) Yan �r�n olarak ortaya �Ýkan tehlikeli dumanlar (�rneÛin

kaynak ißlemlerinde);
b) KapalÝ mekanlarda ortaya �Ýkan tehlikeli maddeler ve oksi-

jen yetersizliÛi;
c) �alÝßma s�resinin (�rneÛin fazla mesaideki gibi) daha y�k-

sek doz birikimine yol a�acak �l��de uzadÝÛÝ durumlar;
d) �evre koßullarÝndaki dalgalanmalar nedeniyle daha y�ksek

konsantrasyon d�zeylerine ulaßÝlmasÝ (�rneÛin, tehlikeli
maddelerin buhar basÝncÝnÝn daha da artabileceÛi sÝcak or-
tamlar gibi);

e) �eßitli yollardan i�e alma (solunum yoluyla, sindirim siste-
mi yoluyla, deriden vb.);

f) G�� ißler yapÝlÝrken limit altÝnda da olsa ortaya �Ýkabilecek
tehlikeli maddeler. 
9.2.5. YukarÝda (9.2.4) paragrafÝnda belirtilen durumlarda,

yetkili merciler tarafÝndan belirlenen limitler de pek �ok durumda
ge�ersiz hale gelebilir. Üßverenler, bunu g�zeterek, yetkili merciler-
den, uluslararasÝ kurum ve kurulußlardan (ILO, WHO, IPCS) ve di-
Ûerlerinden pratik bilgiler edinmelidirler.

9.2.6. Üßveren, deÛerlendirmenin ikinci aßamasÝ olarak, elde
ettiÛi bilgileri, baßta kimyasal karÝßÝmlarÝn etkisi olmak �zere ma-
ruz kalÝnan maddelerden doÛan saÛlÝk risklerini belirlemede kul-
lanmalÝ ve bu sÝrada aßaÛÝdaki hususlarÝ da dikkate almalÝdÝr: 
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a) Giriß yollarÝ (deriden, solunum yoluyla, aÛÝzdan);
b) Derideki yaralar ya da kißisel koruyucu donanÝmdan sÝzÝntÝ

yoluyla n�fuz riski;
c) AÛÝzdan giriß riski (kißisel hijyen alÝßkanlÝklarÝ ya da k�lt�-

rel farklÝlÝklar dolayÝsÝyla);
d) Tehlikeli maddelerin havadaki konsantrasyon d�zeyleri;
e) Üßin ne kadar hÝzla yapÝldÝÛÝ (�rneÛin acil ißlerde);
f) Maddelere maruz kalma s�resi (�rneÛin s�rekli fazla mesai

nedeniyle maddelere daha uzun s�re maruz kalÝnmasÝ);
g) Maruz kalma riskini artÝracak diÛer �evre koßullarÝ (�rneÛin

ÝsÝ gibi).
9.2.7. DeÛerlendirmenin ���nc� aßamasÝnda, havadaki kir-

letici maddelerin �l��m�ne (izleme) y�nelik bir program gereklili-
Ûi deÛerlendirilmelidir. B�yle bir programÝn,
a) �alÝßanlarÝn bu maddelere ne �l��de maruz kaldÝklarÝnÝ, ve
b) M�hendislik kontrol �nlemlerinin ne derece etkili olduÛunu be-
lirlemesi gerekir.        

9.3. Üßyerinde kimyasal tehlikelere karßÝ izleme

9.3.1. Genel ilkeler 
9.3.1.1. Üßyerinde havadaki kirleticilerin �l��m� (izleme),

maruz kalma riskini kestirebilecek diÛer tekniklerin yetersiz kal-
masÝ durumunda ve mevcut kontrol �nlemlerini deÛerlendirme
amacÝyla gereklidir. Bu �l��mler, ILOÕnun �alÝßma sÝrasÝnda kim-
yasal maddelerin g�venli kullanÝmÝ baßlÝklÝ uygulama kurallarÝnÝn
12. B�l�m�nde belirtilenlere uygun bi�imde yapÝlmalÝdÝr. 

9.3.1.2. Risk �l��m�yle ilgili teknikler arasÝnda aßaÛÝda be-
lirtilenler de yer alabilir: 
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a) Geminin tehlikeli maddeler envanterinden, ILOÕnun �alÝß-
ma sÝrasÝnda kimyasal maddelerin g�venli kullanÝmÝ baßlÝk-
lÝ uygulama kurallarÝnÝn 5. B�l�m�nde belirtilenlere karßÝlÝk
d�ßen kimyasal g�venlik verilerinden ve �zellikle IPCS ta-
rafÝndan saÛlanan UluslararasÝ Kimyasal G�venlik Kartla-
rÝndan (bkz. b�l�m 9.5 ve kaynak�a) elde edilen bilgiler ÝßÝ-
ÛÝnda maddelere i�kin saÛlÝk ve fiziksel tehlikelerin belirlen-
mesi;

b) �alÝßma y�ntemleri ve kalÝplarÝ temelinde zararlÝ maddelere
ne kadar s�reyle maruz kalÝndÝÛÝnÝn tahmini;

c) �alÝßma mahallinde ya da diÛer kullanÝcÝlarÝn bu maddelere
maruz kalma deneyimleri;

d) HavalandÝrmanÝn durumunu belirlemek �zere, �rneÛin du-
man t�pleri ve topak kullanÝmÝ ya da toz emisyonlarÝnÝn g�-
r�lmesi i�in toz lambalarÝ yerleßtirilmesi gibi basit testlerin
yapÝlmasÝ.    

9.3.2. �l��m y�ntemleri
9.3.2.1. �rneklemede kullanÝlan donanÝm, mevcut analiz

y�ntemleriyle uyumlu olmalÝ, ayrÝca bunlarÝn bulunduklarÝ durum-
larda ulusal ve uluslararasÝ standartlarda belirtilen limit �st� ve al-
tÝ konsantrasyon deÛerleri ve diÛer �l��tler �er�evesinde sonu� ve-
recek �zellikleri taßÝmalÝdÝr. 

9.3.2.2. Havadaki bir kimyasalÝn �alÝßma mekanÝndaki genel
atmosfer i�indeki daÛÝlÝmÝnÝ, ardÝndan bu alandaki sorunlarÝ ve �n-
celikleri belirlemek �zere statik izleme yoluna baßvurulmalÝdÝr. 

9.3.2.3. Tek tek iß�ilerin zararlÝ maddelere maruz kalma ris-
kinin deÛerlendirilmesinde kißisel izleme y�ntemleri kullanÝlmalÝ-
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dÝr. Bunun i�in, ilgili iß�inin �alÝßtÝÛÝ mahallerde �zel hava �rnek-
leri alÝnmalÝdÝr. �rnekler, yapÝlan iß sÝrasÝnda alÝnmalÝdÝr.

9.3.2.4. Havadaki konsantrasyonlarÝn bir ißten diÛerine ya da
ißin bir evresinden �tekine deÛißtiÛi durumlarda tek tek iß�ilerle il-
gili hava �rnekleri ortalamayÝ yansÝtacak bi�imde alÝnmalÝ, ayrÝca
her durumda bu ißlemin iß�inin maruz kalabileceÛi azami konsant-
rasyonun belirlemesine imk�n saÛlayacak bi�imde yapÝlmasÝna
dikkat edilmelidir. 

9.3.2.5. �alÝßan kißiler i�in alÝnan �rneklerde maddelere ma-
ruz kalma durumu ya da �alÝßma s�recinde ortaya �Ýkan sonu� var-
diyalar bazÝnda belirlenmelidir. Ortaya �Ýkan maruz kalma durumu,
genellikle 8 saatlik bir �alÝßma s�resi i�in verilen limit deÛerlerle ya
da 15 dakikalÝk kÝsa s�reler i�in verilen limit deÛerlerle karßÝlaßtÝ-
rÝlmalÝdÝr. Maruz kalma d�zeyinin ortalama olarak ge�erli bi�imde
hesaplanmasÝna izin verdiÛi ve emisyonlarÝn en �st d�zeye �ÝktÝÛÝ
zamanlara ait kÝsa s�reli �rneklerle desteklendiÛi s�rece �l��m,
vardiya s�resince s�rekli olarak ya da kesintili bi�imde yapÝlabilir. 

9.3.2.6. YapÝlan belirli ißlerde ya da meslek kategorilerinde
(�rneÛin gazlÝ kesim ißleri; asbest, PCB, boya vb. temizleme ißleri
gibi) zararlÝ maddelere maruz kalma profilleri, farklÝ ißlemlerdeki
hava �rneklerinden ve iß�ilerin bu maddelere maruz kalma s�rele-
rinden hareketle �ÝkarÝlmalÝdÝr.      

9.3.3. Üzleme stratejisi 
9.3.3.1. Sistematik bir �l��m programÝ, �alÝßanlarÝn yetkili

merciler tarafÝndan belirlenen ya da ilk deÛerlendirme sonucunda
saptanan tehlikeli kimi kimyasallara maruz kalma durumlarÝnÝn
kontrol altÝnda tutulup tutulmadÝÛÝnÝ deÛerlendirmelidir.
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9.3.3.1. Bu program aßaÛÝdakileri hedeflemelidir:
a) Üß�ilerin saÛlÝÛÝnÝn etkili bi�imde korunmasÝnÝn saÛlanmasÝ;
b) AlÝnan �nlemlerin halen s�rmekte ve etkili olduklarÝnÝn be-

lirlenmesi;
c) daha �nce �l��len d�zeylerde deÛißmeme olmamasÝnÝn ya

da bu d�zeylerde azalmanÝn saÛlanmasÝ;
d) Yeniden kullanma s�re�lerinde ya da iß uygulamalarÝnda ya-

pÝlan deÛißikliklerin tehlikeli kimyasal maddelere aßÝrÝ ma-
ruz kalma durumuna yol a�mamasÝnÝn saÛlanmasÝ;

e) Daha etkili �nlemlerin uygulamaya konulmasÝ.
9.3.3.3. Havadaki kirleticilerin izlenmesi, bu konuda yeterli

donanÝmla ve uzman kißiler tarafÝndan yapÝlmalÝdÝr. 
9.3.3.4. Üßveren ßunlarÝ yapmalÝdÝr:

a) Üzleme ekipmanÝnÝn d�zenli denetimi, bakÝmÝ ve gerekli
ayarlamalarÝ;

b) DeÛerlendirmelerin, bu kÝlavuzun 7.4 b�l�m�nde belirtildi-
Ûi gibi yeniden g�zden ge�irilmesi.   

9.3.4. KayÝt tutma
9.3.4.1. Üßverenler, havadaki kirleticilerle ilgili �l��mlerin

tarihli kayÝtlarÝnÝ tutmalÝdÝrlar. Bu kayÝtlarda aßaÛÝdaki hususlar te-
mel alÝnmalÝdÝr:
a) �l��m tekniÛi ve t�r� (�rneÛin, statik, kißisel, vb. gibi); bu

arada tesisin yeri, �alÝßma alanÝ, iß s�re�leri, tehlikeli mad-
delerin niteliÛi, bunlara maruz kalan iß�ilerin adlarÝ ve liste-
leri, uygulanan kontrol �nlemleri, vb. 

b) Yetkili mercilerin belirledikleri �l��m s�resi. 
9.3.4.2. Üß�iler, iß�i temsilcileri ve yetkili merciler bu kayÝt-

larÝ g�rebilmelidir.
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9.3.4.3. Üzleme verileri, �l��mlerin sayÝsal sonu�larÝnÝn ya-
nÝsÝra, aßaÛÝdakileri de kapsamalÝdÝr: 
a) ZararlÝ kimyasal maddenin ißareti;
b) Üßyerinin yeni, niteliÛi, boyutlarÝ ve ayÝrt edici diÛer �zellik-

leri ve �alÝßan kißilerin adlarÝ ve ißteki g�revleri;
c) Havadaki emisyonlarÝn kaynaÛÝ ya da kaynaklarÝ, bunlarÝn

yeri, �rnek alÝndÝÛÝ sÝrada yapÝlmakta olan ißin mahiyeti;
d) Üß s�reci, m�hendislik ve kißisel korunma ara�larÝyla ilgili

gerekli bilgiler ve emisyonlarla ilgisi a�ÝsÝndan hava koßul-
larÝ;

e) KullanÝlan �rnekleme ara�larÝ, yan malzemeleri ve analiz
y�ntemleri;

f) �rnek alma ißleminin tarihi ve tam olarak zamanÝ;
g) Üß�ilerin tehlikeli maddelere ne kadar s�reyle maruz kaldÝk-

larÝ, solunum koruma cihazlarÝnÝn kullanÝlÝp kullanÝlmadÝÛÝ
ve deÛerlendirmeyle ilgili diÛer a�Ýklamalar;

h) �rnek alma ve analiz ißlemlerinden sorumlu kißilerin adlarÝ.   

9.3.5. Üzleme verilerinin yorumlanmasÝ ve uygulanmasÝ 
9.3.5.1. Tehlikeli maddelere maruz kalma riski, maruz kal-

ma s�resinin uzunluÛu, �alÝßmadaki usuller ve kalÝplar, hava dola-
ßÝmÝ �l��mleri ve �l��m sÝrasÝndaki diÛer �zel koßullar gibi diÛer
bilgilerle desteklenmek �zere, elde edilen sayÝsal sonu�lar ve bun-
lara ilißkin yorumlara dayanarak deÛerlendirilmelidir. 

9.3.5.2. YapÝlan izleme belirlenen limitlerin �zerinde bir
maruz kalma durumuna ißaret ediyorsa, bu durumda ißverenler iß-
�ileri ve temsilcilerini, ortadaki risk, �nleme ve kontrol eylem
programÝ �er�evesinde bu riski azaltmak �zere yapÝlacak ißler ko-
nusunda anlaßÝlabilecek bir dille bilgilendirmelidirler.   
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9.4. Kontrol �nlemleri
9.4.1. AßaÛÝda belirtilen en yaygÝn tehlikelere karßÝ uygun

�nleyici ve koruyucu �nlemler alÝnmalÝdÝr: 

a) Asbestin kaldÝrÝlmasÝ ve yok edilmesi;

b) PCBÕnin kaldÝrÝlmasÝ ve yok edilmesi;

c) Sintine suyu ve safranÝn kaldÝrÝlmasÝ;

d) YakÝt ve yaÛÝn kaldÝrÝlmasÝ;

e) BoyalarÝn kaldÝrÝlmasÝ ve yok edilmesi;

f) Metal par�alarÝn kaldÝrÝlmasÝ;

g) Gemideki �eßitli mekanik donanÝm ve aksamÝn kaldÝrÝlmasÝ
ve yok edilmesi. 

9.4.2. ILOÕnun �alÝßma sÝrasÝnda kimyasal maddelerin g�-
venli kullanÝmÝ baßlÝklÝ uygulama kurallarÝnÝn 6.5-6.9 b�l�mlerin-
de yer alan h�k�mler doÛrultusunda, aßaÛÝdaki durum ve ißlemler
i�in �zel kontrol �nlemleri alÝnmalÝdÝr: 

a) Kimyasal tehlikeler;

b) Alev alabilir, aßÝrÝ reaktif ya da patlayÝcÝ kimyasal maddeler;

c) Tehlikeli kimyasal maddelerin depolanmasÝ

d) Kimyasal maddelerin taßÝnmasÝ;

e) Kimyasal maddelerin yok edilmesi ve arÝtÝlmasÝ. 

9.4.3. Asbestli materyal i�eren yapÝlarÝn s�k�lmesi ve asbes-
tin ya da asbest i�eren materyallerle ilgili ißlem, taßÝma ve depola-
ma sÝrasÝnda �alÝßanlarÝn havadaki asbest tozuna maruz kalmalarÝ-
na yol a�abilecek herhangi bir durumda ya da ißlemde ILOÕnun �a-
lÝßma sÝrasÝnda kimyasal maddelerin g�venli kullanÝmÝ baßlÝklÝ uy-
gulama kurallarÝ g�zetilmelidir. 
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9.5. Kimyasal g�venlik veri kayÝtlarÝ 
9.5.1. Kimyasal g�venlik veri kayÝtlarÝ (bunlara kimi �lke-

lerde Òmadde g�venliÛi veri kayÝtlarÝÓ ya da Òg�venlik veri kayÝtla-
rÝÓ da denmektedir), belirlenen her tehlikeli madde i�in �ÝkartÝlma-
lÝ ve daÛÝtÝlmalÝdÝr. 

9.5.2. ILOÕnun �alÝßma sÝrasÝnda kimyasal maddelerin g�-
venli kullanÝmÝ baßlÝklÝ uygulama kurallarÝnÝn 5. b�l�m�nde belir-
tilen koßullar doÛrultusunda, tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili
veri kayÝtlarÝ bu maddeleri saÛlayan firma tarafÝndan temin edilme-
li; firma tarafÝndan verilen bu bilgiler, kimyasal maddenin tanÝmÝ,
temin eden firma, sÝnÝflandÝrÝlmasÝ, tehlikeleri, alÝnacak g�venlik
�nlemleri ve ilgili acil durum ißlemleri gibi hususlarÝ da i�ermeli-
dir. InternetÕten ulaßÝlabilecek olan IPCSÕnin UluslararasÝ Kimya-
sal G�venlik KartlarÝ, bu alanda uluslararasÝ bir model ve referans
�er�evesi olarak alÝnmalÝdÝr.  

9.6. SaÛlÝk denetimleri
9.6.1. Bu kÝlavuzun iß�i saÛlÝÛÝ denetimi, denetim sonu�larÝ-

na g�re gerekenlerin yapÝlmasÝ ve kayÝt tutulmasÝ ile ilgili I. ekin-
de yer alan h�k�mler ge�erlidir. 

9.6.2. AßaÛÝda belirtilen t�rdeki tehlikeli maddelere maruz
kalma durumu kapsamlÝ saÛlÝk denetimlerini gerektirebilir: 
a) Sistemik olarak toksik (alttan alta zehirleme gibi) etkisi ol-

duÛu bilinen maddeler (tozlar, elyaf, katÝ ve sÝvÝ maddeler,
dumanlar ve gazlar);

b) Kronik etkileri olduÛu belirlenen maddeler;
c) UyarÝcÝ, tahriß edici ya da alerjik �zellikleri bilinen madde-

ler;
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d) Kanserojen, teratojen, mutajen ya da �reme saÛlÝÛÝ a�ÝsÝndan
zararlÝ olduklarÝ bilinen ya da bundan kußkulanÝlan madde-
ler;

e) BirtakÝm �zel �alÝßma koßullarÝnda ya da �evre koßullarÝnda-
ki dalgalanmalar sÝrasÝnda saÛlÝkla ilgili olumsuz etkilere
yol a�abildikleri bilinen diÛer maddeler. 
9.6.3. Üß�ilerin belirli tehlikelere maruz kaldÝklarÝ durumlar-

da, uygulanacak saÛlÝk denetimleri, aßaÛÝdaki durumlarda, saÛlÝk
�zerindeki etkileri erkenden ortaya �Ýkarmak �zere biyolojik izle-
meyi de kapsamalÝdÝr: 
a) Ge�erli ve genel kabul g�ren bir referans y�nteminin bulun-

duÛu durumlar;
b) AyrÝntÝlÝ tÝbbi muayeneden ge�irilmesi gereken iß�ileri belir-

lemenin yararlÝ olabileceÛi durumlar (iß�inin kendi rÝzasÝna
tabi olmak �zere);

c) Maruz kalma d�zeyinin, erken d�nem biyolojik etki ve tep-
kilerin ortaya �ÝkarÝlmasÝnÝn yararlÝ olacaÛÝ durumlar.  
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10. Fiziksel tehlikelere karßÝ �nlemler

10.1. Genel h�k�mler
10.1.1. Fiziksel tehlikelere maruz kalÝnan durumlarÝ ortadan

kaldÝrmada ya da bu durumlarÝ kontrol altÝna almada ILOÕnun Üß-
yerindeki �evre koßullarÝ baßlÝklÝ uygulama kurallarÝ dikkate alÝn-
malÝdÝr. 

10.2. G�r�lt�
10.2.1. Üßverenler aßaÛÝdakileri yerine getirmelidir: 

a) G�r�lt�n�n y�ksek olduÛu ve iß�ilerin bundan etkilendikle-
ri alanlarÝn belirlenmesi i�in bir izleme programÝ gelißtiril-
mesi;

b) Durumdan etkilenen iß�ilere ya da temsilcilerine g�r�lt� iz-
leme �alÝßmalarÝnÝ inceleme imk�nlarÝ tanÝnmasÝ;

c) M�mk�n olduÛu durumlarda, �alÝßma yerinin tasarÝmÝnÝn iß-
�ilerin g�r�lt�ye maruz kalma durumlarÝnÝ asgariye indire-
cek bi�imde yapÝlmasÝ; 

d) G�r�lt�ye yol a�an ißlemlerin g�r�lt�s�z bir baßka bi�imde
yapÝlmasÝnÝn m�mk�n olup olmadÝÛÝnÝn araßtÝrÝlmasÝ;

e) G�r�lt�ye neden olan aksamÝn alternatif aksamla deÛißtiril-
mesi. 
10.2.2. EÛer g�r�lt� �Ýkaran ißlemlerin ve donanÝmÝn b�t�-

n�yle devreden �ÝkartÝlmasÝ pratik olarak m�mk�n deÛilse, g�r�l-
t�n�n tek tek kaynaklarÝ tespit edilerek g�r�lt�n�n kaynaÛÝnda
kontrol�ne �alÝßÝlmalÝdÝr. 

10.2.3. EÛer g�r�lt�n�n bu ßekilde kaynakta kontrol� g�r�l-
t�ye maruz kalma durumunda yeterince bir azalmaya yol a�mÝyor-
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sa, g�r�lt�y� yaratan kaynaklarÝn kapatÝlmasÝ se�eneÛi d�ß�n�lme-
lidir. Bu t�r kapatmalar tasarlanÝrken, akustik etmenlerle �retim et-
menleri birlikte dikkate alÝnmalÝdÝr.

10.2.4. Pratik diÛer b�t�n �nlemlerle birlikte g�r�lt�ye ma-
ruz kalma durumu gene de yeterince azaltÝlamÝyorsa, iß�ilere koru-
yucu kulaklÝklar verilmeli ve bunlarÝn doÛru bi�imde kullanÝlmasÝ
saÛlanmalÝdÝr. Bu t�r cihazlar:
a) G�r�lt� d�zeyinde istenilen azalmayÝ saÛlayacak bi�imde

se�ilmeli;
b) KullanÝmÝ rahat ve s�z konusu �alÝßma ortamÝ a�ÝsÝndan pra-

tik olmalÝ;
c) KullananlarÝn ißitme gereksinimlerini dikkate almalÝ (konuß-

malarÝ, uyarÝ sinyallerini vb. duyabilme a�ÝsÝndan);
d) Ümalat�Ý tarafÝndan verilen kullanma kÝlavuzlarÝ doÛrultu-

sunda kullanÝlmalÝ, bakÝmÝ yapÝlmalÝ ve muhafaza edilmeli,
gerektiÛinde yenilenmelidir. 
10.2.5. G�r�lt�ye maruz kalma durumlarÝ ulusal yasa ve y�-

netmelikler ya da ulusal ve uluslararasÝ d�zeyde kabul edilen stan-
dartlara g�re belirli bir saÛlÝk denetimi yapÝlmasÝnÝ zorunlu kÝlacak
d�zeye ulaßmÝßsa, bu durumdaki b�t�n iß�ilerin saÛlÝk muayenele-
ri yapÝlmalÝdÝr. 

10.2.6. Üß�ilerin saÛlÝk denetimlerinde aßaÛÝdaki hususlar
�ng�r�lebilir: 
a) Üßitmeyle ilgili testler dahil, iße alÝnmadan ya da belirli bir

g�reve getirilmeden �nceki tÝbbi muayene; 
b) Maruz kalÝnan tehlikenin boyutlarÝna g�re belirlenecek ara-

lÝklarla d�zenli tÝbbi muayene;
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c) Uzun s�ren bir hastalÝk d�neminden ya da ulusal yasalarda
veya uluslararasÝ standartlarda belirtilen durumlardan sonra
iße yeniden baßlamadan �nce yapÝlacak tÝbbi muayeneler;

d) ÜstihdamÝn sona ermesi �zerine, g�r�lt�ye maruz kalmanÝn
sonu�larÝ hakkÝnda genel bir fikir verecek nitelikteki tÝbbi
muayeneler;

e) Herhangi bir anormalliÛin g�zlenmesi ve bunun daha ileri
d�zeyde araßtÝrma gerektirmesi durumunda yapÝlacak ek ve
�zel tÝbbi muayene. 
10.2.7. Tek tek her �alÝßana ilißkin olarak yapÝlan, ißitme

testleri dahil normal ve ek b�t�n test ve muayenelerin sonu�larÝ
�zel bir tÝbbi dosyada saklanmalÝdÝr. Ülgili kißiye, bu test ve muaye-
nelerin sonu�larÝ ve taßÝdÝÛÝ �nem konusunda gerekli bilgiler veril-
melidir.    

10.3. Titreßim
10.3.1. Üß�ilerin tehlikeli titreßimlere maruz kalma durumla-

rÝ genellikle ßu ßekillerde ortaya �Ýkar:
a) Her t�r taßÝma ißleminde olduÛu gibi v�cudun titreßen bir

y�zey �zerinde bulunmasÝ nedeniyle t�m v�cudun maruz
kaldÝÛÝ titreßim ve titreßimli sÝnai makineler yanÝnda �alÝß-
maktan dolayÝ maruz kalÝnan titreßim;

b) V�cuda el aracÝlÝÛÝyla n�fuz eden, titreßimli aletlerin ya da
aksamÝn elle tutulmasÝ ya da parmakla bastÝrÝlmasÝ sonucun-
da ortaya �Ýkan titreßim.  
10.3.2. Üßverenler, donanÝm ve sÝnai ara�lar satÝn alÝrlarken,

bu donanÝm ve ara�larÝ kullanan iß�ilerin maruz kalacaklarÝ titreßi-
min belirlenen ulusal standartlar i�inde kalmasÝna dikkat etmeleri
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ve bunun iß�inin saÛlÝÛÝ ve g�venliÛi a�ÝsÝndan tehlike olußturacak
d�zeyde olmamasÝnÝ saÛlamalarÝ. 

10.3.3. Elle ge�en titreßime maruz kalan iß�ilerin aßaÛÝdaki
konularda periyodik muayeneleri yapÝlmalÝdÝr:
a) Ulusal yasa ve y�netmeliklerde tarif edildiÛi bi�imiyle el-

kol titreßim sendromu (HAVS);
b) Titreßimin, �rneÛin hissetmeme; ÝsÝ, a�Ý ve diÛer etmenlere

karßÝ y�kselmiß hissette eßiÛi gibi olasÝ n�rolojik semptom-
larÝ. 

10.4. Optik radyasyon
10.4.1. Optik radyasyona Ð mor �tesi ÝßÝnlar (UV), g�neß ÝßÝ-

ÛÝ dahil g�r�lebilir ÝßÝn ve kÝzÝl altÝ ÝßÝnlar (IR)- maruz kaldÝklarÝ iß-
lerde �alÝßan iß�ilere ve �zellikle alevle kesme gibi ißler yapanlara
yeterli g�z ve y�z koruyucu donanÝm saÛlanmalÝdÝr.  

10.4.2. Kanser �ncesi cilt lezyonlarÝnÝn ortayla �ÝkarÝlmasÝ
i�in, g�neß ÝßÝÛÝ dahil s�rekli olarak optik radyasyona maruz kalÝ-
nan ißlerde �alÝßan iß�ilerin tÝbbi muayene altÝnda tutulmalarÝ ge-
rekmektedir.  

10.5. IsÝ stresi ve nemlilik
10.5.1. Üß�ilerin ÝsÝ stresine ve nem koßullarÝna maruz kal-

dÝklarÝ, bunlarÝn saÛlÝk a�ÝsÝndan zararlÝ ve aßÝrÝ rahatsÝz edici bo-
yutlara ulaßtÝÛÝ durumlarda, aßaÛÝdakileri saÛlayacak �nlemler alÝn-
malÝdÝr:
a) IsÝyla ilgili hastalÝklarÝn �nlenmesi;
b) Üß�ilerin aßÝrÝ UV radyasyonuna karßÝ korunmalarÝ;
c) Üß�ilerin, hastalanmalarÝna ya da yaralanmalarÝna yol a�abi-

lecek hava/iklim koßullarÝna karßÝ korunmalarÝ.    
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10.5.2. Üßverenler, ÝsÝ stresinin �nlenmesi a�ÝsÝndan, ulusal
ve uluslararasÝ standartlarÝ da g�zeterek aßaÛÝdakileri yapmalÝdÝr-
lar: 
(a) Üßin uygun bi�imde d�zenlenmesi ve ißyerlerinin gene uygun

bi�imde tasarÝmÝ yoluyla iß�ilerin g�neße maruz kalma s�re-
lerinin en aza indirilmesi;

(b) Üß�ilerin ilk d�zensizlik belirtilerini erken teßhis etmelerini
saÛlayacak eÛitimden ge�irilmeleri;

(c) Üß�ilerin uygun giysiler ve donanÝmla korunmalarÝ;
(d) S�rekli olarak g�neß altÝnda �alÝßanlarÝn, cilt lezyonlarÝnÝn

ortaya �ÝkarÝlmasÝ i�in s�rekli tÝbbi muayene g�rmelerinin
saÛlanmasÝ;

(e) SoÛutulmuß su servisi saÛlanmasÝ.  

10.6. AydÝnlatma
10.6.1. DoÛal ÝßÝÛÝn g�venli �alÝßma koßullarÝnÝ saÛlamada

yetersiz olduÛu durumlarda ve geceleri taßÝnabilir ÝßÝklandÝrma ci-
hazlarÝ dahil yeterli ve uygun yapay aydÝnlatma iß yapÝlan heryer-
de, ayrÝca gemide veya gemi s�k�m ißlerinin yapÝldÝÛÝ mekanlarda
olup iß�ilerin ge�ebilecekleri yerlerde saÛlanmalÝdÝr. 

10.6.2. Elektrikli aydÝnlatma, �zellikle kÝvÝlcÝmlarÝn �nlen-
mesi, yakma yerleri ve asgari aydÝnlatma d�zeyleri a�ÝsÝndan ilgili
y�netmeliklere uygun olmalÝdÝr. Genel aydÝnlatma sistemi kapsa-
mÝndaki a�Ýp kapama d�Ûmelerine ancak yetkili kißiler kumanda
edebilmelidir. Geminin �zerindeyken, aydÝnlatma amacÝyla kibrit
ya da a�Ýk lamba kullanÝlmamalÝdÝr. 

10.6.3. EÛer gemi i�inde aydÝnlatma yalnÝzca geminin dÝßÝn-
daki kaynaklardan saÛlanÝyorsa, gemi s�k�m ißlemi s�resince ge-
mide yedek aydÝnlatma d�zeni bulundurulmalÝdÝr.
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10.6.4. Yapay aydÝnlatma, m�mk�n olabildiÛi �l��de, g�z
kamaßtÝrmayacak ve rahatsÝz edici g�lgelere yol a�mayacak nite-
likte olmalÝdÝr.

10.6.5. Elektrik �arpmasÝ tehlikesinin �nlenmesi gereken
yerlerde, lambalar ve elektrikli aletler kazayla �arpma vb. durum-
lara karßÝ korunmalÝdÝr.

10.6.6. TaßÝnabilir elektrikli aydÝnlatma aletlerinin kordon-
larÝ yeterli uzunlukla ve ilettiÛi enerji a�ÝsÝndan g��l�, gemi s�k�-
m� gibi bir ißlemin aÛÝr koßullarÝna dayanabilecek yeterlilikte ol-
malÝdÝr.      

10.7. Elektrik ißleri 
10.7.1. B�t�n elektrik tesisatÝ ve donanÝmÝ su konularda ehil

bir kißi tarafÝndan kurulmalÝ ve tehlikelere karßÝ �nlemli bi�imde
kullanÝlmalÝdÝr. 

10.7.2. Gemi s�k�m ißlemleri baßlamadan �nce ve ißlemler
s�rerken, �alÝßma mekanlarÝnÝn altÝnda, �st�nde ya da �zerinde
akÝm ge�iren herhangi bir tesisat olup olmadÝÛÝ kontrol edilmeli ve
buna g�re gerekli koruyucu �nlemler alÝnmalÝdÝr. 

10.7.3. Elektrik kablolarÝnÝn ve diÛer elektrikli aletlerin d�-
ßenmesi ve yerleßtirilmesi ve d�ßendikleri/yerleßtirildikleri yerler-
de d�zg�n durmalarÝ, bu konudaki ulusal yasa ve y�netmelikler
�er�evesinde ger�ekleßtirilmelidir.

10.7.4. Elektrik tesisatÝnÝn b�t�n par�alarÝ, kullanÝlan volta-
ja ve yapÝlan iße uygun �zellikte olmalÝ ve �zellikle aßaÛÝdaki ko-
ßullarÝ karßÝlamalÝdÝr: 
(a) Gemi s�k�m ißlerindeki koßullara direnebilecek yeterlilikte

mekanik g��;
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(b) Sudan, tozdan, elektrikli, ÝsÝsal ya da kimyasal aksiyondan
zarar g�rmeme. 
10.7.5. Elektrik tesisatÝnÝn b�t�n par�alarÝ, elektrik �arpma-

sÝ, yangÝn ve dÝß patlama tehlikelerini �nleyecek bi�imde tasarlan-
malÝ, monte edilmeli, bakÝmÝ yapÝlmalÝ ve d�zenli olarak denetlen-
melidir.

10.7.6. Elektrik tesisatÝyla temasÝn ya da tesisata yakÝn dur-
manÝn tehlikeli olabileceÛi heryere gerekli uyarÝ levhalarÝ konul-
malÝdÝr.

10.7.7. Elektrikli donanÝm kullanmak durumunda olan kißi-
ler, ilgili tehlikelere karßÝ ayrÝntÝlÝ olarak bilgilendirilmelidirler. 
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11. Biyolojik tehlikelere karßÝ �nlemler

11.1. Ulusal yasa ve y�netmelikler, �alÝßmalarÝn ilgili saÛlÝk
ve g�venlik standartlarÝna uygunluÛunu saÛlayarak, biyolojik ajan-
larÝn yol a�abileceÛi enfeksiyon, alerji ya da zehirlenme gibi risk-
lerin �nlenmesini ya da asgari d�zeyde tutulmasÝnÝ saÛlamalÝdÝr.

11.2. Biyolojik ajanlarÝn tehlike olußturabileceÛi durumlarda
(bal�Ýk, sintine suyu ve ��kelti temizleme ißlemleri gibi), bulaßma
yollarÝnÝ g�zeten uygun �nlemler alÝnmalÝdÝr. �zellikle:
a) Üß�ilere gerekli sanitasyon ve bilgilendirme saÛlanmalÝdÝr;
b) Fare ve b�cek gibi taßÝyÝcÝlara karßÝ m�cadele edilmelidir;
c) Kimyasal profilaksi ve baÛÝßÝklamaya baßvurulmalÝdÝr;
d) Zehirli hayvanlar, b�cekler ve bitkiler i�in ilk yardÝm ve

panzehir hazÝr bulundurulmalÝ; �zellikle kÝrsal alanlardaki
�alÝßmalar s�z konusu olduÛunda �nleyici ve tedavi edici
tÝbbi malzeme elde hazÝr olmalÝdÝr;

e) �alÝßanlara yeterli koruyucu donanÝm, elbise ve diÛer im-
k�nlar saÛlanmalÝdÝr.   
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12. Ergonomik ve psiko-sosyal tehlikeler

12.1. Kißisel koruyucu donanÝm (KKD) dahil aletlerin, ma-
kinelerin ve donanÝmÝn uygun bi�imde se�ilmesi i�in, kullanÝcÝ �l-
kelerdeki koßullar ve �zellikle ergonomik sonu�lar ve iklimin etki-
leri de g�zetilerek gerekli �nlemler alÝnmalÝdÝr.

12.2. Yetkili merci, ilgili ißveren ve iß�ilerin temsilcisi ko-
numundaki kurulußlarla da g�r�ßerek, baßta elle yapÝlan ißler olmak
�zere malzemelerin kullanÝlmasÝ ve nakli ile ilgili saÛlÝk ve g�ven-
lik kurallarÝnÝ belirlemelidir. Bu kurallar, risk deÛerlendirmesi, tek-
nik standartlar ve tÝbbi uzmanlÝk g�r�ß� gibi temellere dayanmalÝ,
mevcut yasa ve uygulamalar �er�evesinde ißin fiilen yapÝldÝÛÝ her
t�r koßulu dikkate almalÝdÝr. 

12.3. AÛÝrlÝÛÝ, b�y�kl�Û�, bi�imi ve niteliÛi gereÛi saÛlÝk ve
g�venlikleri a�ÝsÝndan �zerinde elle ißlem yapmamalarÝ ve taßÝma-
malarÝ gereken y�kler s�z konusu olduÛunda, iß�ilerden b�yle ißler
yapmalarÝ talep edilmemeli, ayrÝca kendilerine de bu izin verilme-
melidir. GerektiÛinde, iß s�recinin elle taßÝma ve kaldÝrma gibi iß-
lemleri ortadan kaldÝracak bi�imde mekanikleßtirilmesi tedricen
ger�ekleßtirilmelidir. 

12.4. �zellikle kalabalÝk, g�vensiz, saÛlÝksÝz ve istikrarsÝz;
herkesin i� i�e olduÛu yaßama ortamlarÝnÝn verebileceÛi fiziksel ve
psikolojik rahatsÝzlÝklara karßÝ uygun ve yeterli sosyal imk�nlar
saÛlanmalÝdÝr (Bu kÝlavuzun 18. B�l�m�ne bakÝnÝz).                       
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13. Aletler, makineler ve donanÝm i�in g�venlik
koßullarÝ 

13.1. Genel koßullar
13.1.1. 1963 tarihli Makinelerin KorunmasÝ S�zleßmesi (no.

119) ve Tavsiye KararÝ (no. 118) uyarÝnca, elle kullanÝlanlar ve
enerjiye �alÝßanlar dahil olmak �zere gemi s�k�m ißlerinde kullanÝ-
lan b�t�n aletler, makineler ve donanÝm ßu �zellikleri taßÝmalÝdÝr:
a) BunlarÝn y�r�rl�kte olduklarÝ yerlerde uluslararasÝ ya da

ulusal standart ve tavsiyelerde belirtilen g�venlik ve saÛlÝk
koßullarÝna uygunluk;

b) SaÛlÝk, g�venlik ve ergonomi ile ilgili gereklilikleri m�m-
k�n olduÛunca dikkate alan iyi bir tasarÝm ve yapÝm;

c) Üyi �alÝßÝr d�zende tutulma;
d) Yetkili bir kißi baßka bir kullanÝmÝ uygun ve tehlikesiz bul-

madÝÛÝ s�rece yalnÝzca imalat ama�larÝna uygun alanlarda
kullanÝlma;

e) YalnÝzca yetkili ve bu alanda eÛitim almÝß iß�iler tarafÝndan
kullanÝlma;

f) Ulusal yasa ve y�netmeliklerde belirtilen koruyucular, per-
deler vb. tarafÝndan korunma. 
13.1.2. Üßverenler, imalat�Ýlar ya da bunlarÝn acenteleri, alet-

lerin, makinelerin ve donanÝmÝn g�venli kullanÝmÝ ve bakÝmÝ konu-
sunda kapsamlÝ ve net bilgiler saÛlamalÝdÝr. S�z konusu alet, maki-
ne ve donanÝmÝn koruyucu malzemeleri ve bunlarÝn kullanÝmÝna
ilißkin eÛitim gerekliliÛi de gene aynÝ kesimler tarafÝndan saÛlan-
malÝdÝr. 

13.1.3. Alet, makine ve donanÝm kullanan hi�bir iß�i, saÛla-
nan koruyucu malzemeleri �alÝßamaz duruma getirmemeli, bunu
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baßkalarÝnÝn kullanacaklarÝ aletler, makineler ve donanÝm i�in de
g�zetmelidir. 

13.1.4. DonanÝm, �alÝßma yerinde kolay ve g�venli bakÝm
gerektirecek, b�y�k oranÝm ißlemleri gerektirmeyecek bi�imde ta-
sarlanmalÝdÝr. DonanÝmla �alÝßan iß�ilere, makine ve aletlerin g�n-
l�k bakÝmÝ ve k���k �aplÝ tamiri konusunda eÛitim verilmelidir.
Bunun m�mk�n olmadÝÛÝ durumlarda ise, bu konularda ehil bir ki-
ßi hemen ulaßÝlabilecek konumda olmalÝdÝr. 

13.1.5. Makineler ve donanÝm, hareketli ve sabit par�alar ya
da nesnelerin arasÝnda tehlikeli noktalardan ka�ÝnÝlacak ßekilde
monte edilmeli ve yerleßtirilmelidir. B�yle yapÝlamÝyorsa, d�nen
par�alar, dißliler ya da kayÝßlar gibi b�t�n hareketli par�alar, ilgili
yasalarda belirtildiÛi gibi kapatÝlmalÝ ya da baßka bi�imlerde ko-
runmalÝdÝr. 

13.1.6. Aletleri, makineleri ve donanÝmÝ kullanan iß�ilere ki-
ßisel koruyucu donanÝm (KKD) saÛlanmalÝdÝr.    

13.2. El aletleri
13.2.1. El aletleri ve diÛer ara�lar ehil kißiler tarafÝndan

ayarlanmalÝ, donatÝlmalÝ ve onarÝlmalÝdÝr. �eki�lerin ve diÛer vuru-
cu aletlerin baßlarÝ �atlama ya da yayvanlaßma durumunda hemen
kaplanmalÝ ya da uygun bir b�y�kl�Ûe gelinceye kadar t�rp�lenme-
lidir. Kesici aletlerin kesen taraflarÝ hep keskin tutulmalÝdÝr. 

13.2.2. Kesici aletler, kullanÝlmazken ya da taßÝnÝp nakledi-
lirken �zerleri kapatÝlmalÝ ya da uygun baßka kutulara yerleßtiril-
melidir.

13.2.3. Alev alabilir ya da patlayabilir tozlarÝn ya da buhar-
larÝn bulunduÛu ortamlarda yalnÝzca kÝvÝlcÝm sa�mayan aletler kul-
lanÝlmalÝdÝr. 

13.2.4. Üßverenler g�venli olmayan alet kullanÝlmasÝna izin
vermemelidirler. 
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13.3. Elektrikli aletler
13.3.1. �l�mc�l elektrik �arpmalarÝndan ka�Ýnmak i�in,

m�mk�n olduÛu �l��de taßÝnabilir ve d�ß�k voltajlÝ elektrikli alet-
ler kullanÝlmalÝdÝr. 

13.3.2. Elektrikli b�t�n aletler ßu �zellikleri taßÝmalÝdÝr:
a) Toprak hattÝ gerektirmeyen Òtam yalÝtÝmlÝÓ ya da Ò�ifte yalÝ-

tÝmlÝÓ aletler dÝßÝnda b�t�n elektrikli aletlerin toprak hattÝ ol-
malÝdÝr. Toprak hattÝ metal kutulara yerleßtirilmeli, hasar
g�rm�ß kablolara karßÝ gerekli �nlemler alÝnmalÝdÝr;

b) Ehil bir elektrik�i tarafÝndan bu aletler d�zenli bi�imde kont-
rol edilmeli ve ilgili kayÝtlar tutulmalÝdÝr. 

13.4. Alevle kesme ve y�ksek ÝsÝdaki diÛer ißlemler 
13.4.1. Üß�iler;

a) KullanÝlacak olan ve kullanÝm �ncesinde ehil bir kißi tarafÝn-
dan kontrol edilmesi gereken donamÝ konusunda bilgili ve
yetkin kißiler olmalÝdÝr;

b) �zel �nlemler gerekliyse bunlar konusunda �nceden bilgi-
lendirilmelidir. 
13.4.2. Üßlemler sÝrasÝnda zararlÝ dumanlar ortaya �Ýkabilir

ve oksijen �ok azalabilir. KapalÝ ve dar mekanlarda yapÝlan ißlem-
lerde bu tehlikelere karßÝ gerekli �nlemler alÝnmalÝdÝr.

13.4.3. �alÝßmada g�rev alan iß�iler ve diÛer personel temiz
ve onaylanmÝß KKD giymelidirler. Bu �er�evede iß�iler normal
olarak;
a) Kaynak baßlÝÛÝ ve g�zl�Û� takmalÝ;
b) Deri iß eldivenleri giymeli;
c) GerektiÛinde deri �nl�kle �alÝßmalÝ
d) Ve diÛer uygun KKDÕyi bulundurmalÝdÝrlar
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13.4.4. Herhangi bir ißleme baßlanmadan �nce ehil bir kißi
gerekli inceleme ve testleri yaparak ortamda yanÝcÝ katÝ madde, sÝ-
vÝ ve gaz olmadÝÛÝnÝ; �alÝßma mekanÝnÝn bitißiÛindeki yerlerde de
�alÝßma sÝrasÝndaki kÝvÝlcÝmlardan etkilenebilecek bu t�r maddeler
bulunmadÝÛÝnÝ tespit etmelidir. 

13.4.5. �zerinde y�ksek ÝsÝda iß yapÝlacak b�t�n y�zeyler
benzin, yaÛ ya da alev alabilir/patlayabilir herhangi bir maddeden
arÝndÝrÝlmalÝdÝr. 

13.4.6. KÝvÝlcÝmlarÝn ge�ebileceÛi b�t�n a�ÝklÝklar m�m-
k�nse kapatÝlmalÝdÝr. 

13.4.7. Ü�inde daha �nce yanÝcÝ maddeler bulunan kargo ve
yakÝt tanklarÝ, diÛer tanklar ya da mekanlar (pompa ve boru hatlarÝ
dahil), buralarda herhangi bir ißleme baßlanmadan �nce ehil bir ki-
ßi tarafÝndan incelenerek yanÝcÝ gaz bulunmadÝÛÝ saptanmalÝdÝr.

13.4.8. Gerek �alÝßmalarÝn yapÝldÝÛÝ alanlarda, gerek �alÝß-
madan etkilenebilecek diÛer gemi b�lmeleri dahil olmak �zere bi-
tißik alanlarda ißler yakÝndan denetlenmeli ve yangÝn g�zc�s� bu-
lundurulmalÝdÝr. YangÝn daha sonra da �ÝkabileceÛinden, yangÝn
g�zc�s� �alÝßmanÝn tamamlanmasÝndan sonra bir s�rede g�revde
kalmalÝdÝr. 

13.4.9. Yeterli miktarda uygun yangÝn s�nd�rme cihazÝ elde
hazÝr bulundurulmalÝdÝr.   

13.5. Gaz silindirleri
13.5.1. BasÝn�lÝ ya da sÝvÝlaßtÝrÝlmÝß gaz silindirleri:

a) SaÛlam malzeme ile uygun bi�imde imal edilmiß olmalÝ;
b) Ülgili yasa ve y�netmeliklerde belirtilen uygun emniyet tesi-

satÝ ile donatÝlmalÝ;
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c) Ehil bir kißi tarafÝndan belirlenen s�relerde denetlenip test
edilmeli; ve

d) Belirlenen g�venlik �nlemleri �er�evesinde depolanmalÝ, ta-
ßÝnmalÝ ve kullanÝlmalÝdÝr. 

13.5.2. Silindirler g�venli yerlerde bulundurulmalÝ, dik tu-
tulmalÝ, ancak hemen boßaltÝlabilecek durumda olmalÝdÝr. Oksijen
ve gaz (�rneÛin asetilen gibi) silindirleri aßÝrÝ hava koßullarÝndan
etkilenmeyecek ayrÝ, uygun ve iyi havalandÝrÝlan b�lmelerde mu-
hafaza edilmelidir. Bu b�lmelerde elektrik tesisatÝ ya da ateßleme-
ye yol a�abilecek baßka bir kaynak bulunmamalÝdÝr. B�lmelerin gi-
rißinde ve i�inde Òsigara i�ilmezÓ uyarÝ levhalarÝ bulunmalÝdÝr. Si-
gara yasaÛÝ kesinlikle uygulanmalÝdÝr.   

13.6. Jenerat�rler
13.6.1. Jenerat�rler;

a) G�venlik ve d�zg�n �alÝßma a�ÝsÝndan ilgili yasa ve y�net-
meliklere uygun olmalÝ;

b) Beklenen azami y�k� kaldÝrabilecek ayarda tutulmalÝ;

c) �evresi kapalÝ ve havalandÝrÝlan alanlarda bulundurulmalÝ;

d) BakÝm sÝrasÝnda kazara uzaktan �alÝßtÝrÝlmanÝn �nlenmesi
i�in �st bir d�Ûmeye baÛlanmasÝ, gerekli susturucular ve �Ý-
kÝß hatlarÝnÝn bulunmasÝ.

13.6.2. Üß�ilerin kaldÝklarÝ yerlerin yakÝnÝna yerleßtirilen je-
nerat�rler, g�r�lt� kirliliÛinin asgari d�zeyde tutulmasÝ ilgili y�net-
melikler uyarÝnca beton bir yapÝnÝn i�ine yerleßtirilmeli ya da yete-
rince yalÝtÝlmÝß bir alanda bulundurulmalÝdÝr.  
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13.7. Y�k kaldÝrma aparatlarÝ 
13.7.1. Üßverenler, y�k kaldÝrmada kullanÝlan her t�r apara-

tÝn se�ilmesinde, monte edilmesinde, incelenmesinde, test edilme-
sinde, bakÝmÝnda, �alÝßtÝrÝlmasÝnda ve s�k�lmesinde iyi planlanmÝß
bir g�venlik programÝ uygulamalÝdÝrlar. Bu programlarda aßaÛÝda-
ki noktalara dikkat edilmelidir:

a) Herhangi bir kazaya karßÝ gerekli �nlemler;

b) Ulusal yasa, y�netmelik ve standartlarda �ng�r�len koßulla-
ra uygunluk.

13.7.2. Par�alarÝ, eklentileri, sabitlenme noktalarÝ ve destek-
leri dahil her t�r y�k kaldÝrma aparatÝ, kullanÝlma amacÝna uygun
bir materyalden, yeterli bir g��le tasarlanmalÝ ve yerleßtirilmelidir.

13.7.3. Her t�r y�k kaldÝrma aparatÝ kullanma talimatÝyla,
ehil bir kißinin daha �nceden yaptÝÛÝ testin belgeleri ve ilgili yasa
ve y�netmeliklere uygunluk garantisiyle birlikte satÝn alÝnmalÝdÝr.
Bu belgelerde aßaÛÝdaki hususlar belirtilmelidir:

(a) G�venlik i�inde kaldÝrÝlabilecek azami y�k;

(b) Y�k kaldÝrma aparatÝ deÛißken yarÝ �aplarda ise farklÝ yarÝ
�aplara tekab�l eden azami y�k;

(c) Azami ya da deÛißken y�k�n g�venli bi�imde kaldÝrÝlÝp in-
dirilebileceÛi kullanÝm koßullarÝ.

13.7.4. G�venli �alÝßma i�in tek bir y�k aÛÝrlÝÛÝ belirlenmiß
olan her t�r aparatta ulusal yasa ve y�netmeliklere g�re belirlenen
bu miktar g�r�lebilir bir yerde ilan edilmelidir.

13.7.5. G�venli �alÝßma i�in deÛißken y�k aÛÝrlÝklarÝna sahip
her t�r aparatta, kullanÝcÝ i�in farklÝ durumlardaki azami g�venli
y�k aÛÝrlÝÛÝnÝ belirten a�Ýklamalar bulunmalÝdÝr.
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13.7.6. Per t�r kaldÝrma aparatÝ yeterli ve g�venli bi�imde
desteklenmeli; bu aparatÝn yerleßtirileceÛi zeminin y�k kaldÝrma
�zellikleri daha �nceden belirlenmelidir. 

13.7.7. Y�k kaldÝrma aparatlarÝ ehil kißiler tarafÝndan kurul-
malÝ ve bu sÝrada ßu hususlara dikkat edilmelidir: 
a) Y�k, titreßim ya da diÛer dÝß etkilerden etkilenmeme;
b) AparatÝ kullanan kißinin y�k, halat ya da makaralardan kay-

naklanan herhangi bir tehlikeye maruz kalmamasÝ;
c) AparatÝ kullanan kißinin �alÝßmalarÝn s�rd�Û� alanÝ t�m�yle

g�rebilmesi ya da y�kleme-boßaltma ißlemi yapÝlan b�t�n
noktalarla sinyal ya da baßka uygun yollardan haberleßebile-
cek konumda olmasÝ.       
13.7.8. Y�k kaldÝrma aparatlarÝnÝn hareketle par�alarÝ ve

y�kleri ile aßaÛÝda belirtilenler arasÝnda, ulusal yasa ve y�netmelik-
lerde belirtildiÛi bi�imde g�venlikli bir mesafe bulunmalÝdÝr:
a) �evredeki sabit nesneler; ve
b) Elektrik iletkenleri. 

13.7.9. Bu konuda ehil kißinin izni ve denetimi olmaksÝzÝn,
herhangi bir y�k kaldÝrma aparatÝnda g�venliÛi etkileyebilecek ya-
pÝsal herhangi bir deÛißiklik ya da onarÝm yapÝlmamalÝdÝr. 

13.7.10. 1979 tarih ve 152 sayÝlÝ (Tersanelerde) Mesleki G�-
venlik ve SaÛlÝk S�zleßmesi ile, mevcut ulusal yasa ve y�netmelik-
ler uyarÝnca, her t�r y�k kaldÝrma aparatÝ ve dißliler ehil kißiler ta-
rafÝndan incelenmeli ve test edilmelidir. Bu inceleme ve testler ßu
ißlemler sÝrasÝnda yapÝlmalÝdÝr:
a) Aparat ilk kez kullanÝlmadan �nce;
b) Belirli bir yere monte edildikten sonra;
c) Daha sonra, belirlenen d�zenli aralÝklarla;
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d) Y�k tutan yerlerde �nemli bir deÛißiklik ya da onarÝm yapÝl-
dÝktan sonra.  
13.7.11. Y�k kaldÝrma aparatÝ ve gevßek dißlilerin kaydÝ,

ILO tarafÝndan tavsiye edilen model de dikkate alÝnarak, yetkili ki-
ßilerin belirttiÛi bi�imde tutulmalÝdÝr. 

13.7.12. aßaÛÝda belirtilen kißiler y�k kaldÝrma aparatÝnÝ hi�-
bir ßekilde kullanmamalÝdÝr:
a) 18 yaßÝndan k���k kißiler;
b) SaÛlÝk a�ÝsÝndan bu iße uygun olmayanlar;
c) Ulusal yasa ve y�netmeliklerde bu iß i�in belirtilen eÛitimi

almayan ve bu vasÝflara sahip olmayan kißiler.  
13.7.13. Ehil bir kißinin g�zetiminde test amacÝyla yapÝlan

ißlemler dÝßÝnda herhangi bir y�k kaldÝrma aparatÝna ya da dißlilere
belirtilen g�venlik sÝnÝrÝndan ya da sÝnÝrlarÝndan fazla y�k yerleßti-
rilmemelidir. 

13.7.14. OlaÛan�st� durumlarÝn gerektirdikleri dÝßÝnda, her-
hangi bir y�k kaldÝrma aparatÝ yasa ve y�netmeliklerde belirtildiÛi
bi�imde kurulmadan, monte edilmeden ve kullanÝlmadan bu apa-
ratla insan indirip kaldÝrmasÝ yapÝlmamalÝdÝr. OlaÛan�st� durumlar
ise, 
a) Herhangi bir kißinin ciddi bi�imde yaralanmasÝ ya da yaßa-

mÝnÝ yitirmesi;
b) Y�k kaldÝrma aparatÝnÝn herhangi bir tehlike olmadan kulla-

nÝlabileceÛi olaÛan�st� durumlar olabilir.

13.8. KaldÝrma halatlarÝ
13.8.1. kaldÝrma halatlarÝ, imalat�ÝsÝnÝn talimatlarÝ ile ulusal

yasa ve y�netmeliklerde belirtildiÛi bi�imde yerleßtirilmeli, bakÝmÝ
yapÝlmalÝ ve denetlenmelidir. 
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13.8.2. KaldÝrma halatÝ olarak yalnÝzca kapasitesi ve g�ve-
nirliÛi bilinen halatlar kullanÝlmalÝdÝr.

13.8.3. �zerinde �alÝßÝlan platformun yukarÝya kaldÝrÝlmasÝ
i�in birden fazla baÛÝmsÝz halat kullanÝldÝÛÝ durumlarda, denge a�Ý-
sÝndan, her halat bu y�k� baÛÝmsÝz olarak taßÝyabilecek kapasitede
olmalÝdÝr. 

13.9. TaßÝma ara�larÝ 
13.9.1. Malzeme ve insan taßÝmada kullanÝlan ara�lar, tasa-

rÝm, yapÝm ve �alÝßtÝrÝlma a�ÝsÝndan ulusal ya da uluslararasÝ g�-
venlik ve uygun kullanÝm koßullarÝna sahip olmalÝdÝr.

13.9.2. OlaÛan�st� durumlar dÝßÝnda, �zg�n olarak bu ama�
i�in tasarlanmamÝß ara�larda malzeme ve insan taßÝnmasÝ yasaklan-
malÝdÝr. Bu konudaki uyarÝlar herkesin g�rebileceÛi yerlere asÝlma-
lÝdÝr. 
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14. UstalÝk ve eÛitim 

14.1. Genel 
14.1.1. MGS (Mesleki G�venlik ve SaÛlÝk) a�ÝsÝndan ehli-

yetle ilgili koßullar, ulusal yasa ve y�netmelikler temelinde, bunla-
rÝn yokluÛunda ise iß�i temsilcileriyle danÝßÝlarak ißveren tarafÝn-
dan belirlenmelidir. B�t�n �alÝßanlarÝn, halihazÝrdaki ya da ileride-
ki g�rev ve sorumluluklarÝ �er�evesindeki g�venlik ve saÛlÝk ko-
ßullarÝnÝ yerine getirebilecek durumda olmalarÝnÝ saÛlamak �zere
bu konularda uygun eÛitim d�zenlemeleri yapÝlmalÝ ve s�rd�r�l-
melidir. 

14.1.2. Üßveren, ißle ilgili tehlike ve riskleri belirleyebilecek,
ortadan kaldÝrabilecek ya da kontrol altÝna alabilecek yeterli MGS
ehliyetine sahip olmalÝ ya da bu imk�nlara ulaßabilmeli; MGS y�-
netim sistemini uygulayabilecek durumda olmalÝdÝr. EÛitime gerek
duyulan �zel alanlar ve konular, en baßtaki ve daha sonra yapÝlacak
olan tehlike belirleme ve risk deÛerlendirme s�re�lerinden hareket-
le belirlenebilir. 

14.1.3. EÛitim programlarÝ ßu �zellikleri taßÝmalÝdÝr: 
a) Ülgili kurulußun gerekli b�t�n �yelerini kapsamalÝ;
b) Bu ißin ehli kißiler tarafÝndan uygulanmalÝ;
c) Etkili bir baßlangÝ� eÛitiminin yanÝsÝra d�zenli aralÝklarla ta-

zeleme eÛitimlerini �ng�rmeli;
d) EÛitimin kavranmasÝ ve akÝlda kalmasÝ konusunda katÝlÝm-

cÝlarÝn deÛerlendirmelerini de dikkate almalÝ;
e) BunlarÝn bulunduÛu yerlerde g�venlik ve saÛlÝk komitesi ta-

rafÝndan d�zenli aralÝklarda g�zden ge�irilmeli ve gerekli
deÛißiklikler yapÝlmalÝ;

f) Belgelerle desteklenmelidir.    
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14.1.4. EÛitimin bi�imi ve i�eriÛi iß�ilerle ya da onlarÝn tem-
silcileriyle danÝßÝlarak gelißtirilip uygulamaya konulmalÝ, bu bi�im
ve i�erik belirlenen gereksinimlere yanÝt verebilmelidir. EÛitimde
ele alÝnacak ve gereksinim duyulan konular ßunlar olabilir:
a) Yetkililerin, ißverenlerin,y�klenicilerin ve iß�ilerin haklarÝ,

g�revleri ve sorumluluklarÝ dahil olmak �zere MSG mevzu-
atÝnÝn ilgili y�nleri;

b) G�venlik ve saÛlÝk a�ÝsÝndan �nemli tehlike ve risklerin ni-
teliÛi ve derecesi; bu arada uygun hijyen uygulamalarÝ gibi
g�ndemdeki riskleri etkileyebilecek etmenlere de yer veril-
mesi;

c) Baßta m�hendislik kontrolleri olmak �zere �nleme, koruma
ve kontrol �nlemlerinin doÛru ve etkili bi�imde uygulanma-
sÝ ve iß�ilerin bu �nlemleri uygulamada kendi sorumlulukla-
rÝ;

d) Dar mekanlarda yapÝlan ißlerde g�zetilmesi gereken usuller;
e) Maddelerin alÝnÝp kullanÝlmasÝ, s�re�lerin ve donanÝmÝn ha-

rekete ge�irilmesi, depolama, nakliye, taßÝma ve atÝk yok et-
me ißlemlerinde doÛru y�ntemler kullanÝlmasÝ;

f) Tehlikeli maddelere maruz kalÝnmasÝyla ilgili �l��mler ve
deÛerlendirmeler ve �alÝßanlarÝn bu baÛlamdaki sorumluluk-
larÝ;

g) SaÛlÝk denetimlerinin rol� ve �alÝßanlarÝn bu baÛlamdaki so-
rumluluklarÝ; bu konuda gerekli bilgilere ulaßÝlmasÝ;

h) KKD konusunda gerekli bilgiler, bunlarÝn �nemi, doÛru kul-
lanÝmÝ ve sÝnÝrlÝlÝklarÝ; donanÝmÝn yetersizliÛine ya da isten-
diÛi gibi �alÝßmasÝnÝ engelleyen etmenlere ilißkin bilgiler; iß-
�ilerin kendilerini korumalarÝ a�ÝsÝndan gerekli olabilecek
diÛer �nlemler;
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i) Tehlike uyarÝ ißaretleri ve �evrede bulunabilecek tehlikeli
maddelere ilißkin semboller;

j) Acil durum �nlemleri, yangÝn s�nd�rme, yangÝn �nlemleri
ve ilk yardÝm; 

k) �rneÛin, tehlikeli maddelerin evlere ve aile ortamlarÝna ta-
ßÝnmasÝnÝ �nleyecek uygun hijyen uygulamalarÝnÝn yerleßti-
rilmesi;

l) Temizlik, bakÝm, depolama ve atÝklarÝn yok edilmesi gibi iß-
lerin, bunlarÝn �alÝßanlar i�in olußturduÛu tehdit g�zetilerek
gerekli ciddiyetle yapÝlmasÝ;

m) OlaÛan�st� durumlarda yapÝlacak ißlerin ve uyulacak kurallarÝn
belirlenmesi.
14.1.5. Ülgili konularda verilecek eÛitim iß�ilere herhangi bir

ek maliyet getirmemeli ve �alÝßma saatleri dahilinde ger�ekleßtiril-
melidir. Bu m�mk�n deÛilse, zamanlama ve diÛer d�zenlemeler iß-
�i ve ißveren temsilcilerinin mutabakatÝ �zerinden yapÝlmalÝdÝr. 

14.1.6. Üßverenler, deÛerlendirme ve belgelendirme �alÝßma-
larÝnÝn bir par�asÝ olarak, eÛitim ve enformasyonla ilgili gereklilik-
lerin ve izlenecek usullerin s�rekli olarak yeniden deÛerlendirilme-
sini saÛlamalÝdÝrlar.

14.2. Y�netici ve denet�ilerde aranan vasÝflar 
14.2.1. Y�neticiler ve denet�iler, aßaÛÝdakileri yerine getir-

melerine elverecek vasÝflara sahip, bu konularda gerekli eÛitimi al-
mÝß; aynÝ konularda yeterince bilgili, becerili ve deneyimli kißiler
olmalÝdÝr:
a) Tehlikelerin belirlenmesi, risklerin deÛerlendirilmesi ve �n-

lemlerin alÝnmasÝ dahil olmak �zere gemi s�k�m ißlemleri-
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nin g�venli bi�imde yapÝlmasÝnÝ saÛlayacak planlama ve �r-
g�tlenmenin ger�ekleßtirilmesi;

b) Bir MGS sisteminin olußturulmasÝ ve uygulamaya konulma-
sÝ;

c) Sorumlu olduklarÝ ißlemlerdeki g�venlik ve saÛlÝk �nlemle-
rinin durumunun izlenmesi;

d) Kurallara ve koßullara uyulmama durumunda karßÝt �nlem-
lerin alÝnmasÝ.

14.3. Üß�ilerde aranan vasÝflar, eÛitim ve sÝnama
14.3.1. Üß�iler, yalnÝzca gerekli bilgi, beceri ve eÛitime sahip

olduklarÝ g�revlere verilmeli ve yalnÝzca bu g�revleri yapmalÝdÝr-
lar. 

14.3.2. Üßverenler, y�kleniciler ve onlarÝn �alÝßtÝrdÝklarÝ iß�i-
ler dahil b�t�n �alÝßanlar; bu arada gelip ge�ici, g�ndelik�i ve g��-
men iß�iler i�in aßaÛÝdaki hususlarÝ yerine getirmelidirler:
a) Verildikleri ißler konusunda yeterince eÛitilmiß ve yetißtiril-

miß olmalarÝ ve bu alanlarda ilgili sertifikalara sahip olmala-
rÝ;

b) YaptÝklarÝ ißler ve �alÝßtÝklarÝ ortamlara �zg� tehlikeler ko-
nusunda yeterince bilgilendirilmeleri; kazalar ve yaralanma-
lardan ka�Ýnmak i�in alÝnmÝß �nlemler konusunda eÛitimden
ge�miß olmalarÝ;

c) Kaza ve hastalÝklarÝn �nlenmesine y�nelik yasalardan, y�-
netmeliklerden, koßullardan, kurallardan, talimatlardan ve
tavsiyelerden haberdar edilmeleri;

d) SaÛlÝk ve g�venliÛe ilißkin gerek kißisel gerekse kolektif so-
rumluluklar konusunda bilgilendirilmeleri;
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e) KKDÕnin doÛru kullanÝmÝ ve ilgili konularda yeterince bil-
gilendirilmeleri ve bu konularda kendilerine gerekli eÛitimin
verilmesi. 
14.3.3. AranÝlan bilgi ve beceri d�zeyi, beceri testiyle belir-

lenmeli ve bu d�zey nesnel olarak deÛerlendirilmeli, bu test ve de-
Ûerlendirmenin ardÝndan yetkili mercilerce ilgili beceri belgeleri
verilmelidir. Bu ißlem formel eÛitime i�selleßtirilebileceÛi gibi �a-
lÝßma yerinde de ger�ekleßtirilebilir.

14.3.4. B�t�n iß�iler, belirli bir g�reve ilk kez verilmeden
�nce bu g�revle ilgili eÛitimden ge�melidir. Bu eÛitimde �Ûrenme
hedeflerin net bi�imde tanÝmlanmalÝ, vasÝflÝ bir eÛitimci tarafÝndan
programlanÝp y�r�t�lmelidir. EÛitim konularÝ arasÝnda aßaÛÝdaki
baßlÝklar yer almalÝdÝr:
a) G�revin hangi ama�la yapÝldÝÛÝna, kullanÝlacak y�ntem ve

tekniklere ilißkin bilgiler;
b) SaÛlÝk ve g�venlik a�ÝsÝndan tehlike olußturabilecek husus-

lara ilißkin bilgiler;
c) Ülgili alet ve makinelerin kullanÝmÝ ve bakÝmÝ;
d) Gerekli kißisel koruyucu donanÝmÝn belirlenmesi ve kullanÝ-

mÝ; bu donanÝmÝn ne �l��de etkili ve koruyucu olduÛunun
test edilmesi. 
14.3.4. EÛitimden alÝnan sonu�lar, iß�ilerin kendilerine veri-

len g�revleri yapabileceklerinden; kendileri, baßkalarÝ ve �alÝßma
ortamlarÝ a�ÝsÝndan herhangi bir tehlike olußturmadan bu ißleri ya-
pabilecek becerilere sahip olduklarÝndan emin olmak amacÝyla test
edilmelidir. Test sonu�larÝ kayda ge�irilmeli, belgelenmeli ve ilgili
kißiye bildirilmelidir.      
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14.4. Y�klenicilerde ve diÛer ���nc� taraflarda aranan
vasÝflar 
14.4.1. Hizmet s�zleßmelerinde, y�klenicileri, yalnÝzca ge-

rekli becerilere sahip iß�i �alÝßtÝrmakla ve ilgili alandaki ulusal ve
uluslararasÝ g�venlik standartlarÝna uymakla y�k�ml� kÝlan h�-
k�mler bulunmalÝdÝr. 

14.4.2. Y�kleniciler i�in bir kayÝt sistemi getirilmeli, bu sis-
temde g�venlik uygulamalarÝ kayÝt i�in �n koßul sayÝlmalÝdÝr. �ye-
liÛin g�n�ll�l�k temelinde olduÛu y�klenici dernekleri, y�klenici-
lerin g�venlik ve saÛlÝk alanlarÝnda titiz �alÝßmalarÝnÝ saÛlamada
uygun bir ara� olabilir.  
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15. Kißisel koruyucu donanÝm ve giysiler

15.1. Genel h�k�mler
15.1.1. Paragraf 4.4.3 uyarÝnca, risklerin/tehlikelerin ortadan

kaldÝrÝlmasÝyla; kaynakta kontrol edilmesiyle; g�venli �alÝßma sis-
temleri ve kolektif �nlemlerle aracÝlÝÛÝyla �evredeki tehlikeli mad-
delere karßÝ tam bir koruma saÛlanamayacaÛÝ; bu alandaki �nlem-
lerin pratik olarak uygulanamayacaÛÝ ya da uygulanan �nlemlerin
tam saÛlÝklÝ ve g�venli bir �alÝßma ortamÝ saÛlayamayacaÛÝ durum-
larda, ißverenlerin iße uygun koruyucu iß elbiseleri temin etmeleri
ve bunlarÝ s�rekli bulundurmalarÝ gerekir. 

15.1.2. KKD ve koruyucu iß elbiseleri, ergonomi ilkeleri de
dikkate alÝnarak, yetkili merciler tarafÝndan belirlenen ya da ulusal
veya uluslararasÝ organlar tarafÝndan tanÝnan standartlara uygun ol-
malÝ, bunlarÝn temininde ulusal yasa ve y�netmeliklere uyulmalÝ-
dÝr. Bu �er�evede KKD ve koruyucu iß elbiseleri:
a) Üß�ilere herhangi bir masraf y�klememeli;
b) YapÝlan ißin t�r�ne ve i�erdiÛi risklere uygun olmalÝ;
c) Üß�iler ve temsilcileriyle g�r�ß�lerek belirlenmelidir. 

15.1.3. G�ndemdeki tehlikenin t�r� ve i�eriÛi, kapsadÝÛÝ
alan ve korunmada gerekli hususlar gibi konularda tam bilgisi olan
ehil bir kißi:
a) KKD ve koruyucu iß elbiselerini ve �zelliklerini belirlemeli;
b) KKD ve koruyucu iß elbiselerinin uygun bi�imde depolan-

masÝnÝ, bakÝmÝnÝn yapÝlmasÝnÝ, temizlenmesini, incelenme-
sini ve yenilenmesini; eÛer gerekliyse saÛlÝk amacÝyla belir-
li aralÝklarla dezenfekte ve sterilize edilmesini saÛlamalÝ ve
b�t�n bunlarÝ yetkili mercilerin belirlediÛi ya da tanÝdÝÛÝ
standart ve kÝlavuzlar doÛrultusunda yerine getirmelidir.
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15.1.4. Üßverenler, iß�ilerin KKD ve koruyucu iß elbiselerini
gerektiÛi gibi kullanabilmelerini, bakÝmÝnÝ yapabilmelerini ve sak-
layabilmelerini saÛlayacak talimat ve ara�larÝ vermelidirler. 

15.1.5. Üß�iler ise:
a) KullanmalarÝ i�in kendilerine verilen KKDÕyi ve koruyucu

iß elbiselerini uygun bi�imde kullanmalÝ ve bunlarÝn gerekli
bakÝmÝnÝ yapmalÝ;

b) Bu donanÝm ve elbiseleri ilgili olduklarÝ risk g�ndemde ol-
duÛu �alÝßma s�resi boyunca kullanmalÝdÝrlar. 
15.1.6. SaÛlÝÛa zararlÝ maddelerle kirlenen KKD �amaßÝrha-

nelere verilmemeli, temizlenmemeli ve iß�ilerin evlerinde bulundu-
rulmamalÝdÝr. Koruyucu iß elbiselerinin giyilmesi gereken ya da dÝ-
ßarÝda giyilen elbiselerin tehlikeli maddelerle kirlenmesi olasÝlÝÛÝ-
nÝn bulunduÛu durumlarda bu konularda gerekli imk�nlar saÛlan-
malÝdÝr. Üß�ilerin �stlerini baßlarÝnÝ deÛißtirdikleri yerler, kirlenme-
nin koruyucu elbiselerden normal elbiselere, bir tesisten diÛerine
bulaßmasÝnÝ �nleyecek bi�imde tasarlanmalÝ ve buna g�re uygun
mekanlara inßa edilmelidir.

15.1.7. Üßverenler, KKD ve koruyucu iß elbiselerini temin
ederken aßaÛÝdaki hususlarÝ dikkate almalÝdÝrlar: 
a) KullanÝcÝlarÝnÝn tutumlarÝ dahil olmak �zere KKDÕnin ge-

rektiÛi gibi kullanÝlmasÝ ve bakÝmÝ, ama�lanan korunmanÝn
fiilen ger�ekleßmesi bakÝmÝndan �ok �nemlidir;

b) KKDÕnin kendisi rahatsÝzlÝk, saÛlÝksÝz ya da g�venli olma-
yan �alÝßma koßullarÝna yol a�abilir;

c) YalnÝzca bunlarÝ kullananlar gerekli korumadan yararlanabi-
lirken, aynÝ ortama gelen baßkalarÝ tehlikeli maddelere ma-
ruz kalmaya devam edebilirler;
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d) KKD, �zellikle gerektiÛi gibi kullanÝlmadÝÛÝ ya da gerektiÛi
gibi bakÝmÝ yapÝlÝp muhafaza edilmeme sonucu etkisini yi-
tirdiÛi durumlarda kullanÝcÝlarÝna temelsiz bir g�venlik duy-
gusu verebilir;

e) KKD, ißg�c� a�ÝsÝndan ek tehlikelere kaynaklÝk edebilir. 

15.2. BaßÝn korunmasÝ 
15.2.1. D�ßen ve havada hareket eden nesnelerden, �arpma-

lardan korunmak amacÝyla baßa giyilen kasklar ya da sert malzeme-
den ßapkalar, gemi s�k�m tesislerinde �alÝßan herkes tarafÝndan
kullanÝlmalÝdÝr. FarklÝ t�rde ißler i�in farklÝ tipte baßlÝklar kullan-
mak gerekebilir. 

15.2.2. Genel olarak, kask tek par�adan yapÝlmÝß olmalÝ,
i�inde kullanÝcÝnÝn baßÝnÝ destekleyecek ayarlanabilir bir yatak ol-
malÝ, ayrÝca gerektiÛinde kaskÝn baßtan d�ßmesini �nleyecek �ene
baÛÝ da bulunmalÝdÝr. Bu i� yatak ve baÛ, kask baßa ge�irilir ge�i-
rilmez oturmayÝ saÛlayacak bi�imde ayarlanmalÝdÝr. 

15.3. Y�z ve g�zlerin korunmasÝ 
15.3.1. G�zler ve y�z�n, baßta kaynak, alevle kesme, mat-

kapla delme, har� karÝßtÝrma ve benzeri ißler sÝrasÝnda olmak �ze-
re, havadaki tozdan ve u�ußan cisimlerden, tehlikeli maddelerden,
zararlÝ ÝsÝdan, ÝßÝktan ya da radyasyondan korunmasÝ i�in renkli ya
da renksiz iß g�zl�kleri, koruyucu levha, y�z perdesi ya da uygun
baßka malzeme kullanÝlmalÝdÝr. 

15.3.2. G�zleri ve y�z� koruyucu �eßitli cihaz ve malzeme-
ler vardÝr. Bunlardan en uygununu se�mek i�in yapÝlan ißin ve bu
ißin getirebileceÛi tehlikelerin niteliÛi dikkate alÝnmalÝdÝr. Belirli
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bir g�venlik standardÝna uyacak bi�imde imal edilmemißlerse, sÝra-
dan g�zl�kler koruma saÛlamaz. Kimi iß g�zl�kleri, normal g�z-
l�klerin �zerine takÝlmak �zere kutu bi�iminde tasarlanmÝßtÝr. 

15.4. El ve ayaklarÝn korunmasÝ 
15.4.1. IsÝ radyasyonuna maruz kalÝndÝÛÝ ya da cilde zarar

verebilecek kÝzgÝn, tehlikeli ya da diÛer maddelerle iß yapÝldÝÛÝ du-
rumlarda, elleri ya da v�cudun t�m�n� korumak �zere koruyucu ve
zÝrhlÝ eldivenler, kremler ve elbiseler kullanÝlmalÝdÝr. 

15.4.2. KullanÝlan eldivenler yapÝlan iße �zg� tehlikeye kar-
ßÝ yeterli korumayÝ saÛlamalÝ ve bu iß i�in en uygun bi�imde tasar-
lanmÝß olmalÝdÝr. �rneÛin, kaba ya da keskin u�lu maddelerle �alÝ-
ßÝrken deri; kÝzgÝn maddelerle �alÝßÝrken ÝsÝya dayanÝklÝ; asitli, al-
kali maddelerle benzin, ��z�c� ve kimyasal maddelere �alÝßÝrken
de plastik, sentetik ya da PVC eldivenler elverißlidir. 

15.4.3. Olumsuz koßullardan, d�ßen ya par�alanan malzeme-
lerden, tehlikeli maddelerden, sivri u�lu aletlerden, �ivilerden ve
kaygan-yaß zeminlerden etkilenme olasÝlÝÛÝ bulunan durumlarda
uygun tipte ayakkabÝlar giyilmelidir.  

15.4.4. AyakkabÝ ve botlarÝn tabanlarÝ saÛlam ve kaymaya
karßÝ diren�li, burun kÝsÝmlarÝ ise takviyeli olmalÝdÝr. Sandalet ve
benzeri tipte ayakkabÝlar kullanÝlmamalÝdÝr. 

15.5. Solunumu koruyucu donanÝm
15.5.1. Ü�inde bulunulan ortama uygun solunum koruyucu

donanÝm, iß�ilerin havadaki tozlara, dumanlara, buhara ya da gaz-
lara karßÝ havalandÝrma ve baßka yollardan korunmalarÝnÝn m�m-
k�n olmadÝÛÝ durumlarda kullanÝlmalÝdÝr. 
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15.5.2. Oksijen yetersizliÛinin olduÛu; zehirli, tehlikeli ve
tahriß edici dumanlara, tozlara ya da gazlara maruz kalÝnabildiÛi
durumlarda uygun solunum destek donanÝmÝ kullanÝlmalÝdÝr. Bura-
da doÛru donanÝmÝn se�ilmesi �ok �nemlidir. Gemilerde bu ama�-
la kullanÝlmak �zere piyasaya s�r�len �ok �eßitli donanÝm olduÛun-
dan, belirli gemiler ve belirli ißlerde kullanÝlabilecek en iyi dona-
nÝm konusunda uzmanlara danÝßÝlmalÝdÝr. Üß�iler, bu donanÝmÝn
kullanÝmÝ ve bakÝmÝ konusunda eÛitilmelidirler. Respirat�r ve solu-
num aygÝtlarÝna monte edilen y�zl�kler herhangi bir sÝzÝntÝya mey-
dan vermeyecek bi�imde olmalÝdÝr. TasarÝmÝ uygun olmayan aygÝt
ve g�zl�klerin, �rneÛin kÝllar ve sakal nedeniyle beklenen ißlevi
g�rememesi gibi durumlar da g�z �n�nde bulundurulmalÝdÝr. 

15.6. Duymada korunma
15.6.1. YaptÝklarÝ iß gereÛi y�ksek d�zeylerde g�r�lt�ye ma-

ruz olan iß�ilere kulak koruyucu verilmeli ve iß�iler bunlarÝ kullan-
malÝdÝr. KulaklarÝ korumak i�in �eßitli tÝka�lar ve baßka malzeme-
ler piyasada bulunmaktadÝr. BunlarÝn her biri farklÝ kullanÝm alan-
larÝ i�in farklÝ tasarÝmlara sahiptir. DolayÝsÝyla, bunlarÝn arasÝndan,
ißin �zel koßullarÝna ve iklim durumuna g�re en uygun olanlarÝ se-
�ilmelidir. G�r�lt�l� mekanlara girißte, girenlere bu korucuyular
verilmelidir. 

15.7. Radyoaktif kirliliÛe karßÝ koruyucular
15.7.1. A�Ýk radyoaktif kaynaklarÝn hazÝrlandÝÛÝ ya da kulla-

nÝldÝÛÝ yerlerde, radyoaktif kirliliÛe karßÝ respirat�rler, pelerinler,
baßlÝklar, eldivenler, v�cuda yapÝßan giysiler, ge�irgen olmayan
ayakkabÝlar ve �nl�kler kullanÝlmalÝdÝr. 
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15.8. D�ßmeye karßÝ korunma 
15.8.1. D�ßme olasÝlÝÛÝna karßÝ korunmanÝn baßka bi�imler-

de saÛlanamayacaÛÝ durumlarda, iplerinden her biri ayrÝ ayrÝ g�-
vence altÝna alÝnmÝß koßumlar kullanÝlmalÝ; suya d�ßme tehlikesi-
nin olduÛu durumlarda ise can yelekleri ve cankurtaranlar bulundu-
rulmalÝdÝr. 

15.9. Giysiler
15.9.1. Temin edilen giysiler aßaÛÝdaki �zellikleri taßÝmalÝ-

dÝr:
a) Olumsuz hava koßullarÝna karßÝ iß elbiselerinin ve baßlÝkla-

rÝnÝn su ge�irmez olmasÝ;
b) Hareketli ara�larÝn tehlike olußturduÛu durumlarda elbisele-

rin kolaylÝkla se�ilebilir renk ve materyalden yapÝlmasÝ ya
da baßka uyarÝcÝ ißaretlerin kullanÝlmasÝ. 
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16. OlaÛan�st� ve acil durumlara hazÝrlÝklÝ olmak

16.1. Genel
16.1.1. Her t�r gemi, gemi s�k�m ißlemi ve tehlikeli kimya-

sal maddelerle yapÝlan ißlemler i�in, gerekli acil durum planlamasÝ,
�nlem ve hazÝrlÝklÝlÝk �alÝßmalarÝ yapÝlmalÝ ve bu d�zenlemeler s�-
reklilik taßÝmalÝdÝr. S�z konusu d�zenlemeler, kaza ve olaÛan�st�
durum olasÝlÝklarÝnÝ ve bunlarla ilgili MGS risklerinin nasÝl �nlene-
ceÛini dÝß yardÝm hizmetleri ve ilgili diÛer mercilerle birlikte belir-
lemelidir. 

16.1.2. Acil durumlara ilißkin planlar, gemi s�k�m ißlemle-
rinin yapÝldÝÛÝ tesisteki �alÝßmalarÝn kapsamÝ ve niteliÛi g�zetile-
rek, ilgili uluslararasÝ belgeler ve ulusal yasalar �er�evesinde yapÝl-
malÝdÝr.

16.1.3. Acil durumlara karßÝ hareket planlarÝ her bir gemi s�-
k�m tesisi i�in ayrÝca yapÝlmalÝ ve bu planlar her t�r acil durumu
kapsayacak genißlikte olmalÝdÝr. Bu planlar, en azÝndan, aßaÛÝdaki
hususlarÝ kapsamalÝdÝr:
a) Tehlike durumlarÝnda tahliye yollarÝ ve usulleri;
b) Tahliyeden �nce kimi kritik ißlemleri yapmak �zere tesiste

kalacak iß�ilerin izlemesi gereken usul ve kurallar;
c) �zellikle geminin g�vdesi ile �evresindeki alan ve tesisler-

den olmak �zere iß yerinin tahliyesi;
d) Acil durum tahliye ißlemlerin tamamlandÝktan sonra iß�ile-

rin durumlarÝnÝn tetkik edilmesi;
e) Bu ißlemleri yapacak kurtarma ekipleriyle tÝbbi g�revliler;
f) YangÝn ve diÛer acil durumlarÝ bildirmenin yollarÝ;
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g) Hangi kademede olurlarsa olsunlar �alÝßan b�t�n iß�ilere bu
konularda gerekli bilgilerin ve eÛitimin verilmesi; bu konu-
da d�zenli aralÝklarla tatbikat yapÝlarak hazÝrlÝlÝk ve karßÝt
�nlem durumlarÝnÝn g�zden ge�irilmesi.  
16.1.4. OlasÝ karÝßÝklÝÛÝ asgari d�zeye indirmek, iß�ilerin ka-

rar yetkisinin kimde olduÛu konusunda net olmalarÝnÝ saÛlamak
�zere bir kumanda zinciri olußturulmalÝdÝr. Acil durum ekiplerinin
�alÝßmalarÝnÝ koordine edecek sorumlu kißiler belirlenmelidir. Bu
koordinat�r�n ya da koordinat�rlerin sorumluluklarÝ arasÝnda aßa-
ÛÝdakiler de yer almalÝdÝr:
a) Mevcut durumun deÛerlendirilmesi ve acil durum ißlemleri-

nin baßlatÝlmasÝnÝ gerektiren bir durum olup olmadÝÛÝnÝn be-
lirlenmesi;

b) Ortaya �Ýkan durumun ciddiyetini asgariye indirecek ißlem-
ler yapÝlmasÝ; �rneÛin, yangÝnÝn kontrol altÝna alÝnmasÝ, sÝ-
zÝntÝ ve sa�ÝlmalarÝn �nlenmesi, devrelerin kapatÝlmasÝ ve
riskli durumlarda mutlaka uyulmasÝ gereken yasaklarÝn dev-
reye sokulmasÝ gibi;

c) �alÝßanlarÝn tahliyesi ve mala zarar gelmesini �nleyecek her
t�r �abanÝn g�sterilmesi;

d) GerektiÛinde, tÝbbi ekip ve yangÝn s�nd�rme timi gibi acil
durum m�dahale ekiplerinin g�reve �aÛrÝlmasÝ;

e) Ülgili yetkililere, komßu tesislere ve acil m�dahale ekiplerine
bilgi verilmesi ve bunlarla s�rekli iletißim kurulmasÝ;

f) GerektiÛinde gemi s�k�m ißlemlerinin durdurulmasÝ. 
16.1.5. Üßyerinde herhangi bir olaÛan�st� durumun ortaya

�ÝkmasÝ halinde, buradaki b�t�n �alÝßanlarÝn korunmasÝ amacÝyla
gerekli ve en yeni bilgilerin, i� iletißim ve koordinasyon gereklilik-
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lerinin bildirilmesi. Alarm sinyalleri herkes tarafÝndan g�r�lecek ya
da ißitilebilecek g��te olmalÝdÝr.

16.1.6. Acil durum m�dahale ekipleri, baßka �zelliklerinin
yanÝsÝra, yangÝn s�nd�rme, ilk yardÝm, suni teneff�s-masaj, ißlem-
leri durdurma, tahliye, kimyasal sa�ÝntÝlarÝn kontrol�, solunum ci-
hazlarÝnÝn ve diÛer KKDÕnin kullanÝmÝ, arama ve kurtarma gibi iß-
lemleri yapabilecek yeterlilikte olmalÝdÝr. 

16.1.7. Gemi s�k�m ißlerinin yapÝldÝÛÝ tesiste yerleßik saÛlÝk
hizmetleri veren bir birimin olmamasÝ durumunda aßaÛÝda belirti-
len ��z�m yollarÝ dikkate alÝnmalÝdÝr:
a) Herhangi bir iß�inin g�zlerinin ya da v�cudunun tahriß edici

maddelere maruz kalabileceÛi durumlar i�in, �alÝßÝlan yerde
hemen kullanÝlabilecek durumda yÝkama ve giderme imk�n-
larÝ bulundurulmalÝdÝr;

b) Acil durumlarda aranacak telefon numaralarÝ ya da temas
kurulacak diÛer yerlerin numaralarÝ g�r�nebilir yerlere asÝl-
malÝdÝr.
16.1.8. 16.1.3Õten 16.1.7Õye kadar olan paragraflarda belirti-

len hususlar saklÝ kalmak �zere, gemi s�k�m� yapÝlan yerlerde
kimyasal maddelerin ißlenmesi, depolanmasÝ ve taßÝnmasÝ; atÝk
kimyasallarÝn yok edilmesi ve arÝtÝlmasÝ; yapÝlan ißin yol a�tÝÛÝ
kimyasallarÝn dÝßarÝya salÝnmasÝ ve kimyasal madde i�eren dona-
nÝm ve konteynerlerin kÝrÝlmasÝ gibi durumlara y�nelik acil m�da-
haleler, ilk yardÝm ve yangÝn s�nd�rme ißlemleri ILOÕnun �alÝßma
sÝrasÝnda kimyasal maddelerin g�venli kullanÝmÝ baßlÝklÝ kurallarÝ-
nÝn 14. b�l�m�n�n h�k�mlerine g�re yapÝlmalÝ ve y�nlendirilmeli-
dir. Bir gemi s�k�m tesisinde bulundurulan ya da ißleme tabi tutu-
lan kimyasal maddelerin nitelik ve miktar a�ÝsÝndan �nemli bir ka-
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zaya yol a�abilecek boyutlarda olmasÝ durumunda, ILOÕnun B�y�k
sÝnai kazalarÝn �nlenmesi baßlÝklÝ kurallarÝnÝn 8. ve 9. b�l�mlerin-
de yer alan acil durum planlamasÝna ilißkin h�k�mler g�zetilmeli-
dir.    

16.2. Ülk yardÝm
16.2.1. Üßveren, eÛitilmiß personel bulundurma dahil, gerek-

li ilk yardÝmÝn hazÝr bulundurulmasÝndan sorumludur. ÜnsanlarÝn
tÝbbi m�dahalenin yapÝlacaÛÝ yere g�venli bi�imde taßÝnmalarÝ i�in
gerekli d�zenlemeler yapÝlmalÝdÝr. 

16.2.2. Ülk yardÝmla ilgili personelin ve m�dahalenin nasÝl
saÛlanacaÛÝ ulusal yasa ya da y�netmeliklerle belirlenmeli; bunlar
saÛlÝk alanÝnda yetkili merci ile, ilgili iß�i ve ißveren kesimini en
fazla temsil eden kurulußlarla istißare sonucunda son haline getiril-
melidir.  

16.2.3. Her vardiya i�in yeterli sayÝda iß�i ilk yardÝmÝn te-
melleri konusunda eÛitilmelidir. Bu eÛitim kapsamÝnda, a�Ýk yara-
larÝn tedavisi ve solunum-masaj yoluyla yaßam kurtarma gibi baß-
lÝklar da yer almalÝdÝr. YapÝlan ißin, kimyasal madde, duman ve gaz
zehirlenmesine, b�cek ÝsÝrmasÝna ve belirli diÛer tehlikelere yol a�-
ma riski olan alanlarda ilk yardÝm eÛitiminin kapsamÝ da yetkili ki-
ßiler ya da kurulußlara danÝßÝlarak buna g�re genißletilmelidir. 

16.2.4. Ülk yardÝm eÛitimi, ilgili bilgi ve becerilerin eskime-
mesi ve unutulmamasÝ i�in d�zenli aralÝklarla yinelenmelidir.

16.2.5. YapÝlan ißin boÛulma, asfiksi ya da elektrik �arpma-
sÝ gibi tehlikeler i�erdiÛi durumlarda, ilk yardÝm personeli suni te-
neff�s-masajla birlikte yaßam kurtaracak diÛer m�dahaleler ve kur-
tarma ißleri konusunda bilgili olmalÝdÝr.

127

Asya �lkeleri ve T�rkiye i�in Bir KÝlavuz



16.2.6. Neresi uygunsa, gemide ya da gemi s�k�m tesisinde
sedye dahil gerekli m�dahale-kurtarma malzemeleri hazÝr bulundu-
rulmalÝdÝr. B�t�n iß�iler bu malzemelerin nerede bulunduÛu ve ne-
reden temin edileceÛi konusunda bilgilendirilmelidir.

16.2.7. Belirlenen maddeleri i�eren ilk yardÝm �anta veya
kutularÝ hazÝr bulundurulmalÝ, bunlara yalÝtÝlmÝß mekanlar, y�k
kaldÝrma aletleri, kayÝklar, y�zer ara�lar vb. gibi �eßitli yerlerden
rahatlÝkla ulaßÝlabilmeli, ilk yardÝm �anta veya kutularÝ toz, nem
vb. dÝß etkilerden korunmalÝdÝr. �anta veya kutular a�Ýk�a g�r�le-
cek bi�imde ißaretlenmeli ve i�lerinde ilk yardÝm malzemeleri dÝ-
ßÝnda baßka hi�bir ßey bulundurulmamalÝdÝr.

16.2.8. Ülk yardÝm �antalarÝ veya kutularÝnda, uyulacak ku-
rallarÝ a�Ýk bi�imde belirten talimatnameler olmalÝ,  bunlar vasÝflÝ
bir personelin sorumluluÛuna verilmeli, d�zenli olarak denetlenme-
li ve uygun bi�imde depolanmalÝdÝr.  

16.2.9. EÛer herhangi bir vardiyada belirlenmiß asgari sayÝ-
da iß�i �alÝßtÝrÝlÝyorsa, kalifiye ilk yardÝm personelinin ya da hem-
ßirenin sorumluluÛunda gerektiÛi bi�imde donatÝlmÝß en az bir ilk
yardÝm odasÝ ya da istasyonu bulunmalÝ; bu oda ya da istasyon k�-
��k yaralanmalarÝn tedavisi, hasta ya da yaralÝ iß�ilerin istirahatÝ
a�ÝsÝndan rahat�a ulaßÝlabilir bir yerde olmalÝdÝr.   

16.3. Kurtarma
16.3.1. TÝbbi m�dahale gerektirecek bir hastalÝk ya da yara-

lanma durumunda ilgili kißinin en kÝsa s�rede tahliyesi i�in gerekli
d�zenlemeler yapÝlmalÝdÝr.

16.3.2. �alÝßma yerinde, olaÛan�st� herhangi bir durumda
kurtarma hizmetleri ile hemen temas kurulmasÝnÝ saÛlayacak ula-
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ßÝm ya da iletißim ara�larÝ hazÝr bulundurulmalÝdÝr. Temas ve ileti-
ßimle ilgili d�zenlemelerin ißler durumda olup olmadÝÛÝ d�zenli
aralÝklarla kontrol edilmelidir. 

16.3.3. B�t�n iß�iler, olaÛan�st� durumlarda izlenecek yol-
lar ve uyulacak kurallar konusunda bilgilendirilmelidir. AyrÝca, iß-
�ilere, tahliye i�in toplanÝlmasÝ gereken noktalar konusunda da bil-
gi verilmelidir.

16.3.4. �alÝßma mekanlarÝnda, hasta ya da yaralÝ kißilerin
tahliye ißlemleri s�rerken dinlenebilecekleri yerler olmalÝdÝr.

16.3.5. AmbulansÝn bulunduÛu noktaya kadar ulaßÝmÝ saÛla-
yacak ara�lar her zaman hazÝr bulundurulmalÝdÝr. 

16.3.6. �zellikle �cra yerlerde ve makul bir mesafe i�inde
profesyonel tÝbbi yardÝma ulaßmanÝn m�mk�n olmadÝÛÝn durum-
larda.
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17. �zel korunma 

17.1. Üstihdam ve sosyal sigorta
17.1.1. Üßverenler, ulusal yasa ve y�netmelikler ya da �lke-

deki koßullar ve uygulamalar doÛrultusunda aßaÛÝdakilerden so-
rumludurlar:
a) Her iß�inin bir s�zleßme �er�evesinde �alÝßtÝrÝlmasÝ, her iß�i-

nin sosyal haklar, yardÝmlar ve sosyal g�venlik kapsamÝnda
yer almasÝ;

b) Yaralanma, hastalÝk, ge�ici ya da kalÝcÝ sakatlÝk gibi durum-
larda, iß kazalarÝnda ve hastalÝklarÝnda ißlerindeki konumla-
rÝ ne olursa olsun b�t�n iß�ilere tazminat �denmesi; ißle ilgi-
li �l�mlerde, �len iß�inin hayattaki yakÝnlarÝna tazminat ve-
rilmesi. 

17.2. �alÝßma saatleri
17.2.1. MGS ile ilgili herhangi bir sistem, ulusal yasa ve y�-

netmelikler �er�evesinde ya da iß m�fettißliklerince onaylanan ve-
ya olduÛu yerlerde toplu s�zleßmede yer alan h�k�mler doÛrultu-
sunda belirlenen s�reyi aßmayacak makul uzunlukta �alÝßma saat-
leri tespit etmelidir. �alÝßma saatleri ile ilgili d�zenlemeler yapÝlÝr-
ken, 1962 tarih ve 116 sayÝlÝ Üß Saatlerinin AzaltÝlmasÝ Tavsiye Ka-
rarÝ dikkate alÝnmalÝdÝr. 

17.2.2. �alÝßma saatleri, iß�ilere uygun dinlenme s�releri ta-
nÝyacak bi�imde d�zenlenmelidir. Bu dinlenme s�relerinde, ulusal
yasa ve y�netmelikler �er�evesinde ya da iß m�fettißliklerince
onaylanan veya olduÛu yerlerde toplu s�zleßmede yer alan h�k�m-
ler doÛrultusunda aßaÛÝda belirtilen aralar da yer almalÝdÝr:
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a) �alÝßma saatleri sÝrasÝnda, �zellikle yapÝlan ißin �ok �aba ge-
rektiren, tehlikeli ya da monoton olduÛu durumlarda, iß�ile-
rin enerjilerini ve fiziksel yetilerini yeniden kazanmalarÝnÝ
saÛlayacak kÝsa aralar;

b) Uygun uzunlukta yemek aralarÝ;
c) G�nd�z ya da gece dinlenme s�releri;
d) HaftalÝk dinlenme s�releri.  

17.3. Gece �alÝßma 
17.3.1. Gemi s�k�m ißlerinin tehlikeli niteliÛi g�zetildiÛin-

de, gece mesaisine baßvurulmamasÝ �nerilir. Gece mesaisinin d�ß�-
n�ld�Û� durumlarda ise, �alÝßma, 1990 tarih ve 171 sayÝlÝ Gece �a-
lÝßma S�zleßmesi ile 178 sayÝlÝ Tavsiye KararÝ h�k�mleri �er�eve-
sinde d�zenlenmelidir. Bu belgelerde yer alan h�k�mler, ulusal ya-
sa ve y�netmeliklere, toplu s�zleßmelere ya da �lkede var olan ko-
ßullara ve benimsenen uygulamalara aktarÝlabilir. 

17.3.2. Gece �alÝßmanÝn doÛasÝndan kaynaklanan �eßitli �n-
lemler sÝrasÝyla alÝnmalÝdÝr. Bu �nlemler aßaÛÝdakileri de i�ermeli-
dir: 
a) Gece mesaisiyle ilgili saÛlÝk sorunlarÝnÝ azaltacak ya da �n-

leyecek saÛlÝk m�dahaleleri;
b) 178 sayÝlÝ Tavsiye KararÝ h�k�mleri �er�evesinde olmak

�zere, �alÝßma s�resi ve �cret gibi konularda kolaylÝklar ve
sosyal hizmetler
17.3.3. Üßveren, mesleki tehlikelere karßÝ g�nd�z mesaisi sÝ-

rasÝnda saÛlanan korunmanÝn aynÝsÝnÝ gece mesaisinde de saÛlama-
lÝ, bu arada iß�ilerin yalÝtÝlmÝßlÝklarÝnÝ m�mk�n olduÛunca azaltma-
lÝdÝr. 
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17.3.4. VardiyalÝ �alÝßma ve gece mesaisi gerekli olduÛunda,
buradaki risklerin g�nd�z yapÝlan ißlere g�re daha riskli olmasÝnÝ
�nleyecek aydÝnlatmayla birlikte diÛer saÛlÝk ve g�venlik koßullarÝ
saÛlanmalÝdÝr. 

17.4. �ocuk iß�iliÛi
17.4.1. �ocuk Üß�iliÛinin En K�t� Bi�imleriyle ilgili 1999

tarih ve 182 sayÝlÝ S�zleßme, 18 yaßÝndan k���k b�t�n kißiler ve
doÛasÝ ya da koßullarÝ nedeniyle �ocuklarÝn saÛlÝÛÝnÝ, g�venliÛini
ya da ahlakÝnÝ olumsuz etkileyebilecek b�t�n ißler i�in ge�erli ol-
malÝdÝr. Bu anlamda tehlikeli ißler, ulusal yasa ve y�netmelikler ya
da ilgili iß�i ve ißveren kurulußlarÝna danÝßÝlarak yetkili merciler ta-
rafÝndan belirlenmelidir.   

17.5. Alkol ve uyußturucu ile ilgili sorunlar
17.5.1. Alkol ve uyußturucu kullanÝmÝ ißyerinde g�venlik

a�ÝsÝndan olumsuz sonu�lar yaratabileceÛinden, ißyerinde alkol ve
uyußturucu kullanÝlmasÝndan meydana gelen sorunlarÝ �nleyecek
ve azaltacak ulusal politikalarla yasalar ve y�netmelikler, iß�i ve iß-
veren kesimlerini en geniß bi�imde temsil eden kurulußlar ve konu
uzmanlarÝ ile istißare yapÝlarak belirlenmelidir. ILOÕnun Üßyerlerin-
de alkol ve uyußturucu ile ilgili sorunlarÝn ele alÝnmasÝ baßlÝklÝ uy-
gulama kurallarÝ bu konuda uygun bir kÝlavuz saÛlamaktadÝr.  

17.6. HIV/AIDS
17.6.1. HIV/AIDS ve yol a�tÝÛÝ sorunlar, baßta kadÝnlar ve

�ocuklar olmak �zere en fazla g��s�z kesimleri etkilemekte, b�yle-
ce mevcut cinsiyet temelli eßitsizlikleri ve �ocuk iß�iliÛi sorununu
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daha da derinleßtirmektedir. ILOÕnun HIV/AIDS ve �alÝßma yaßa-
mÝ baßlÝklÝ davranÝß kurallarÝ bu salgÝnÝn daha da yaygÝnlaßmasÝnÝ
�nleme, iß�iler ve aileleri �zerindeki etkilerini hafifletme ve hasta-
lÝkla baß edilmesini saÛlayacak sosyal korumayÝ saÛlama bakÝmÝn-
dan uygun bir belgedir. 
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18. Üßyerlerinde saÛlanacak imk�nlar

18.1. Genel h�k�mler
18.1.1. Gemi s�k�m ißlerinin yapÝldÝÛÝ heryerde veya ißyeri-

ne uygun bir mesafede aßaÛÝdaki imk�nlarÝ saÛlayacak tesisler bu-
lunmalÝ ve bu tesislerin temizlik ve bakÝmÝ d�zenli bi�imde yapÝl-
malÝdÝr: 
a) Sanitasyon ve yÝkama-yÝkanma ve duß imk�nlarÝ;
b) Elbise deÛißtirmek, saklamak ve kurutmak i�in gerekli im-

k�nlar;
c) Yemek alÝnabilecek ve olumsuz hava koßullarÝnda ißi kes-

mek gerektiÛinde sÝÛÝnÝlabilecek yerler.
18.1.2. YukarÝda belirtilen imk�n ve tesislerin �l�eÛi, inßa ve

monte edilme standartlarÝ, yetkili mercilerin belirlediÛi �er�evede
olmalÝdÝr.

18.1.3. YukarÝda s�z� edilen tesislerin �l�eÛi, inßasÝ ve ku-
rulmasÝ, yetkili merci tarafÝndan belirlenen talimatlar doÛrultusun-
da olmalÝdÝr.   

18.2. Ü�me suyu 
18.2.1. Gemi s�k�m ißlemlerinin yapÝldÝÛÝ her tesiste ya da

yakÝnÝnda yeterli miktarda i�me suyu bulundurulmalÝdÝr.
18.2.2. Su taßÝma ve depolama tanklarÝyla su kaplarÝ, yetkili

merci tarafÝndan verilen talimatlar doÛrultusunda tasarlanmalÝ ve
kullanÝlmalÝ, d�zenli aralÝklarla temizlenmeli ve dezenfekte edil-
melidir. 

18.2.3. Ü�meye elverißli olmayan su gerekli uyarÝ ißaretleriyle
belirtilmeli ve iß�ilerin bu suyu i�mede kullanmalarÝ �nlenmelidir. 
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18.3. Sanitasyon ve yÝkama/yÝkanma imk�nlarÝ
18.3.1. Üßveren, iß�ilerin tehlikeli maddelere maruz kalma ve

bu maddelerin yayÝlmasÝnÝ kontrol alma amacÝna y�nelik olarak be-
lirli standartlara ulaßmalarÝnÝ saÛlayacak sanitasyon ve yÝkama/yÝ-
kanma imk�nlarÝnÝ saÛlamak durumundadÝr. 

18.3.2. Bu sanitasyon ve yÝkama/yÝkanma tesisleri rahatlÝkla
ulaßÝlabilir, ancak ißyerinden gelen kirlenmeye maruz kalmayacak
mesafede olmalÝdÝr. Tesisler, tehlikeli maddelerin niteliÛi ve bunla-
ra maruz kalma derecesi g�zetilerek tasarlanmalÝdÝr. Üß�ilerin, ze-
hirli, enfeksiyona yol a�an veya tahriß edici ya da petrol, yaÛ ve toz
gibi maddelere deriden maruz kaldÝklarÝ durumlarda �evrede yeter-
li sanitasyon ve yÝkanma/yÝkama imk�nlarÝ bulunmalÝdÝr.  

18.4. Elbise dolaplarÝ
18.4.1. AßaÛÝdaki gereklilikler i�in iß�ilerin rahat�a ulaßabi-

lecekleri mekanlarda elbise dolaplarÝ bulundurulmalÝdÝr:
a) Üß�ilerin yaß giysilerini kurutabilecekleri, baßka bir ama�la

kullanÝlmayacak dolaplar;
b) Üß elbiselerinin normal elbiselerden ayrÝ tutulduÛu, elbisele-

rin kirlilikten kolayca korunabileceÛi askÝlÝ dolaplar.
18.4.2. Elbise odalarÝnÝ ve dolaplarÝnÝ yetkili merciin tali-

matlarÝ doÛrultusunda dezenfekte etmek i�in uygun d�zenlemeler
yapÝlmalÝdÝr. 

18.5. Yiyecek ve i�eceklerin tutulduÛu yerler
18.5.1. Üß�ilerin olumsuz hava koßullarÝnda gidebilecekleri;

yÝkanma, Ýslanan elbiseleri kurutma, yemek ve elbiseleri bÝrakma
gibi ißler i�in kullanabilecekleri uygun tesis ve barÝnaklar iß�ilerin
rahat ulaßabilecekleri mekanlarda bulunmalÝdÝr.
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18.5.2. GerektiÛi durumlarda, gemi s�k�m tesislerinde ya da
yakÝnÝnda yiyecek ve i�ecek pißirme, ÝsÝtma ve hazÝrlama gibi ißler
i�in uygun tesisler olmalÝdÝr.

18.5.3. Üßverenler, saÛlÝÛa zararlÝ maddelerin aÛÝz yoluyla
alÝnma riskini azaltmak i�in, iß�ilerin zararlÝ maddelere maruz kal-
ma durumlarÝnÝn ancak KKD kullanÝmÝyla kontrol edilebileceÛi
koßullarda yemek yeme, sakÝz �iÛneme ya da sigara i�meyi yasak-
lamalÝdÝr. 

18.5.4. Yeme ve i�menin yasaklanmasÝ gereken durumlarda,
bu gibi ißler i�in kirlenmeye maruz kalmayan uygun yerler tahsis
edilmelidir.  

18.6. Kalacak yer   
18.6.1. Evlerinden uzaktaki gemi s�k�m tesislerinde �alÝßan

iß�ilerin kalacaklarÝ uygun yerler olmalÝ, bu iß�ilere uygun kalacak
yer saÛlanamÝyorsa ev ile iß arasÝnda yeterli ulaßÝm hizmetleri saÛ-
lanmalÝdÝr.

18.6.2. Yetkili merci, gerekli olduÛunda, iß�ilere bu anlam-
da uygun kalacak yer temininden sorumlu kuruluß ya da kurulußla-
rÝ belirlemeli, bunun asgari standartlarÝnÝ tespit etmeli; standartlar
belirlenirken kullanÝlmasÝ gereken inßaat malzemeleri, asgari b�-
y�kl�k, kalacak yer d�zeni, dolap, banyo, su ve sanitasyon gibi ge-
reklilikler de g�zetilmelidir. 

136

Gemi S�k�m Üßlerinde G�venlik ve SaÛlÝk

Bibliyografya
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Tehlikeli MallarÝn TaßÝnmasÝ (TDG) ve SÝnÝflama ve Etiketlemede

(GHS) K�resel Olarak Uyumlu bir Sistem OlußturulmasÝ
Uzmanlar Komitesi http://www.unece.org/trans/danger
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EK-I Üß�ilerin saÛlÝk taramasÝ 

(Üß�ilerin saÛlÝk taramasÝ i�in ILO Teknik ve Etik kÝlavuz-
larÝndan,1998 uyarlanmÝßtÝr) 

1. Genel prensipler 
1.1.Yetkili kißiler,iß�ilerin saÛlÝk taramasÝnÝ d�zenleyen ya-

sa ve y�netmeliklere g�re bu taramalarÝn uygulanmasÝnÝ saÛlamalÝ-
dÝr.

1.2. Üß�ilerin saÛlÝk taramasÝ iß�iler ve/veya onlarÝn temsilci-
lerine danÝßÝlarak yapÝlmalÝ ve :
(a) ana ama� meslek ve iß ile ilgili yaralanma ve hastalÝklarÝn

�ncelikle �nlenmesi olmalÝ,
(b) ulusal yasa ve y�netmelikler, Mesleki SaÛlÝk Hizmetleri

Konvansiyonu,1995 (No:161), ve Tavsiyeleri, 1985
(No:171), Üß�ilerin SaÛlÝk TaramasÝ i�in Teknik ve Etik KÝ-
lavuz, Mesleki G�venlik ve SaÛlÝk Serisi,ÜLO, No:72 (Ce-
nevre, 1998) kontroll� ßartlar altÝnda, g�z �n�ne alÝnmalÝdÝr.  

2. Organizasyon 
2.1.  �eßitli d�zeylerdeki (ulusal,end�striyel,iß yeri) iß�i saÛ-

lÝk taramalarÝnÝn organizasyonunda aßaÛÝdaki hususlar dikkate
alÝnmalÝdÝr
(a) Üßyerinde iß�ilerin saÛlÝÛÝnÝ etkileyebilecek t�m iße baÛlÝ

fakt�rlerin ve mesleki kaza ve risklerin tam bir incelenmesi;
(b) Üßin gerektirdiÛi saÛlÝk durumu ve �alÝßanlarÝn saÛlÝk duru-

mu,
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(c) Ülgili yasalar,y�netmelikler ve mevcut kaynaklar,
(d) Bu taramanÝn ama�larÝnÝn ve faydalarÝnÝn iß�iler ve ißveren-

ler tarafÝndan bilinmesi,
(e) TaramanÝn, iß �evresinin denetlenmesi, d�zenlenmesi ve

kontrol� yerine ge�emeyeceÛi,   
2.2. Ühtiya�lar  ve mevcut kaynaklara uygun olarak, iß�ilerin

saÛlÝk taramasÝ, ulusal, end�striyel,iß yeri ve/veya diÛer seviyeler-
de yapÝlmalÝdÝr. Ulusal yasa ve y�netmeliklerin tarif ettiÛi ßekilde
taramalar iß saÛlÝÛÝ uzmanlarÝ tarafÝndan yapÝlmasÝ veya kontrol
edilmesi halinde ßu ßekilde y�r�t�lebilir:
(a) mesela bir ißyerinde veya ißyerleri arasÝnda, �eßitli ortamlar-

da kurulmuß saÛlÝk servisleri tarafÝndan ,
(b) Üß saÛlÝÛÝ danÝßmanlarÝ tarafÝndan,
(c) Üßin bulunduÛu yerdeki toplum i�in kurulmuß mesleki ve

/veya genel saÛlÝk kurulußlarÝ tarafÝndan, 
(d) Sosyal G�venlik KurulußlarÝ tarafÝndan, 
(e) Üß�iler tarafÝndan y�r�t�len merkezler tarafÝndan,
(f) Yetkili kißiler tarafÝndan yetki verilmiß y�klenici profesyo-

nel kurulußlar ve diÛer organlar tarafÝndan,
(g) YukarÝdakilerin herhangi birinin birleßmesi tarafÝndan. 

2.3.KapsamlÝ bir iß�i saÛlÝk taramasÝ sistemi;
(a) Kißisel ve kollektif saÛlÝk deÛerlendirmelerini,mesleki yara-

lanma kayÝt ve bildirimini, olay bildirim �nitesini,surveyle-
ri, araßtÝrmalarÝ ve denetimleri i�ermeli;

(b) �eßitli kaynaklardan toplanan bilgileri,kalite ve kullanÝlacak
yer ile ilgili analiz ve deÛerlendirmeleri kapsamalÝ ;

(c) Hareket tarzÝnÝ ve takip ßeklini belirtmelidir,buraya ßunlar
dahil edilmelidir.
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(i) SaÛlÝk politikasÝ y�nlendirilmeleri, iß�i saÛlÝÛÝ ve g�-
venliÛi programlarÝ;

(ii) Yetkili kißilere,ißverenlere ,iß�iler ve temsilcilerine, iß-
�i saÛlÝÛÝ uzmanlarÝna  ve araßtÝrma kurumlarÝna var
olan veya meydana gelebilecek iß g�venliÛi ve saÛlÝk
problemlerini �nceden bildirecek uyarÝ yeteneÛi;    

3.   DeÛerlendirme
3.1. Birey olarak, iß�ilerin saÛlÝk deÛerlendirmesinde en sÝk

kullanÝlan tÝbbÝ muayene ve kons�ltasyonlar,ister koruma program-
larÝ ßeklinde,ister ihtiya�lara cevap vermek �zere yapÝlmÝß ol-
sun,aßaÛÝdaki ama�lara hizmet etmelidir:
(a) saÛlÝk durumlarÝyla ilgili �zel korunma ihtiyacÝ olan iß�ilere

�zel dikkat g�stererek,kaza ve risklere baÛlÝ olarak iß�i saÛ-
lÝÛÝnÝn deÛerlendirilmesi;

(b) kißisel saÛlÝk i�in m�dahale edilmesinin yararlÝ olacaÛÝ za-
manlarda, klinik �ncesi veya klinik anormalliklerin araßtÝrÝl-
masÝ;

(c) iß�ilerin saÛlÝÛÝnÝn k�t�ye gitmesinin �nlenmesi;
(d) ißyerinde denetim  etkinliÛinin deÛerlendirilmesi;
(e) g�venli �alÝßma y�ntemleri ve saÛlÝk korumasÝnÝn g��lendi-

rilmesi;
(f) kißisel hassasiyet g�z �n�ne alÝnarak, ißyerinin iß�iye uygun

olmasÝ i�in yeterli dikkat sarf edilerek, �zel tip ißler i�in iß-
�inin uygunluÛunun deÛerlendirilmesi;  
3.2. Üße baßlamadan �nce veya hemen sonra, gerekli olan

yerlerde g�rev �ncesi saÛlÝk muayeneleri;
(a) ilerde yapÝlacak saÛlÝk araßtÝrmasÝna temel olacak bilgileri

toplamalÝ;
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(b) ißin tipine, mesleÛe uygunluk kriterlerine ve ißyeri kazalarÝ-
na uyarlanmalÝdÝr.
3.3.Üstihdam s�resince, ulusal yasa ve y�netmeliklerde belir-

tilen ßekilde d�zenli aralÝklarla saÛlÝk muayeneleri yapÝlmalÝ ve
bunlar ißyerinin mesleki risklerine uygun olmalÝdÝr.Bu muayeneler
ßu durumlarda tekrarlanmalÝdÝr;
(a) saÛlÝk nedeniyle veya uzun s�reli iß g�rememezlik duru-

mundan sonra tekrar iße baßlandÝÛÝnda; 
(b) iß�inin talebi �zerine, mesela iß deÛißikliÛi durumunda ve

�zellikle saÛlÝk nedeniyle iß deÛißikliÛi yapÝldÝÛÝnda.
3.4. Üß�ilerin tehlikelerle karßÝlaßtÝÛÝ ve bunun sonucunda

uzun vadede saÛlÝklarÝ �zerine �nemli risk alÝndÝÛÝnda, hastalÝkla-
rÝn erken teßhis ve tedavisini saÛlamak gayesiyle iß sonrasÝ saÛlÝk
muayenesi i�in d�zenlemeler yapÝlmalÝdÝr.

3.5. Ulusal yasa ve y�netmelikler  biyolojik test ve ilgili
araßtÝrmalarÝn yapÝlmasÝnÝ ßart koßmalÝdÝr.Bunlar, iß�iler bilgilen-
dirilerek ve onaylarÝ alÝnarak, y�ksek profesyonel standartlarda, en
az risk altÝnda yapÝlmalÝdÝr.

3.6. Genetik araßtÝrmalar yasaklanmalÝ veya ILO uygulama
kodu olan Üß�ilerin Kißisel Bilgilerinin KorunmasÝÕna uygun olarak
ulusal yasalarÝn a�Ýk�a belirlediÛi olaylarla sÝnÝrlandÝrÝlmalÝdÝr.

4.   Verilerin kullanÝlmasÝ ve kayÝtlarÝ
4.1. Üß�ilerin kißisel tÝbbÝ verileri:

(a) ILOÕ nun uygulama kodu olan Üß�ilerin Kißisel Bilgilerinin
KorunmasÝÕna (Cenevre 1997) uygun olarak ve tÝbbÝ gizlili-
Ûe riayet edilerek toplanmalÝ ve saklanmalÝdÝr.

(b) Üß�ilerin SaÛlÝk TaramasÝ i�in Teknik ve Etik ILO KÝlavu-
zuÕna uygun olarak  iß�ilerin saÛlÝÛÝnÝ (fiziki, ruhi ve sosyal)
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bireysel ve toplum olarak korumak i�in kullanÝlmalÝdÝr.
4.2. Üß�ilerin saÛlÝk tarama sonu�larÝ ve kayÝtlarÝ;

(a) profesyonel saÛlÝk �alÝßanlarÝ tarafÝndan iß�iye ve onlarÝn
belirlediÛi kißilere a�Ýk�a anlatÝlmalÝdÝr;

(b) yasal olmayan ayrÝmcÝlÝk i�in kullanÝlmamalÝ ve bu husus
yasa ve uygulamalarda yer almÝß olmalÝdÝr; 

(c) mesleki hastalÝk ve yaralanmalarÝn tanÝmÝ ve kontrol altÝna
alÝnmasÝna yardÝmcÝ olabilecek, kißisel gizliliÛe uyulan,saÛ-
lÝk istatistikleri ve epidemiyolojik �alÝßmalarÝn hazÝrlanmasÝ
i�in yetkili mercilere veya ißveren ve iß�ilerin kabul ettikle-
ri ���nc� taraflara verilmelidir;  

(d) kapanmÝß olan kuruluß iß�ilerinin saÛlÝk tarama kayÝtla-
rÝ,bunlarÝn g�venli bir ßekilde korunmasÝnÝ saÛlayan d�zen-
lemeler i�inde, yasa ve y�netmeliklerin belirttiÛi zaman s�-
resi i�inde ve ßartlarda saklanmalÝdÝr.
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Ek-II
�alÝßma ortamÝnÝn g�zetilmesi 
(Mesleki SaÛlÝk Hizmetleri Tavsiyeleri,1985 (No. 171)Ône uy-
gun olarak)

1. Üß ortamÝnÝn g�zetimi ßunlarÝ kapsamalÝdÝr: 
(a) iß�ilerin g�venlik ve saÛlÝÛÝnÝ etkileyebilecek kaza ve riskle-

rin tanÝmlanmasÝ ve deÛerlendirilmesi;   
(b) iß�ilerin g�venlik ve saÛlÝklarÝnÝn kaza  risklerini arttÝrma ih-

mali bulunan iß ortamÝndaki temizlik ve diÛer etkenlerin de-
Ûerlendirilmesi;

(c) kollektif deÛerlendirme ve kißisel koruyucu ekipmanlar;
(d) ge�erli ve genel olarak  kabul edilmiß denetim metotlarÝ ile

iß�ilerin tehlikeli maddelerle karßÝlaßmalarÝnÝn  deÛerlendi-
rilmesi;

(e) maruz kalmayÝ yok etmek i�in hazÝrlanan kontrol  sistemle-
rinin deÛerlendirilmesi.
2. Bu g�zetim, ißyerindeki diÛer teknik hizmetler, ilgili iß�i-

ler ve ißyerindeki temsilcileri ve/veya varsa g�venlik ve saÛlÝk ko-
mitesi ile baÛlantÝlÝ olarak y�r�t�lmelidir.

3. Ulusal yasa ve uygulamalara uygun olarak �alÝßma orta-
mÝnÝn g�zetimi neticesinde elde edilen veriler d�zenli bir ßekilde
kayÝt altÝna alÝnmalÝ ve ißverenin, iß�ilerin ve ißyerindeki ilgili tem-
silcilerin veya,varsa, g�venlik ve saÛlÝk komitesinin kullanÝmÝna
a�Ýk olmalÝdÝr.

4. Bu veriler, gizlilik temeline baÛlÝ olarak ve sadece iß �ev-
resini ve iß�ilerin g�venlik ve saÛlÝÛÝnÝ iyileßtirmede, yol g�sterici
ve tavsiye edici ßekilde kullanÝlmalÝdÝr. 

150

5. Yetkili merciler bu verilere ulaßabilmelidir.���nc� taraf-
lara sadece ißverenler, iß�iler veya ißyerindeki temsilcileri veya
varsa g�venlik ve saÛlÝk komitesinin kabul etmesi durumunda  ve-
rilmelidir.

6. �alÝßma ortamÝnÝn g�zetimi,iß�ilerin saÛlÝÛÝnÝ, ißyerinde-
ki �evresel  saÛlÝk koßullarÝnÝ ve iß koßullarÝnÝ etkilemesi ihtimali
bulunan fakt�rlerin incelenmesi i�in gerekli mesleki saÛlÝk  hizmet-
leri veren personelin ziyaretlerini �ng�rmelidir.

7. Üstihdam ettiÛi iß�ilerin g�venlik ve saÛlÝÛÝ ile ilgili ola-
rak, ißverenin sorumluluÛuna zarar vermeden ve mesleki saÛlÝk ve
g�venlik konularÝna iß�ilerin katÝlma gereÛine saygÝlÝ olarak, mes-
leki saÛlÝk hizmetleri saÛlayan personel ißyerindeki mesleki riskle-
re uygun ve yeterli bir ßekilde aßaÛÝdaki g�revlere dikkat etmelidir:
(a) gerekli olduÛunda, iß�ilerin kaza ve risklere maruz kalmala-

rÝnÝ kontrol etmek;
(b) teknolojilerin kullanÝlmasÝ nedeniyle iß�ilerin saÛlÝÛÝ �zerin-

deki muhtemel etkiler hakkÝnda tavsiyelerde bulunmak;
(c) mesleki kazalara karßÝ iß�ilerin kißisel g�venliÛi ile ilgili ge-

rekli ekipmanÝn se�imine katÝlmak ve tavsiyelerde bulun-
mak;

(d) ißin iß�ilere daha iyi uyarlanmasÝ  i�in iß analizi, organizas-
yon �alÝßmasÝ ve iß usulleri konularÝnda iß birliÛi yapmak;

(e) mesleki kazalar ve hastalÝklar ile kaza �nleme programlarÝ-
nÝn incelenmesine katÝlmak;

(f) ißveren tarafÝndan temin ediliyorsa, i�me suyu, yemek ve ya-
ßam mahalleri gibi kurum ve tesisleri denetlemek.
8. Mesleki saÛlÝk hizmetleri veren personel, ißvereni, iß�ile-

ri ve uygunsa onlarÝn temsilcilerini bilgilendirdikten sonra;
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(a) ißyerinin iß�ilere temin ettiÛi b�t�n �alÝßma yerlerine ve te-
sislere serbest�e girip �Ýkabilmeleri;

(b) y�ntemler, performans standartlarÝ, �r�nler, kullanÝlan mad-
de ve ekipmanlar veya bunlarÝn kullanÝcÝlarÝ hakkÝndaki bil-
gilere ulaßabilmeleri,  iß�ilerin g�venlik ve saÛlÝÛÝnÝn etkile-
medik�e, �Ûrendikleri gizli bilgileri a�ÝÛa �ÝkarmamalarÝ
ßartÝyla ulaßabilmeleri;

(c) kullanÝlan �r�n, malzeme ve maddelerin �rneklerini, incele-
me amacÝyla alabilmeleri gereklidir.
9. Mesleki saÛlÝk hizmetleri veren personelin iß s�re�lerinde

veya iß�ilerin saÛlÝk ve g�venlikleri �zerine etki yapabilecek �alÝß-
ma ßartlarÝnda �nerilen deÛißiklikler hakkÝnda fikirleri alÝnmalÝdÝr.   
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EK-III
Mesleki SaÛlÝk ve G�venlik Sisteminin KurulmasÝ (iß�i
saÛlÝÛÝ ve iß g�venliÛi y�netim sistemleri hakkÝndaki ILO
KÝlavuzundan, ILO-OSH 2001 uyarlanmÝßtÝr.)

1. Giriß 
1.1. Hem kaza ve risklerin azaltÝlmasÝ hem de verimlilik a�Ý-

sÝndan ißyeri seviyesinde iß saÛlÝÛÝ ve iß g�venliÛi (ISIG) y�netim
sistemlerinin kullanÝlmasÝnÝn pozitif etkisi,devletler, ißverenler ve
iß�iler tarafÝndan uluslararasÝ camiada kabul edilmektedir.Bu sis-
temlerin kullanÝlmasÝndan elde edilen karßÝlÝklÝ faydalar, gemi s�-
k�m end�strisinde g�venlik, saÛlÝk ve verimliliÛin iyileßtirilmesin-
de gelißme saÛlanmasÝ isteniyorsa, g�rmezlikten gelinmemelidir.

1.2. Sistemlerin gemi s�k�m tesisine �zel, aktivitelerin b�-
y�kl�Û�ne ve cinsine uygun olmasÝ gerekmekle birlikte, ILO-OSH
2001 kÝlavuzundaki bir�ok unsur genel olup, b�yle bir sistemin uy-
gulanmasÝ sÝrasÝnda diÛer end�stri sekt�rlerinden alÝnmasÝ m�m-
k�nd�r. ISIG y�netim sistemlerinin ulusal ve tesis seviyesinde ha-
zÝrlanmasÝ ve uygulanmasÝ gemi s�k�mler i�in mesleki g�venlik ve
saÛlÝk sistemleri ILO kÝlavuzu,ILO-ISH 2001 tarafÝndan y�nlendi-
rilmelidir. 

1.3. Yetkili merci ßunlarÝ yerine getirmelidir:
(a) iß�i saÛlÝÛÝ ve iß g�venliÛi y�netim sistemlerinin gemi s�-

k�m tesislerinde t�m idari mekanizmalarÝn ayrÝlmaz bir par-
�asÝ olarak b�t�nleßmesini ve uygulamasÝnÝ teßvik etmek;

(b) Ulusal ßartlarÝ ve uygulamalarÝ g�z �n�ne alarak iß saÛlÝÛÝ
ve iß  g�venliÛi,  ILO KÝlavuzu, ILO-OSH 2001, veya ILO-
OSH 2001 Ôe uygun  diÛer  uluslararasÝ iß�i saÛlÝÛÝ ve iß g�-
venliÛi y�netim sistemlerini temel almÝß y�netim sistemleri-
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nin sistematik  uygulama ve kullanÝlmasÝnÝ ulusal kÝlavuz-
larda kullanmak;

(c) Yetkili kurulußlar tarafÝndan �zel hazÝrlanmÝß, Üß�i saÛlÝÛÝ iß
g�venliÛi y�netim sistemlerinin kÝlavuzlarÝnÝn gemi s�k�m
tesislerine uyarlanmasÝnÝ teßvik etmek ;

(d) Üß m�fettißliklerine, ÜSÜG servislerine, diÛer kamu ve �zel
servislere, ÜSÜG ile meßgul olan ajans ve kurulußlara ve saÛ-
lÝk hizmeti saÛlayanlara destek ve teknik yardÝm saÛlamak ; 

(e) Üßveren ve iß�ilere bu konudaki yasal zorunluluklara uyma-
larÝ i�in yolg�stermek;

(f) Üki veya daha fazla tesisin aynÝ proje �zerinde �alÝßmalarÝ
halinde ißverenler arasÝnda ißbirliÛi saÛlamak;

(g) Üß�ilerin saÛlÝk ve g�venliÛini tehlikeye atmamak ßartÝyla iß-
verenin ißine zarar verebilecek gizli bilgilerin korunmasÝ ge-
rektiÛini kabul etmek.
1.4 ÜSÜG y�netim sistemlerini gelißtirmek, uygulamak ve �a-

lÝßtÝrmak i�in ißverenler ßunlarÝ yapmalÝdÝr:
(a) Tesisin genel y�netim politikasÝ i�inde kendi ißyerine ait

ÜSÜG politikasÝ, g�venlik ve saÛlÝk koruma  programlarÝnÝ
yazÝlÝ olarak hazÝrlamak;

(b) Muhtelif g�venlik ve saÛlÝk sorumluluklarÝnÝ ve yetki sÝnÝr-
larÝnÝ belirlemek ve bunlarÝ iß�ilere,ziyaret�ilere ve tesiste
�alÝßan herkese a�Ýk�a bildirmek;

(c) ÜSÜG politikasÝna iß�i ve temsilcilerinin tam katÝlÝmÝnÝ saÛla-
mak i�in etkili bir d�zen kurmak; 

(d) ÜSÜG uzmanlÝk yetkileri ve kißisel eÛitim ihtiya�larÝnÝ belir-
lemek;

(e) AnlaßÝlÝr bir ßekilde ve lisanda, ortamdaki tehlikeli fakt�rler-
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den kendilerini korumalarÝ i�in iß�ileri yeterli ßekilde bilgi-
lendirmek. 

(f) Uygun dok�mantasyon ve iletißim d�zenini kurmak ve de-
vam ettirmek;

(g) Üß yerindeki tehlikeleri tanÝmlamak ve iß�ilere saÛlÝk ve g�-
venlikleri hakkÝnda hazÝrlanacak risk deÛerlendirmelerini
vermek;

(h) acil durum �nleme, hazÝrlÝklÝ olma,acil duruma cevap verme
dahil tehlike �nleme ve kontrol tedbirlerini tespit etmek.

(i) satÝn alma ve kiralama ßartnameleri ve sahada �alÝßan y�kle-
niciler i�in  ÜSÜG gereklerine uyum prosed�rlerini hazÝrla-
mak;

(j) Üße baÛlÝ yaralanmalarÝn ve hastalÝklarÝn, ÜSÜG uyum dene-
timleri ve ÜSÜG sisteminin y�netim tarafÝndan g�zden ge�i-
rilme sonu�larÝ g�z �n�ne alÝnarak ÜSÜG performansÝnÝn de-
netlenme, �l�me ve kayÝt usullerini gelißtirmek kurmak ve
g�zden ge�irmek; ve

(k) devamlÝ iyileßtirme i�in �nleyici ve d�zeltici davranÝß ve fÝr-
satlarÝ tanÝmlamak ve uygulamak

2. Mesleki g�venlik ve saÛlÝk politikasÝ
2.1   G�venlik ve saÛlÝÛÝn y�netimi y�ksek �ncelikli idari bir

g�rev olarak kabul edilmelidir. Gemi s�k�m tesisinin genel politi-
kasÝna uygun olarak ißveren bir ISIG politikasÝ meydana getirmeli; 
(a) ve bu politika tesise �zel olmalÝ, tesisin b�y�kl�Û�ne, akti-

vite cinsine uygun olmalÝdÝr;
(b) ISIGÕi  t�m idari yapÝnÝn ayrÝlmaz bir par�asÝ ve ISIG per-

formansÝnÝ tesisin iß performansÝnÝn da ayrÝlmaz bir par�asÝ
olduÛu kabul edilmelidir.
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2.2  ISÜG politikasÝ tesis y�netiminin yerine getirmeyi kabul
ettiÛi minumum ana prensipler ve ama�lar i�inde ßunlarÝ i�ermeli-
dir:
(a) ÜSÜGÕi t�m y�netim sisteminin ve kurulußun genel perfor-

mansÝnÝn ayrÝlmaz bir par�asÝ olduÛunu kabul etmek;
(b) Üße baÛlÝ yaralanmalarÝ, saÛlÝÛÝn bozulmasÝnÝ, hastalÝklarÝ ve

kazalarÝ �nleyerek kurulußtaki herkesin g�venlik ve saÛlÝÛÝ-
nÝ korumak;

(c) ilißkili ÜSÜG yasa ve y�netmeliklere, g�n�ll� katÝlÝnan prog-
ramlara, ÜSÜG konusundaki toplu anlaßmalara ve kurulußun
�ye olduÛu topluluklarÝn taleplerine uymak;

(d) iß�ilerin ve temsilcilerinin, ÜSÜG y�netim sistemlerinin b�-
t�n unsurlarÝna aktif olarak katÝlmalarÝnÝ saÛlamak ve fikir-
lerini almak;

(e) ÜSÜG y�netim sistemini devamlÝ olarak iyileßtirmek.
2.3.  G�venlik ve saÛlÝk politikasÝnÝn kapsamÝ ve ßekli gemi

s�k�m tesisinin b�y�kl�Û�ne ve yaptÝÛÝ iße baÛlÝdÝr, ancak bazÝ ana
unsurlar kesinlikle her durumda kapsam i�ine alÝnmalÝdÝr. Bunlar:
(a) personelin iße alÝnmasÝ ve eÛitimi;
(b) g�venlik ve saÛlÝk konusunda �zel sorumluluklar verilen

personelin tanÝmlanmasÝ;
(c) g�venli ve saÛlÝklÝ bir iß ortamÝ temin etmek i�in ekipman ve

malzemenin temini;
(d) yasa hazÝrlayÝcÝlar, iß�i �rg�tleri, su ve elektrik gibi kamu

hizmeti veren yetkili kurulußlar, �evre korumadan sorumlu
�rg�tler gibi diÛer kurulußlarla baÛlantÝ saÛlayacak d�zenin
kurulmasÝ;

(e) g�venlik ve saÛlÝk komitesinin g�revlerinin saptanÝp t�z�Û�-
n�n hazÝrlanmasÝ;
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(f) yasalar, y�netmelikler veya baßka kaynaklardan alÝnan ve
tesisin kabul ettiÛi g�venlik �nlemlerinin uygulanmasÝ i�in
prosed�rlerin hazÝrlanmasÝ;

(g) kazalarÝn, tehlikeli durumlarÝn meydana gelißinin ve mesle-
ki hastalÝklarÝn bildirimi i�in prosed�r gelißtirilmesi;

(h) politikanÝn ilgili herkese bildirilmesini saÛlayacak ara�larÝn
temini ve bunlarÝn g�zden ge�irileceÛi ve gerekirse deÛißti-
rileceÛi tarih;

(i) acil durumlardaki hareket tarzÝdÝr.    

3. Üß�i katÝlÝmÝ
3.1. Tesisteki ÜSÜG y�netim sisteminin temel unsurlarÝndan

biri, bu konuya iß�i katÝlÝmÝnÝn saÛlanmasÝdÝr. Acil durum d�zenle-
meleri dahil ÜSÜG konusunda ißleri ile ilgili her durumda, ißveren,
iß�ilere, g�venlik  ve saÛlÝk temsilcilerine danÝßmalÝdÝr.

3.2. Üßveren, ulusal yasa ve uygulamalara uygun olarak, bir
g�venlik ve saÛlÝk komitesinin kurulup etkili bir ßekilde �alÝßmasÝ-
nÝ, iß�ilerin g�venlik ve saÛlÝkla ilgili temsilerinin bu komitede bu-
lunmasÝnÝ saÛlamalÝdÝr. G�venlik ve saÛlÝk komitelerinde iß�iler
veya temsilcileri, ißveren  temsilcileri ve m�mk�nse bir iß�i saÛlÝÛÝ
ve iß g�venliÛi uzmanÝ bulunmalÝdÝr. Bu komiteler d�zenli olarak
toplanmalÝ ve iß�i saÛlÝÛÝ ve iß g�venliÛi hakkÝnda karar alma s�-
re�lerine katÝlmalÝdÝr.

4. Sorumluluk ve hesap verme g�revi
4.1.  Üßveren, iß�ilerin g�venlik ve saÛlÝÛÝnÝn korunmasÝnda

t�m  sorumluluÛa sahip olmalÝ ve tesisteki ÜSÜG aktivite ve girißim-
leri i�in �nderlik etmelidir.
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4.2.  Üßveren ve �st d�zey y�neticiler, ÜSÜG konularÝnda ve
ÜSÜG y�netim sisteminin gelißtirilmesi, uygulanmasÝ ve ißlemesi
i�in personel, sorumluluk, hesap verme g�revi ve yetkilerini pay-
laßtÝrmalÝdÝr.Bu konular genel sorumluluklarÝn t�m� i�inde yer al-
malÝ ve iß tariflerindeki y�netim g�revlerinin birer par�asÝ olmalÝ-
dÝr. Bu personelin yetkili olmalarÝnÝ ve g�revlerini etkin bir ßekilde
yapacak kaynaklara sahip olmalarÝnÝ saÛlayacak tedbirler alÝnmalÝ-
dÝr.

4.3. Üßletmenin yapÝsÝ ve b�y�kl�Û�ne baÛlÝ olmaksÝzÝn, �st
y�neticiler, g�venlik ve saÛlÝk standartlarÝnÝn gelißtirilmesine ve
kontrol�ne atanmalÝdÝr. Bu kißiler, iß kazalarÝ ve mesleki hastalÝk-
larÝn kayÝt ve bildirimi dahil, ortaya �Ýkan problemlerin bildirilece-
Ûi odak ��z�m noktalarÝ olmalÝdÝrlar.

4.4.  Y�neticiler ve g�zetmenler:
(a) g�venli ekipman,iß y�ntemi, organizasyonu ve y�ksek bece-

ri seviyelerinin devam ettirilmesi ve tesisin g�venlik ve saÛ-
lÝk politikalarÝnÝ uygulamalÝ;

(b) sorumlu olduklarÝ aktivitelerde g�venlik ve saÛlÝÛÝn m�m-
k�n olan en az seviyede risk ve tehlikeye maruz kalmasÝnÝ
temin etmeye �alÝßmalÝ;

(c) g�venlik ve saÛlÝk d�zenlemeleri, politikalarÝ, prosed�r ve
gerekleri hakkÝnda iß�i ve y�klenicilerin yeterli bilgileri al-
malarÝnÝ saÛlamalÝ, bu bilgilerin anlaßÝldÝÛÝndan emin olma-
lÝ;

(d) ve astlarÝna a�Ýk ve kesin ßekilde g�revler vermelidirler. Y�-
netici ve g�zetmenler g�venlik ve saÛlÝk gereklerinin iß�iler
tarafÝndan anlaßÝldÝÛÝ ve uygulandÝÛÝndan emin olmalÝ;

(e) ißin, kaza risklerinin ve iß�ilerin yaralanmalarÝna yol a�acak
veya saÛlÝklarÝna zarar verecek ßartlarÝn en aza indirilmesini
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saÛlayacak ßekilde planlanmasÝnÝ, organize edilmesini ve
yapÝlmasÝnÝ saÛlamalÝdÝrlar.
4.5.  Y�netici ve g�zetmenler, g�venlik ßartlarÝna uyulmasÝ-

nÝ kontrol ederek ve iß�ilere danÝßarak, iß�ilerin daha fazla bilgi ve
eÛitime ihtiyacÝ olup olmadÝÛÝna karar vermelidirler.

4.6.  G�zetmenler, y�kleniciler ve  iß�ilerinin iß g�venliÛi ve
iß�i saÛlÝÛÝnÝn gereklerine uyup uymadÝklarÝnÝ kontrol etmekten so-
rumlu olmalÝdÝrlar. UyulmamasÝ halinde, g�zetmenler y�kleniciler
ve iß�ilerine gerekli talimat ve tavsiyeleri vermelidirler.

4.7.   G�venlik ve saÛlÝk konularÝnda ulusal yasa ve y�net-
meliklerin veya tesis tarafÝndan kabul edilen y�netmeliÛin tarif
edeceÛi ßekilde, iß�ilerin haklarÝ ve toplu g�revleri a�Ýk�a anlatÝl-
malÝdÝr.

4.8.   Gemi s�k�m� i�in iß�i kullanan y�kleniciler bu kÝla-
vuzdaki ißveren tanÝmÝna girerler ve ißverenlere ait g�rev ve sorum-
luluklara sahiptirler.

4.9.   Y�kleniciler ve iß�i temin eden kißiler:
(a) ulusal yasa ve y�netmeliklerce istenen sicil kaydÝna veya li-

sansa sahip olmalÝ, veya varsa kabul edilmiß programlar ta-
rafÝndan tanÝnmÝß olmalÝ;

(b) g�revlendirildikleri yerin g�venlik ve saÛlÝÛÝnÝ teßvik eden
politika ve stratejilerini �Ûrenmeli ve ona uygun �alÝßmalÝ,
ilgili �nlem ve gerekliliklere uymalÝ ve ißbirliÛi yapmalÝdÝr-
lar.

5. UzmanlÝk ve eÛitim
5.1.  Gerekli ÜSÜG uzmanlÝk ßartlarÝ ißveren tarafÝndan belir-

lenmeli ve herkesin ßimdi ve gelecekteki g�venlik ve saÛlÝk g�rev
ve sorumluluklarÝnÝ yerine getirecek uzmanlÝÛa sahip olmalarÝ i�in
uygun eÛitim d�zeninin kurulmasÝ ve y�r�t�lmesi saÛlanmalÝdÝr.
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6 Dok�mantasyon
6.1. Tesisin b�y�kl�Û� ve yaptÝÛÝ iße g�re ÜSÜG y�netim sis-

temine ait dok�mantasyon meydana getirilmeli ve ßunlarÝ kapsa-
malÝdÝr:
(a) tesisin ÜSÜG politikasÝ ve ama�larÝ;
(b) ÜSÜG y�netim sisteminin uygulanmasÝnda m�d�rler, g�zet-

menler, iß�iler ve y�klenicilere ait ÜSÜG temel y�netim so-
rumluluklarÝ;

(c) tesisteki aktivitelerden doÛan �nemli ÜSÜG kaza /riskleri, iß-
yerindek b�t�n tehlikeli maddelerin bir listesi, �nlem ve
kontrol d�zenleri; ve,

(d) ÜSÜG y�netim sisteminde iß�ilere ait olan ve kullanÝlan t�m
d�zen, usul, talimat ve diÛer dahili dok�manlarÝ kapsamalÝ-
dÝr.
6.2. ÜSÜG kayÝtlarÝ, tesisin gerekliliklerine uygun olarak ye-

rinde hazÝrlanmalÝ, y�netilmeli ve saklanmalÝdÝr. TanÝmlanmalarÝ
ve bulunmalarÝ kolay olmalÝ, saklanacaklarÝ s�re belirtilmelidir.

6.3. ÜSÜG dok�manlarÝ b�t�n iß�ilere, temsilcilerine ve bun-
larÝn i�eriÛi ile ilgilenen veya bunlardan etkilenen herkese a�Ýk ol-
malÝdÝr.

6.4. ÜSÜG kayÝtlarÝnda ßunlar bulunabilir:
(a) ÜSÜG y�netim sisteminin uygulanmasÝndan doÛan kayÝtlar;
(b) iße baÛlÝ yaralanmalar, hastalÝklar, olaylar ve bunlara ait

masraf kayÝtlarÝ;
(c) ulusal ÜSÜG yasa ve y�netmeliklerin uygulanmasÝndan do-

Ûan kayÝtlar;
(d)   iß�ilerin maruziyet kayÝtlarÝ, iß �evresi ve iß�i saÛlÝÛÝ g�ze-

tim kayÝtlarÝ;ve
(e)   aktif ve reaktif kontrol sonu�larÝ.
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7. Ületißim ve bilgi
7.1. AßaÛÝdaki konularda d�zenlemeler ve prosed�r hazÝr-

lanmalÝ ve y�r�t�lmelidir:
(a) ÜSÜG ile ilgili dÝß ve i� iletißim i�in alÝm, tasnif ve cevapla-

ma d�zeni;
(b) tesisin idari �er�evesi i�indeki basamaklar ve g�revler ara-

sÝnda zorunlu bilgilerin  veya diÛer ÜSÜG bilgilerinin i� ileti-
ßiminin saÛlanmasÝ; ve

(c) ÜSÜG konularÝnda iß�ilerin ve temsilcilerinin sorunlarÝnÝn, fi-
kirlerinin ve katkÝlarÝnÝn alÝnmasÝ, incelenmesi ve cevaplan-
dÝrÝlmasÝ.
7.2.  Gemi s�k�m operasyonlarÝna g�venlik ve saÛlÝk konu-

sunun tam entegrasyonunun saÛlanmasÝ i�in, �alÝßma ßekilleri ve
operasyon el kitaplarÝndaki kalite, verimlilik, �evre ve diÛer mad-
delerin yanÝna g�venlik ve saÛlÝk y�netmelik ve tavsiyeleri konma-
lÝdÝr.

8. Ülk tespit
8.1.  Bir tesiste var olan ÜSÜG d�zeni uygun bir ilk tespit ile

deÛerlendirilmelidir. Resmi bir ÜSÜG d�zeni yoksa, veya tesis yeni
kurulmußsa, bir ilk tespit,  ÜSÜG y�netim sistemi hazÝrlanmasÝna te-
mel olmalÝdÝr. Tespit, hem kÝyÝ hem de gemi tarafÝndaki operasyon-
larÝ kapsamalÝdÝr. Tespite baßlamadan �nce �� temel soru sistema-
tik olarak cevaplandÝrÝlmalÝdÝr:
(a) Bu andaki durum nedir?
(b) NasÝl olmak istiyoruz?
(c) Olmak istediÛimiz ßekle nasÝl ulaßÝrÝz? 

8.2. Bir gemi s�k�m tesisinin genel durumu i�inde, bir gemi,
s�k�m i�in tesise gelmeden veya geldikten hemen sonra, uzman bir
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kißi tarafÝndan envanter araßtÝrmasÝ ßeklinde bir ilk tespit yapÝlma-
lÝdÝr. Envanter veya ilk tespit:
(a) fiziksel, kimyasal, biyolojik ve diÛer tehlikeleri tanÝmlama-

lÝ, �l�meli, ve muhtemel yerini belirlemeli, var olan veya ha-
zÝrlanacak iß �evresi ve iß organizasyonunu g�z �n�ne alarak
g�venlik ve saÛlÝk risklerini deÛerlendirmeli; ve

(b) tehlikeli maddeler (atÝklar) ve diÛer maddeler envanter liste-
si meydana getirmekte kullanÝlmalÝdÝr.
8.3. Uygun g�r�ld�Û�nde yapÝlacak ek tespitler:

(a) tesisin uyguladÝÛÝ y�r�rl�kteki ulusal yasa ve y�netmelikle-
ri, ulusal kÝlavuzlarÝ, tesise adapte edilmiß kÝlavuzlarÝ, g�-
n�ll� programlar ve diÛer gereklilikleri tanÝmlamalÝ;

(b)     var olan veya planlanan kontrollerin tehlikeleri �nlemeye ve
riskleri kontrol altÝnda tutmaya uygun olup olmadÝklarÝnÝ be-
lirlemeli;ve

(c) diÛer mevcut verileri, �zellikle iß�ilerin saÛlÝk taramalarÝn-
dan (Bak Ek I) ve iß �evresinin incelenmesinden (Bak Ek II)
elde edilen verileri incelemelidir.
8.4. Gemi s�k�m tesisinin ißvereni, her bir geminin s�k�m�

sÝrasÝnda meydana gelen g�venlik ve saÛlÝk tehlike ve risklerini ta-
nÝmlayan, sistematik olarak deÛerlendiren ve kayÝt altÝna alan pro-
sed�rleri hazÝrlamalÝ ve y�r�tmelidir.

9. Sistem planlamasÝ, gelißtirilmesi ve uygulama
9.1.  Üß�ilerin saÛlÝk tarama sonu�larÝ (Bak Ek I), iß �evresi-

nin g�zetimi (Bak Ek II), aktif ve reaktif kontrol gibi diÛer veriler-
le birlikte ilk tespit, tehlike tanÝmlamasÝ ve risk deÛerlendirmesi so-
nu�larÝnÝ temel alarak. ißveren:
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(a) risklerin en az seviyeye indirilmesi i�in ÜSÜG ama�larÝnÝ ta-
nÝmlamalÝ;

(b) uygun �nlemler sÝralamasÝna dayanarak bunlarla ilgili ted-
birleri planlayarak uygulamalÝ; ve

(c) herhangi bir �alÝßmaya baßlamadan �nce Òg�venli gemi s�-
k�m planÝÓ hazÝrlamalÝ,onaylamalÝ ve uygulamalÝdÝr.

Bu aktivitelerin i�inde saha teftißi ve planlamasÝnÝn rutin uygula-
masÝ ile iß organizasyonu prensipleri bulunmalÝdÝr.

9.2. Planlama d�zenlemeleri, ißyerindeki g�venlik ve saÛlÝ-
ÛÝn iyileßtirilmesine katkÝda bulunmalÝ ve ßunlarÝ i�ermelidir:
(a)   tesisin ÜSÜG ama�larÝnÝn, uygun olan yerlerde, a�Ýk bir ta-

nÝmlamasÝ, �ncelik tespiti ve miktarlanmasÝ; 
(b)  neyin, kim tarafÝndan, ne zaman yapÝlacaÛÝnÝ ve �ng�r�len

sonucun ne olacaÛÝnÝ belirten, tanÝmlanmÝß sorumluluk ve
a�Ýk performans kriterleri olan,bir amaca ulaßma planÝ hazÝr-
lanmasÝ;

(c)   ama�lara ulaßÝldÝÛÝnÝ g�sterecek �l�� kriterlerinin (g�sterge-
ler) se�imi; 

ve
(d) insan kaynaklarÝ, mali kaynaklar ve teknik destek de dahil

yeterli kaynaklarÝn temini.
9.3.  DiÛerlerinin arasÝnda kaynak tahsisi ßunlarÝ i�ermelidir:

(a) yasal ve diÛer kabul edilen standartlara uygun gerekli tesis,
alet ve ekipman;

(b) kaza riskleri ve hastalÝk tehlikelerine cevap vermek ve bun-
larÝ azaltmak i�in organize bir altyapÝ;

(c) standartlarÝ ve uygulamalarÝ g�zden ge�irmek ve denetle-
mek i�in elverißli y�netim;

(d) yeni teknik ve yasal gelißmelerle ortaya �Ýkacak olan gele-
cekteki ihtiya�larÝn deÛerlendirilmesi.
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10. Mesleki g�venlik ve saÛlÝk ama�larÝ
10.1. ÜSÜG politikasÝna uygun ve ilk tespit, takip eden tespit-

ler ve diÛer mevcut verileri temel alan, �l��lebilir ÜSÜG ama�larÝ
hazÝrlanmalÝdÝr. Bunlar:
(a) tesise �zel olmalÝ, tesisin b�y�kl�Û�ne ve cinsine uygun ol-

malÝ;
(b) ilgili ve pratik ulusal yasa ve y�netmeliklere uyumlu, tesisin

ÜSÜG ile ilgili olarak teknik ve iß zorunluluklarÝna uygun ol-
malÝ;

(c) en iyi ÜSÜG performansÝna erißecek ßekilde iß�ilerin g�ven-
lik ve saÛlÝÛÝnÝ s�rekli gelißtirmeye odaklÝ olmalÝ;

(d) ger�ek�i ve erißilebilir olmalÝ;
(e)  �Ûreten kißilerce kabul edilebilir olmalÝ;
(f) uygun bir zamanlamasÝ olmalÝ;
(g) kurulußun b�t�n fonksiyon ve seviyelerine iletilmeli ve do-

k�mante olmalÝ;
(h) zaman zaman deÛerlendirilmeli ve gerekirse g�ncelleßtiril-

melidir.

11. Tehlike tanÝmÝ ve risk deÛerlendirmesi, �nleyici ve
koruyucu tedbirler
11.1. Üßveren, �eßitli operasyon, alet, makine, ekipman ve

maddelerin kullanÝmÝndan doÛan, ge�ici veya yerleßik her ißyerin-
deki tehlikeli ortam etkenlerinin g�venlik ve saÛlÝk tehlikelerini ta-
nÝmlamak ve periyodik olarak deÛerlendirmek i�in d�zenlemeler
yapmalÝdÝr.

11.2.  Bu deÛerlendirme, baÛlÝ olduÛu ißte anlamlÝ bir deÛi-
ßiklik olduÛunda veya artÝk ge�erli olmadÝÛÝ d�ß�n�ld�Û�nde, g�z-
den ge�irilmelidir. Ülk deÛerlendirmede gerekli olduÛu belirtilen
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kontrol �nleminin yerine getirildiÛini g�steren bir idari denetim sis-
temi i�ine bu g�zden ge�irme ißlemi dahil edilmelidir.

11.3. Tehlikeli kimyasal, fiziki, veya biyolojik etkenlerin
kullanÝlmasÝndan, psikososyal fakt�rlerin ve iklim ßartlarÝnÝn varlÝ-
ÛÝndan ortaya �Ýkan ve iß�ileri tehlikeye sokan ißler i�in, bu tehlike
risklerini �nleyecek koruyucu tedbirler alÝnmalÝ, veya bunlarÝ en az
seviyeye indirecek, yasa ve y�netmeliklere uygun adÝmlar atÝlmalÝ-
dÝr.

11.4. Üßveren, iß ortamÝndaki iß kazalarÝnÝ �nleyecek ve
kontrol altÝnda bulunduracak, veya onlara karßÝ koruyacak, uygun
tedbirleri almalÝdÝr.

11.5.  Üß�ilerin g�venlik ve saÛlÝÛÝna y�nelik tehlike ve risk-
ler s�rekli olarak tanÝmlanmalÝ ve deÛerlendirilmelidir. �nleyici ve
koruyucu tedbirler aßaÛÝdaki �ncelik sÝralamasÝna g�re uygulanma-
lÝdÝr:
(a) tehlike/ risk yok edilmesi;
(b) m�hendislik kontrollarÝ ve organizasyon �nlemleriyle tehli-

kenin/riskin kaynakta kontrolu;
(c)  idari kontrol tedbirlerini de i�eren g�venli �alÝßma sistemle-

ri hazÝrlanarak tehlikenin/riskin en az seviyeye indirilmesi;
ve

(d)  toplu tedbirlerle kontrol edilemeyen diÛer tehlikeler/riskler
i�in ißveren, giysiler dahil kißisel korucu ekipmanlarÝnÝ be-
delsiz olarak iß�ilere temin etmeli, bunlarÝn kullanÝlmasÝnÝ
ve bakÝmÝnÝ saÛlamalÝdÝr.
11.6.  ÜSÜG �zerine etki yapan i� deÛißiklikler (personel de-

ßikliÛi veya yeni s�re�ler, yeni usuller, idari yapÝlaßmalar ve ka-
zan�lar gibi) veya dÝß deÛißiklikler (�rneÛin ÜSÜG bilgi ve teknolo-
jisindeki gelißmeler, organizasyon birleßmeleri, ulusal yasa ve y�-
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netmeliklerdeki deÛißiklikler) bu deÛißikliklerin uygulanmaya baß-
lanmasÝndan �nce deÛerlendirilmeli ve uygun �nlem adÝmlarÝ atÝl-
malÝdÝr.

11.7.  Yeni iß metotlarÝ, malzemeleri, s�re�leri veya makine-
leri getirilmeden ve deÛißiklikler yapÝlmadan �nce ißyeri tehlike ta-
nÝmlamasÝ ve risk deÛerlendirilmesi yapÝlmalÝdÝr.

11.8.  AßaÛÝda belirtilen hususlarÝn saÛlama alÝnmasÝ i�in
usuller meydana getirilmelidir:
(a) satÝn alma ve kiralama ßartnameleri i�inde tesisin g�venlik

ve saÛlÝk gerekleri tanÝmlanmalÝ ve deÛerlendirilmelidir;
(b) ulusal yasa ve y�netmelikler ile tesisin ÜSÜG gereklilikle-

ri,mal ve hizmet alÝmlarÝndan �nce,  tanÝmlanmalÝdÝr; ve
(c) bunlarÝn kullanÝlmaya baßlanmasÝndan �nce gerekliliklere

uyum d�zenlemeleri hazÝrlanmalÝdÝr.
11.9.  Y�klenici ve onlarÝn iß�ilerine, tesisin g�venlik ve

saÛlÝk gerekliliklerinin, en azÝndan, onlarÝn yerini tutacak olanlarÝn,
uygulandÝÛÝndan ve y�r�t�ld�Û�nden emin olacak d�zen kurulma-
lÝdÝr.

12. Performans denetimi ve �l��m
12.1.G�venlik ve saÛlÝk performansÝ �nceden tespit edilmiß

plan ve standartlara karßÝ denetlenmelidir. Gemi s�k�m ißletmeleri
g�venlik ve saÛlÝk politikalarÝnÝn uygulamasÝ sÝrasÝnda ne yaptÝkla-
rÝnÝ �l�meli riskleri ne kadar etkili olarak kontrol edebildiklerini
deÛerlendirmelidirler. Denetleme,
y�netimin g�venlik ve saÛlÝk ama�larÝnÝ ne kadar ciddiye aldÝÛÝnÝ
g�sterir ve g�venlik ve saÛlÝk k�lt�r�ne pozitif bir katkÝda bulunur.

12.2. Denetleme ßunlarÝ temin etmelidir:
(a) ÜSÜG performansÝ ile ilgili bilgiler;
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(b) tehlike ve risk tanÝmlamalarÝnÝn, �nlem ve kontrollarÝnÝn ye-
rinde ve etkin olduklarÝnÝn g�ncel olarak tanÝmlanmalarÝ ve
bilgi edinilmesi;ve

(c) tehlike tanÝmlamasÝ, risk kontrolu ve ISIG y�netim sistemi-
nin iyileßtirilmesi ile ilgili kararlarÝn temeli.

12.3 . Aktif denetleme, destekleyici bir sistemin olmasÝ i�in
gerekli unsurlarÝ bulundurmalÝ ve ßunlarÝ i�ermelidir:

(a) �zel planlarÝn yerine getirilmesini, yerleßik performans kri-
terlerini ve ama�larÝnÝ denetlemek;              

(b) �alÝßma sistemlerinin bina ve ekipmanlarÝn sistematik dene-
timi ;

(c) Üß organizasyonu dahil �alÝßma ortamÝnÝn g�zetimi (bak Ek-
II) ;

(d) �nleyici ve koruyucu tedbirlerin etkinliÛini tespit etmek i�in
saÛlÝÛa verilen zararlarÝn belirtilerini ve semptomlarÝnÝ er-
ken bulmak gayesiyle iß�ilerin uygun bir tÝbbÝ denetimi ve
takibinin iß�i saÛlÝÛÝ taramasÝ (bak Ek I ) yapÝlmasÝ;

(e) Tesisin baÛlÝ bulunduÛu ulusal yasa ve y�netmeliklere, top-
lu s�zleßmelere ve diÛer uygulamalara uygunluÛu.

12.4. Reaktif denetleme, aßaÛÝdakilerin tanÝmlanmasÝ, rapor-
lanmasÝ ve araßtÝrÝlmasÝnÝ i�ermelidir:

(a) Üße baÛlÝ yaralanmalar, saÛlÝk bozukluklarÝ ( hastalÝk nede-
niyle �alÝßamama denetlenmesi dahil ) hastalÝklar ve olaylar;

(b) M�lke verilen hasarlar gibi diÛer kayÝplar; 

(c) G�venlik ve saÛlÝk performansÝ kusurlarÝ, ISIG y�netim sis-
temi yetersizlikleri ; ve 

(d) Üß�ilerin rehabilitasyonu ve tedavi programlarÝ.
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13. Üße baÛlÝ yaralanmalarÝn, k�t� saÛlÝk, hastalÝk,
kazalar ve bunlarÝn g�venlik ve
saÛlÝk performansÝ �zerine etkileri,
13.1 Gemi s�k�m tesisleri b�t�n iße baÛlÝ yaralanmalarÝn,

bozuk  saÛlÝÛÝn, hastalÝklarÝn ve olaylarÝn kaynaÛÝnÝ ve altÝnda bu-
lunan sebepleri,ISIG y�netim sistemindeki hatalarÝ tanÝmlamak
i�in, araßtÝrmalÝ ve dok�mante etmelidir. 

13.2 Bu araßtÝrmalar yetkili kißiler ( dahili veya harici) ile
birlikte iß�iler ve temsilcileri tarafÝndan y�r�t�lmelidir. B�t�n araß-
tÝrmalar bunlarÝn  tekrar meydana gelmelerini �nleyecek bir rapor
ile sonu�lanmalÝdÝr.   

13.3. B�t�n araßtÝrmalarÝn sonu�larÝ,ilgili iß�ilere, g�venlik
ve saÛlÝk komitelerine bildirilmeli ve uygun tavsiyelerde bulunma-
larÝ saÛlanmalÝdÝr.

13.4. AraßtÝrmalarÝn sonu�larÝ ve buna ek olarak g�venlik ve
saÛlÝk komitesinin tavsiyeleri aßaÛÝdakilere bildirilmelidir :
(a) Y�netimin g�zden ge�irmesi ve devamlÝ iyileßtirme aktivi-

telerinin    g�z �n�ne alÝnmasÝ i�in d�zenleyici tedbirleri ala-
cak uygun kißiler;  

(b) Ulusal yasa ve y�netmelikler tarafÝndan isteniyorsa yetkili
merciler.
13.5. AraßtÝrmalarÝn sonundaki d�zenleyici eylemler uygu-

lanmalÝ ve daha sonra bu araßtÝrmaya sebep olan iße baÛlÝ yaralan-
malarÝn,bozuk saÛlÝÛÝn,hastalÝk ve olaylarÝn tekrar meydana gelme-
sini �nlemek i�in daha sonra kontrol edilmelidir.  

13.6. Teftiß kurullarÝ ve sosyal sigorta kurulußlarÝ gibi dÝß
araßtÝrma ajanslarÝnÝn hazÝrladÝÛÝ raporlar gizlilik g�z �n�nde bu-
lundurularak i� araßtÝrmalar gibi ißlem g�rmelidir.

168

Gemi S�k�m Üßlerinde G�venlik ve SaÛlÝk

14. Denetleme
14.1. ISIG y�netim sisteminin ve unsurlarÝnÝn, yerinde, ye-

terli, iß�ilerin g�venlik ve saÛlÝÛÝnÝ korumakta etkin ve olaylarÝ �n-
leyici olduklarÝnÝn tespit edilmesi i�in periyodik denetlemeler d�-
zenlenmelidir.

14.2. Denetleme, tesisin ISIG y�netim sisteminin b�t�n un-
surlarÝnÝ deÛerlendirmelidir.Sonu�, uygulamanÝn ISIG y�netim sis-
temi unsurlarÝnÝn:
(a) Tesisin ISIG politika ve ama�larÝnÝ karßÝlamakta etkili oldu-

Ûunu; 
(b) Tam iß�i katÝlÝmÝnÝ teßvik etmede etkili olduÛunu,
(c) ISIG performans deÛerlendirmesinin ve daha �nceki denet-

leme sonu�larÝna  cevap vermesini ;
(d) Tesisin ilgili ulusal yasa ve y�netmeliklere uygunluÛunu

saÛlamaya fÝrsat vermesini;
(e) En iyi ISIG uygulamasÝnÝ ve devamlÝ gelißtirilmesini saÛla-

malÝdÝr.
14.3. Denetleyicinin se�iminde ve iß yerinin denetlenmesin-

deki b�t�n etaplarda, sonu�larÝn analizi dahil, iß�ilere danÝßma saÛ-
lanmalÝdÝr.     

15. Y�netim g�zetimi 
15.1. Y�netim g�zetimi :

(a) PlanlanmÝß performans ama�larÝna uyup,uymadÝÛÝnÝ tespit
etmek i�in ISIG y�netim sisteminin t�m stratejisini deÛer-
lendirmeli;

(b) Tesisin, iß�iler ve d�zen koyucu yetkililer dahil,  konu ile il-
gililerin genel ihtiya�larÝnÝ karßÝlamada ISIG y�netim siste-
minin g�c�n� deÛerlendirmeli;
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(c) Y�netim yapÝsÝnÝn diÛer y�nlerinin ve tesisin performans �l-
��m�n�n adaptasyonunu da i�eren eksikliklerin d�zeltilme-
si i�in hangi hareket tarzlarÝnÝn gerekli olduÛunun tanÝmla-
masÝnÝ yapmalÝdÝr.
15.2. Y�netim g�zetiminin bulgularÝ kayÝt altÝna alÝnmalÝ ve

resmen aßaÛÝdakilere iletilmelidir:
(a) Uygun tedbirleri alabilmeleri i�in ISIG y�netim sisteminin

ilgili unsurlarÝndan sorumlu kißiler ; ve
(b) G�venlik ve saÛlÝk komitesi,iß�ler ve temsilcileri.

16. �nleyici ve d�zeltici hareket tarzÝ 
16.1. ISIG y�netim sistemi performans denetimi ve �l��m�,

ISIG Y�netim sistem denetimi ve y�netim g�zetiminden doÛan �n-
leyici ve d�zeltici bir hareket tarzÝ kurulmasÝ ve devam ettirilmesi
i�in d�zenlemeler yapÝlmalÝdÝr.  

16.2. ISIG y�netim sisteminin veya diÛer kaynaklarÝn deÛer-
lendirilmesi, tehlike ve risklerin �nlenmesi ve koruyucu 
tedbirlerinin yetersiz olduÛu veya ileride olacaÛÝnÝ g�sterdiÛi 
zaman,�nleyici tedbirlerin bilinen hÝyerarßisine baß vurulmalÝ 
uygun ve zamanÝnda tamamlanarak dok�mante edilmelidir. 

17. DevamlÝ iyileßtirme       
17.1. ISIG y�netim sistemi ve genel olarak sistemin t�m�-

n�n ilgili  unsurlarÝnÝn devamlÝ iyileßtirilmesi i�in d�zenleme yapÝl-
malÝ ve s�rd�r�lmelidir. Tesisin g�venlik ve saÛlÝk s�re�leri ve
performansÝ bu performansÝn iyileßtirilmesi i�in diÛerleri ile karßÝ-
laßtÝrÝlmalÝdÝr.
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Ek IV

Gemilerdeki Muhtelif Tehlikeli AtÝklarÝn IMO Envanteri
Bu envanter modeli,geminin yeßil pasaportunun bir par�asÝ

olup, potansiyel olarak tehlikeli olduÛu bilinen  ve geminin inßasÝn-
da, ekipmanlarÝnda ve sistemlerinde kullanÝlmÝß olan malzemelere
ait bilgileri temin eder. Bu dok�manda listelenen potansiyel tehli-
keli malzemelerin bazÝ kategorileri ile ilgili olarak, �zellikle doÛru
s�k�m ve ißlem g�rmesi i�in, teknik bilgiler eklenmelidir.

B�l�m 1- Gemi g�vdesinde ve ekipmanÝnda bulunan
potansiyel tehlikeli maddeler

1 A. Asbestos 
(Not : B�t�n asbestos i�eren maddeler (ACMÕler) veya muh-

temelen asbestos i�eren maddeler (PACMÕler) g�r�n�r ßekilde ißa-
retlenmelidir.)   

Asbestli malzemenin tipi Yeri YaklaßÝk

(Levha, boru askÝsÝ, kapalÝ yer) miktar/hacim

Motor/Makine dairesi

Buhar borularÝ ve askÝlarÝ

(genel)

Buhar egzost borularÝ ve

askÝlarÝ (genel)

BasÝn� d�ß�r�c� valfler ve

emniyet valfleri (genel)
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Asbestli malzemenin tipi Yeri YaklaßÝk

(Levha, boru askÝsÝ, kapalÝ yer) miktar/hacim

�eßitli borularÝn dÝß kaplama

ve askÝlarÝ(genel)

Su borularÝ ve askÝlarÝ (genel)

Y�ksek basÝn� t�rbin

izolasyonu (genel)

Kazan ve kaplamalar (genel)

IsÝtÝcÝlar. tanklar ,vs. (genel)

DiÛer  ( genel)

Spesifik makine yerleri �rneÛin

pompa,kazan daireleri

Yaßam yerleri

SaÛlÝk ve g�rev yerleri (genel)

Ü� g�verteler-zemin dahil (genel) 

Buhar ve egzost borularÝ (genel)

SoÛutma borularÝ (genel)

HavalandÝrma kanallarÝ (genel)

Kablo ge�ißleri (genel)

DÝß perdeler (genel)

Ü� perdeler (genel)

DÝß g�verte perdeleri (genel)

Ü� g�verte perdeleri (genel)

Makine dairelerine bitißik

G�verteler (genel)

DiÛer (genel)

�zel yaßam yerleri

Buhar borularÝ( genel )
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Asbestli malzemenin tipi Yeri YaklaßÝk

(Levha, boru askÝsÝ, kapalÝ yer) miktar/hacim

G�verte

Buhar saÛlama borularÝ (genel)

Egzost borularÝ (genel)

Tank temizleme borularÝ (genel)

Stripping pompalarÝ (genel)

DiÛer (genel)

�zel ve g�verte yerleri 

Makine 

Fren balatalarÝ 

Dikkat !!  Asbest i�eren malzemeler asbest i�ermeyen malzemele-
rin altÝnda bulunabilir.

1 B.  (Geminin g�vdesinde) Boya -  KatkÝ Maddeleri 
KatkÝ maddeleri (kurßun, kalay, kadmium, Yeri

organotinler (TBTÕler) arsenik, �inko,

krom, stronsium,diÛer
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1 C. Plastik maddeler

Tipi Yeri YaklaßÝk miktar/hacim

1 D. 50mg/kg veya daha fazla seviyede
PCB , PCT, PBB i�eren maddeler

Malzeme Yeri YaklaßÝk miktar/hacim

1 E. Geminin makine ve ekipmanlarÝnÝn i�inde
bulunan gazlar

Tipi Yeri YaklaßÝk miktar/hacim

SoÛutucular (R12/R22)

Halon

CO2

Asetilen

Propan

B�tan

Oksijen

DiÛer (belirtiniz)
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1 F. Geminin makine ve ekipmanlarÝndaki kimyasallar

Tipi Yeri YaklaßÝk miktar/hacim

Antipas karÝßÝmlar

Makine katkÝlarÝ

Antifriz sÝvÝlar 

Kerosen 

Renksiz u�ucu maddeler

Kazan/su temizleyicileri

De-ionizer meydana getirici

Evaporat�r katkÝsÝ ve asitleri

Boya/pas stabilizat�rleri

Solventler/ Tinerler

SoÛutucular

Ak� elektroliti

Otel hizmet temizleyicileri

DiÛer ( Belirtiniz )

1 G. Geminin makine ekipman ve tesisatlarÝnda
bulunan diÛer maddeler 

Tipi Yeri YaklaßÝk miktar/hacim

YaÛlama yaÛÝ

Hidrolik yaÛ

Kurßun asitli piller

Alkol

Metilli ispirtolar
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Tipi Yeri YaklaßÝk miktar/hacim

Epoksi re�ineler

Civa

Radyoaktif maddeler

DiÛer ( belirtiniz )

B�l�m 1 Tarih

HazÝrlayan

B�l�m 2-  Üßlemlerden elde edilen atÝklar
2 A. Kuru tank kalÝntÝlarÝ

KalÝntÝlarÝn tarifi Yeri YaklaßÝk miktar/hacim
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2 B. Hacimli ( yaÛsÝz ) atÝklar

Tipi Yeri YaklaßÝk miktar/hacim

Balast suyu

Üßlenmemiß laÛÝm suyu

Üßlenmiß laÛÝm suyu

��p (plastikler dahil)

Moloz

Mutfak atÝklarÝ

DiÛer (belirtiniz)

2 C. YaÛlÝ atÝklar/yaÛlÝ kalÝntÝlar 

Tipi Yeri YaklaßÝk miktar/hacim

Kargo kalÝntÝlarÝ

Tank tortularÝ

Bunkerler: Fuel oÝl

DÝzel oÝl

Gazoil 

YaÛlama yaÛÝ

Gres yaÛÝ

Hidrolik yaÛ

AtÝk yaÛ (sla�)
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Tipi Yeri YaklaßÝk miktar/hacim

YaÛlÝ su

YaÛlÝ/kirli sla�

YaÛlÝ/kirli pa�avralar

DiÛer (belirtiniz)

B�l�m 2 Tarih

HazÝrlayan

B�l�m 3-  Depolar
3 A. Depolardaki gazlar 

Tipi T�plerin sayÝsÝ YaklaßÝk miktar/hacim

Yeri ve b�y�kl�Û�

SoÛutucular (R12/R22)

Halon

CO2

Asetilen

Propan

B�tan

Oksijen

DiÛer (belirtiniz)
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3 B. Depolardaki kimyasallar

Tipi Yeri YaklaßÝk miktar/hacim

Antipas karÝßÝmlar

Makine katkÝlarÝ

Antifriz sÝvÝlar 

Kerosen 

Renksiz u�ucu maddeler

Kazan/su temizleyicileri

De-ionizer meydana getirici

Evaporat�r katkÝsÝ ve asitleri

Boya/pas stabilizat�rleri

Solventler/ Tinerler

SoÛutucular

Ak� elektroliti

Otel hizmet temizleyicileri

DiÛer (Belirtiniz)

3 C. Depolardaki diÛer ambalajlÝ maddeler

Tipi Yeri YaklaßÝk miktar/hacim

YaÛlama yaÛ

Hidrolik yaÛ

Kurßun asitli piller

Üla�lar

B�cek �ld�r�c� spreyler

Alkol
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Tipi Yeri YaklaßÝk miktar/hacim

Metilli u�ucular

Epoksi re�ineler

Boya

YangÝn elbiseleri

ve ekipmanlarÝ

(mesela battaniyeler)

DiÛer (belirtiniz)

B�l�m 3 Tarih

HazÝrlayan
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Ek V
Model Risk Analizi �rneÛi

Risklerin deÛerlendirilmesi i�in bir�ok yol vardÝr, ve bir risk
deÛerlendirmesi yapmak ve bunu kayÝt altÝna almak i�in kesin ku-
rallar yoktur. AßaÛÝda g�sterilen, basit ve idaresi kolay olan yollar-
dan biridir.

1.AdÝm - Birinci adÝm tehlikelerin ilk tanÝmÝnÝ i�erir. Gemideki
ve gemi s�k�m tesisi i�indeki t�m yerler i�in yapÝlma-
lÝdÝr. Belirlenen tehlikeler iß ortamÝ veya yapÝlacak iß
s�recine g�re listelenir, her deÛerlendirmenin kayÝtlarÝ
tutulur.

2.AdÝm - Tehlike listesi yer/iß s�recinden sorumlu kißilere daÛÝ-
tÝlmalÝdÝr.

3.AdÝm -   ���nc� adÝmda bu tehlikelere risk notu verilir (ekÕteki
model formunda  bulunan aßamalar ve form�ller kulla-
nÝlÝr)

4.AdÝm - Riski �nleyecek veya azaltacak usul/eylem kararÝ alÝn-
malÝ, kaydedilmeli ve  uygulanmalÝdÝr.

5.AdÝm - Son g�zden ge�irme safhasÝnda tehlikenin tekrar deÛer-
lendirilmesinin gerekli  olup olmadÝÛÝ, veya kullanÝlan
s�re�ler, teknoloji/alet, organizasyon veya  diÛer unsur-
larda deÛerlendirmeyi etkileyecek deÛißikliklerin mey-
dana gelip gelmediÛi incelenir.
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Model bir risk deÛerlendirme form �rneÛi 

Yeri: M/V Iron Breaker Ref no. : 001  

DeÛerlendirme tarihi : 31 AralÝk 2002 DeÛerlendiricinin adÝ :  S.A.Links   

DeÛerlendirilen s�re� / ißlem: Yakma/kesme/ �Û�tme  

TanÝmlanan tehlike/risk ( Potansiyel yaralanma veya hasar sebebi )  

ÞunlarÝ kapsayan ekli rapora g�re- Kesik, sÝyrÝk, deri hasarÝ, yara, yanÝk, elektrik ßo-

ku, toz, duman, patlama vs. 

Risk seviyesi : * 

Al�ak                                        Orta                                  Y�ksek

Koruyucu �nlemler alÝnÝyor mu?

Evet HayÝr

�nlemlerin listesi:

ProgramlÝ alet bakÝmÝ,  Teorik ve pratik eÛitim, ißlem usullerinin dok�mantasyonu,

personel koruyucu ekipman, risk deÛerlendirmeleri, Üß�i kÝsÝtlamalarÝ, yapÝlan ißin d�-

zenli fiziki kontrollerÝ. 

�nleyici tedbirler yoksa hangi �nlemler alÝnmalÝdÝr ?

�nleyici tedbirlerin uygulanacaÛÝ tarih: Uygulanamaz

DeÛerlendiricinin adÝ ve imzasÝ :                             Tarih: 31 AralÝk 2002

G�venlik zabiti                                  Sendika temsilcisi

DeÛerlendiricinin yorumlarÝ :                                    ��er aylÝk kontrollerin yapÝl-

masÝ tavsiye edilir.

(Sonu� arkadaki sahifededir.)
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Üßyeri tehlikelerini belirleyin

Risk olußturuyorlar mÝ?

Evet

Risk meydana getiren s�re� yok edilebilir mi?

HayÝr 

YazÝlÝ risk deÛerlendirmesine devam edin

YaÛlanma riskini en aza veya

kabul edilebilir seviyeye indirecek

veya yok edecek tedbirleri belirleyin

Tedbirleri uygulayÝn

Risk kabul edilebilir seviyeye

indirildi veya yok edildi mi?

BaßlangÝ� tehlike tanÝmÝ ve risk

deÛerlendirme s�recinin sonu

ÞartlarÝn/s�re�lerin deÛißip

deÛißmediÛini g�zden ge�irin

HayÝr

HayÝr

Evet

Evet



AßaÛÝdaki kriterleri kullanarak hesaplayÝnÝz

TEHLÜKE (netice) OLASILIK

1. �nemsiz 1. OlasÝ deÛil

2. Az 2. Az olasÝlÝk

3. Orta 3.  Orta derecede olasÝlÝk

4. Ciddi 4. Fazla olasÝlÝk

5. �ok ciddi 5. �ok fazla olasÝlÝk

Riski hesaplamak i�in tehlikeyi olasÝlÝkla  �arpÝnÝz       

1 -  7  Al�ak        8  - 14   Orta *        15 -  25   Y�ksek  

184

Gemi S�k�m Üßlerinde G�venlik ve SaÛlÝk

Risk deÛerlendirmesi i�in s�re� modeli �rneÛi

DeÛerlendirilen operasyon/aktivite Geminin oturduÛu yerden sahile

/ s�k�m yerine gemi par�alarÝnÝn s�k�lerek

getirilmesi

TanÝmlanan tehlike/ risk Ð

Üßlem/ operasyon sÝrasÝyla

�alÝßma platformlarÝnÝn kurulmasÝ: Üskele/ merdivenlerin meydana

getirilmesi/kurulmasÝ. ( 3 x 2= 6 )

Kesme : Gasfree yapma, kesme ekipman/ 

aletlerinin kullanÝlmasÝ , personelin

�ÝkarÝlmasÝ, yapÝ ��kmesi.  ( 2 X 2 = 4 )

KaldÝrma /taßÝma donanÝmÝ: KaldÝrma,

s�r�kleme ve �ekme �elik halatlarÝnÝn

baÛlanmasÝ, kaynak, kaldÝrma �elik

halatlarÝnÝn kopmasÝ.  (2 x 2 = 4)

�ekme : �elik halatlarÝn kopmasÝ, �ekme

makinesÝnÝn bozulmasÝ.  ( 2 x 2= 4 )  

KaldÝrma / �ekme halatlarÝnÝn s�k�lmesi:

�ekme halatlarÝnÝn s�k�m�, sahilde geminin

dengelenmesi.  ( 2 x 2 = 4 )

Risk deÛerlendirme notu 6 + 4 + 4 + 4 + 4 = 22 Ð Y�ksek risk aktivitesi

(NotlarÝn toplamÝ)

Muhtemel g�venlik ve �alÝßma platformlarÝnÝn kurulmasÝ :

koruyucu tedbirler Sadece saÛlam merdiven platform ve

iskeleleri kullanÝnÝz, kullanmadan �nce

merdivenleri baÛlayÝnÝz,baret ve iß ayakkabÝsÝ

/ personel koruyucu ekipman ve elbise

kullanÝnÝz.
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Kesme : Gasfree sertifikasÝnÝn ge�erli

olduÛunu kontrol ediniz, Kesme ekipmanÝnÝn

arÝzasÝz olduÛunu, gaz t�plerinin emniyet

vanalarÝnÝ kontrol ediniz, yapÝyÝ personelden

arÝndÝrÝnÝz, kesilecek yerin son kesimden �nce

sabit olmasÝnÝ saÛlayÝnÝz,personel koruyucu

ekipman ve elbise kullanÝnÝz

KaldÝrma /taßÝma donanÝmÝ: Kesilecek

yerlere girißi saÛlayÝnÝz,kesme ve kaynak

ekipmanlarÝnÝn arÝzalarÝnÝ kontrol ediniz.

�ekme : �elik halatlar gerildiÛinde ve �ekme

esnasÝnda geminin ve halatlarÝn �evresini

boßaltÝnÝz, Ýrgat operat�r� ile g�z temasÝ

temin ediniz. 

KaldÝrma / �ekme halatlarÝnÝn s�k�lmesi: 

�elik halatlarÝn gerginliÛini boßaltÝnÝz,

g�venli giriß i�in platform ve merdivenleri

yerleßtiriniz, ßal�molarÝ kontrol ediniz,

par�a indirme ekipmanlarÝnÝ kontrol   ediniz.

( Sonu� arkadaki sahifededir )
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Koruyucu tedbirlerin Üßlem riski y�ksektir: ißlem baßlamadan �nce 

UygulanacaÛÝ tarih �nleyici tedbirlerin alÝnmasÝ ßarttÝr.

DeÛerlendirmeyi yapan ( AdÝ ) Ahmet BOZKAYA -  G�venlik zabiti 

Ali G�M�Þ - Sendika temsilcisi

Hesaplama kriterleri : 

Potansiyel yaralanma                              OlasÝlÝk

TEHLÜKE (netice) OLASILIK

1. �nemsiz 1. OlasÝ deÛil

2. Biraz �nemli 2. Az olasÝlÝk

3. Orta �nemli 3. Orta derecede olasÝlÝk

4. �nemli 4. Fazla olasÝlÝk

5. �ok �nemli 5. �ok fazla olasÝlÝk

Riski= Potansiyel yaralanma x OlasÝlÝk      

1 -  7  Al�ak        8  - 14   Orta *        15 +   Y�ksek 
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